MODULOS DE DERIVACION
Tipo Modular 107-112-160
G14aG1

Modular 107-112 | Modular 160
Fluidos aire 0 gases neutros
Presion de utilizacion max. 16 bar. ‘ max. 17,5 bar
Temperatura ambiente -10°C a +50°C
Cuerpo metal

salida fabrica

[] . L N dimensiones
racordaje @ orificios té: derivacion Modular adaptacion cédigo (mm)
G presostato

A | B | C

3/8 2 orificios 1/8, frontal y trasero 107 previsto (1) 51 42 42
1/4 3 orificios 3/8, inferior, frontal y trasero 112 previsto (1) 47 55 66
3/8 3 orificios 3/8, inferior, frontal y trasero 112 previsto (1) 47 55 66
1/2 3 orificios 3/8, inferior, frontal y trasero 112 previsto (1) 47 55 66
3/4 -1 4 orificios: 160 previsto (1) 66 66 80

1/8 superior, 1 inferior, 1/4 frontal y trasero

(1) presostato de aplicacién codigo: 34900030 o 34900031 a aprovisionar por separado (ver pagina 103)

Fijaciones (ver pagina 98) Lotes para montaje de Presostato de aplicacion Conjunto montado
accesorios complementarios (ver pagina 103)

ﬁ a (ver pagina 98) ‘ \

Y 4

Los plazos, especificaciones y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. Todos los derechos reservados.
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