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salida fábrica 3 días

REDUCTOR DE CAUDAL “EN LINEA” ENCASTRABLES
CARACTERÍSTICAS  Ø racor-

daje
G

código
dimensiones

(mm)
Presión de utilización: 1 a 10 bar A B C D E F J K

DRV100B: vacío, 0,2 a 10 bar 1/8 34602152 34 56 16 24 24 12 4,5 -

Temperatura: -10°C a +60°C 1/4 34602153 50 75 25 35 35 18 6,5 -

DRV100B: - 20°C a +80°C 3/8 34602154 58 75 25 35 40 18 6,5 -

Cuerpo de aluminio 1/2 34602155 65 92 30 46 50 22 6,5 -

NBR (nitrilo), junta 3/4 34600156 110 119 39 58 70 37 6,5 -

REDUCTORES DE CAUDAL ORIENTABLES, ADAPTABLES EN CILINDROS
CARACTERÍSTICAS  Ø racor-

daje
G

Ø ext. 
tubo
(mm)

código
dimensiones

(mm)
Presión de utilización: 1 a 10 bar A B D E

max.

Temperatura: 0°C a +70°C cuerpo de plástico - regulable mediante pomo/tornillo
Cuerpo: (ver cuadro) M5 4 34602188 17 26 - 6

NBR (nitrilo), junta 1/8 4 34602221 22 44 16 10

Permite la implantación directa en los ori-
ficios de los cilindros para una instalación 
más compacta

1/8 6 34602222 22 44 16 10

1/4 6 34602223 22 42,5 15 10

1/4 8 34602224 28 48 18,5 14

3/8 10 34602021 32 54 20 17

1/2 12 34602022 35 54 20 17
cuerpo de plástico - regulación mediante tornillo encastrado

1/8 6 34602018 21 26 - 13

1/4 6 34602019 22 28 - 17

1/4 8 34602020 27 28 - 17

cuerpo de metal, salida roscada - regulable mediante pomo/tornillo

Ø
racordaje

G
código

dimensiones
(mm)

A B D E
max.

1/8 34602181 22,5 52,5 23 10

1/4 34602182 32 55,5 25 14

3/8 34602183 34,5 62 27 17

Ø F

C
E
A

D
B

==

2 x ØJ 

K
E

A

D

B

A

B

E

E

A

D

B

ACCESORIOS NEUMÁTICOS
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RACOR ORIENTABLE DE BLOQUEO
  Ø racor-

daje
G

racor 
enchufe 
rápido
ØD

código
dimensiones

(mm)
E F G H H1 H2 J L

3/8 8 34602451 7,5 21 24 53 24,5 21 17 28

F

L

H
H1

H2

E
J

ØD

ØG

Ø4

Fluidos aire, gas neutro, filtrado, lubricado o no
Presión de utilización 10 bar máx.
Presión de pilotaje 1.5 a 4 bar
Temperatura ambiente -20°C a +70°C
Cuerpo Latón tratado
Membrana y juntas NBR (nitrilo)
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salida fábrica 3 días 10 días

REDUCTORES DE ESCAPE
CARACTERÍSTICAS   Ø racor-

daje 
G

Ø de  
paso código dimensiones

(mm)
Presión de utilización: 0 a 30 bar (mm) B C D E

min. max.

Temperatura: -10°C a +80°C 1/8 5 34600107 22 1 4 8,5 13

Cuerpo de latón 1/4 8 34600108 29 1 5 11,5 17

REDUCTORES DE ESCAPE + SILENCIOSOS
CARACTERÍSTICAS   Ø racor-

daje
G

código

F C

E D

Ø
B

dimensiones
(mm)

Presión de utilización: 0 a 10 bar B C D E F

Temperatura: -10°C a +80°C 1/8 34600413 15 13 6 14,5 2,5

Cuerpo de polímero técnico 1/4 34600414 18 15 7 22 4

Elemento silencioso de plástico poroso 3/8 34600415 2x4 20 8 30 6

SILENCIOSOS DE GRAN CAUDAL
Presión de utilización: 10 bar max.   Ø racordaje

G
caudal a 6,2 

bar
l/min.

código dimensiones
(mm)

40 bar opcional A B

Temperatura: -40°C a +140°C 1/2 7240 SE50HB 152 80

Cuerpo: acero cincado y aluminio 1 22600 SE100HB 222 98

2 90600 SE200HB 479 133

SILENCIOSO DE ESCAPE
CARACTERÍSTICAS  Ø racor-

daje
G

código dimensiones
(mm)

Presión de utilización: 0 a 10 bar cuerpo de 
plástico

cuerpo de 
bronce B B1 D E

M5 - 34600207
Temperatura ambiente: -10°C a +80°C 1/8 34600406 34600001 27 22,4 13 13

Cuerpo: (ver cuadro)
1/4 34600407 34600002 34 41,6 15 16
3/8 34600408 34600003 55 49,2 18 24
1/2 34600409 34600004 62 54,6 23 27
3/4 - 34600005 82,3 36
1 - 34600006 93,5 50

 Ø
racordaje

G
código D

Ø A

C
B

dimensiones
(mm)

A B C D

M5 34600491 M5 4,5 3,5 8
1/4 34600493 1/4 11 8 16

ACCESORIOS NEUMÁTICOS

ØD

B

E

B
1

cuerpo de plástico cuerpo de bronce

D

E

B C

 Ø
racordaje código

D

C
B

ØA

1G 1/8 34600418
G 1/4 34600419

NPT 1/8 34600482
NPT 1/4 34600483
NPT 1/2 34600481

CARACTERÍSTICAS

Presión de utilización: 0 a 12 bar

Temperatura: -10°C a +80°C

Cuerpo: bronce

CARACTERÍSTICAS

Presión de utilización: 0 a 10 bar

Temperatura ambiente: -10°C a +80°C

Cuerpo: acero inox.

dimensiones
(mm)

A B C D
1/8 10 6 13
1/4 11 8 16
1/2 14 9 24
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CARACTERÍSTICAS

Presión de utilización: 0 a 13,8 bar
Temperatura: -20°C a +110°C
Cuerpo: acero cincado bicromatado
Tamiz: latón

 Ø racor-
daje
G

caudal a 6,2 
bar

l/min.

código

1/8 1246 M1MB
1/4 2718 M2MB
3/8 5660 M3MB
1/2 8600 M4MB
3/4 15850 M5MB
1 22650 M6MB

dimensiones
(mm)

A B C
35 31 11
44 39 14
57 51 18
69 61 22
80 71 27
99 88 33

C

A

B

SILENCIOSOS ANTILLENADO

A

G 1/2 - G 1 - G 2
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TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS
CARACTERÍSTICAS

Número de pines: 2 + tierra

Certificación: CSA

Caja: PA (poliamida)

Conformidad conector: ISO 4400
Tensiones standard:  
24 a 240V CC / CA (50/60Hz)
Potencia max. (I = 1A máx.): 
24VA (24V) a 240VA (240V)

FILTROS SILENCIOSOS DE ESCAPE
  Ø racor-

daje
G

caudal max.
 (ANR)
l/min.

código
dimensiones

(mm)
A B C

1/2 1300 34600213 12 180 90
 3/4 1600 34600214 12 180 90

1 2900 34600215 15 250 110

CARACTERÍSTICAS  Ø racor-
daje
G

código
dimensiones

(mm)
Presión de utilización: 1 a 10 bar L1 L2 L3 S1

Temperatura: -20°C a +70°C 3/8 SEV37C 11 35 54 19

Cuerpo: latón niquelado 1/2 SEV50C 14 45 72 26

Membrana:  PUR (poliuretano)

(opción Vitón®)
(Viton®es una marca registrada de Dupont 
Performance Elastomers)

SELECTORES DE CIRCUITO
SELECTORES DE CIRCUITO   Ø racor-

daje
G

Ø de  
paso
(mm)

código E

H

BF

I 2 x ØJ

C

dimensiones
(mm)

Presión de utilización: 1 a 10 bar B C E F H I J

Temperatura: -10°C a +60°C 1/8 3,2 34600127 26 16 51 20,5 32 9,5 4,5

Cuerpo de aluminio 1/4 6 34600119 30 20 52 21,5 35 8,5 5,5

Piezas internas: acero + NBR (nitrilo)

CLAPETS ANTI-RETORNO
CARACTERÍSTICAS  Ø racor-

daje
G

caudal a 6 
bar (ANR)

l/min.

código dimensiones
(mm)

Presión de utilización: 0,5 a 10 bar

A

B

A B

Temperatura: -10°C a +60°C 1/8 920 34602124 36,5 13

Cuerpo de latón niquelado 1/4 1650 34602125 41 16

NBR (nitrilo), junta 3/8 2400 34602444 51 20
1/2 3500 34602126 62 24

PURGAS RÁPIDAS
CARACTERÍSTICAS   Ø racor-

daje
G

Ø de  
paso
(mm)

código

F

31

2

D
C

B

E

dimensiones
(mm)

Presión de utilización: 0,5 a 10 bar B C D E F

Temperatura: -10°C a +60°C 1/4 12 34600136 64 52 13 25 64

Cuerpo de aleación ligera 3/8 12 34600137 64 52 13 25 64

Membrana de nitrilo (NBR) 1/2 20 34600138 85 72 19 38 97
3/4 20 34600139 85 72 19 38 97

ACCESORIOS NEUMÁTICOS
salida fábrica 3 días
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CARACTERÍSTICAS

Presión de utilización: 0 a 16 bar
Temperatura: -5°C a +50°C
Presión diferencial máx.: 0,5 bar
Cuerpo de aluminio y polipropileno PP
NBR (nitrilo), junta

A
B

ØC

ON:SEC. OFF:MIN.
2

8
16 24

32
40

ON OFF

0,5
5
10 30

40
45

TEST

20

43 20

52
74

36

regulación 
temporización

orientación 
temporizador

tensión código

ON OFF CC/CA
señal señal = / ~
sec min V

2...40 0,5...45 180°x180° 24 to 240 88122627
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VISORES NEUMÁTICOS

salida fábrica 3 días

PRESOSTATOS REGULABLES G1/4 O DE APLICACIÓN
Visualización y protección 
eléctrica sin con

Fluidos aire, gas neutro, filtrado, lubricado o no
Zona de regulación ver abajo
Histéresis 0,4 bar / 1 bar
Poder de corte 5 A - 250 V resistivo 2 A - 24 V CC resistivo
Temperatura -10°C a +60°C 0°C a +60°C
Conexión eléctrica ISO 4400 / EN 175301-803, forma A
Tensión max. 250 V CA/CC 24 V CC
Grado de protección IP65
Cuerpo PC (policarbonato)
Guarniciones de estanquidad NBR (nitrilo)

Zona de regulación código
Cuerpo roscado
con racordaje lateral, roscado G1/4 0,5 a 10 bar 34900018

con racordaje lateral, roscado G1/4 0,2 a 6 bar 34900015

con racordaje lateral G1/4, con visualización y protección eléctrica 0,5 a 10 bar 34900019

Cuerpo de aplicación

con racordaje de aplicación 0,5 a 10 bar 34900030

con racordaje de aplicación, con visualización y protección eléctrica 0,5 a 10 bar 34900031

presostato regulable con vacio

con racordaje neumático lateral, roscado G1/4 0,5 a 10 bar 34900012

todas las versiones cuerpo roscado G1/4 base

30 20

16

7981

30

62

1

3

5 4

2

G1/4
Ø 8

ACCESORIOS NEUMÁTICOS

Versión con visu-
alización y protección 
eléctrica

1    tornillo de regulación del umbral 
de enclavamiento (llave hexagonal 
3mm)

2  2 orificios de fijación Ø 5,5 mm
3   conector ISO 4400, 4 

bornas,orientable 90° x 90°
4  conector no orientable
5  porta-etiqueta de referencia
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color código

rojo 34600130
amarillo 34600131

 3
1

22,5
54

31,5

M22 x 100

1

2

1

24

1  Angulo de visión 180°
2  Racor rápido para tubo flexible Ø 4 ext.

CARACTERÍSTICAS
Fluidos aire, gas neutro, filtrado, lubricado o no

Presión de utilización 2 a 8 bar

Temperatura ambiente +5°C a +70°C

Angulo de visión 180°

Visor PC (policarbonato)

Cuerpo y collar POM (poliacetal)

Tuerca Latón
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