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Grapadora

MODELO CÓDIGO
KG 16 PRO 2405401

Idónea para fijar hojas, tejidos, piel, revestimiento de paredes, materiales aislan-
tes, etc. Útil para grapas de 6 mm a 16 mm. Consumo de aire: 0,5 ltr/disparo. Pre-
sión efectiva: 6 bares. Grapas admitidas: Tipo 80. Peso: 0,9 Kg. En un práctico
estuche de plástico. 

MODELO CÓDIGO
KG 50 PRO 2405601

Especialmente idónea para la construcción de cajas, revestimiento de superficies
con tablas, fabricación de armazones, tabiques de separación, tableros, encofra-
dos y para fijar placas de yeso. Longitud de 19 mm a 50 mm. En un práctico estu-
che de plástico. Consumo de aire: 1,8 ltr/disparo. Presión efectiva: 6 bares. Grapas
admitidas: Tipo N (ancho 10,8 mm). Peso: 3,1 Kg.

MODELO CÓDIGO
KG 40 PRO 2405100

Depósito de carga inferior para facilitar el llenado. Aislado del frío y anti-resbala-
miento, gracias a su mango engomado. Tope de profundidad regulable. Utilizable
con grapas de 20 mm hasta 40 mm. Seguridad de contacto. Disparo regulable.
Consumo de aire: 0,5 ltr/disparo. Presión efectiva: 6 bares. Grapas admitidas: 
Tipo 90. Peso: 1,3 Kg.

MODELO CÓDIGO
KG 32 PRO 2405301

Grapadora profesional. Idónea para fijar láminas, cerchas, listones, tablones de
madera, etc. Útil para grapas de 13 mm a 32 mm. Consumo de aire: 0,5 ltr/dis-
paro. Presión efectiva: 6 bares. Grapas admitidas: Tipo 90 L, MA. Peso: 1,3 Kg. En
un práctico estuche de plástico. 

Clavadora

MODELO CÓDIGO
NG 90 PRO 2405905

Idónea para la construcción de cajas, revestimiento de superficies con tablas, fa-
bricación de armazones, tabiques de separación, tablados, encofrados y para fijar
placas de yeso. Para clavos con guía de inclinación de 34° tipo Zn. Ø de 2,87 mm,
3,05 mm, 3,33 mm. Longitud de 55 mm a 90 mm. En un práctico estuche de plás-
tico. Consumo de aire: 4,8 ltr/disparo. Presión efectiva: 6 bares. Peso: 4,5 Kg.

Clavadora/grapadora

MODELO CÓDIGO
NKG 40/50 PRO 2405501

Idónea para fijar láminas, cerchas, listones, tablones de madera, etc. Múltiples
usos, p. ej., trabajos de interior. Con regulación de profundidad de clavado. Útil
para grapas de 16 a 40 mm tipo 90. Útil para clavos de 20 mm a 50 mm tipo F.
Consumo de aire: 0,6 ltr/disparo. Presión efectiva: 6 bares. Grapas admitidas: 
Tipo 90. Clavos admitidos: Tipo F. Peso: 1,6 Kg. 
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