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> HERRAMIENTA NEUMÁTICA

P.370

1/4” cuadrado

MODELO CÓDIGO
RS 1/4" VT PRO 2401560

Carraca pequeña y práctica ideal para lugares de difícil acceso. Consumo de aire:
122 ltr/min. Presión efectiva máx.: 6,2 bares. Par de giro: 41 Nm. Peso: 0,5 kg.

Llave de carraca

1/4” cuadrado

MODELO CÓDIGO
RS 1/4“ PRO 2401500

Mini carraca muy manejable en lugares de difícil acceso. Consumo de aire: 210 ltr/
min. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Par de giro: 33 Nm. Revoluciones: 110 rpm.
Peso: 0,5 kg. 

MODELO CÓDIGO
RS 3/8“ PRO 2401505

Práctico juego de llave de carraca útil para lugares de difícil acceso (sólo 140 mm
de longitud) con amplia gama de accesorios. Cuadradillo de 3/8 para llaves de
vaso, con soporte de puntas. Consumo de aire: 220 l/min. Presión efectiva máx.:
6,3 bares. Par de giro: 27 Nm. Peso: 0,4 kg. Rotación de izquierda a derecha.

MODELO CÓDIGO
LR S 1/2“ 2401550

Con conexión giratoria. Amplia gama de accesorios. En práctico estuche de plástico.
Consumo de aire: 390 l/min. Presión efectiva máx.: 6 bares. Par de giro: 60 Nm.
Peso: 1,2 kg.

1/2” cuadrado

MODELO CÓDIGO
SRS 1/2" HT PRO 2401570

1/2” cuadrado

1/2” cuadrado

MODELO CÓDIGO
RS W 1/2“ PRO 2401510

MODELO CÓDIGO
RS 1/2“ HT 2401530

Mini carraca manual con cabeza giratoria. Permite una forma ergonómica de tra-
bajo en lugares de difícil acceso. Carraca ajustable de +30° y -30°. Longitud: 256
mm. Consumo de aire: 200 ltr/min. Presión efectiva máx.: 6,3 bares. Par de giro:
68 Nm. Revoluciones: 180 rpm. Peso: 0,93 kg. 

De muy alto par a través del mecanismo de martillo de percusión integrado. Para
lugares de difícil acceso. Longitud: 256 mm. Consumo de aire: 90 ltr/min. Presión
efectiva máx.: 6,3 bares. Par de giro: 360 Nm. Revoluciones: 110 rpm. Peso: 0,5 kg. 

Fácil ajuste de la cabeza del trinquete. Mango ergonómico de goma, aislante de 
frío, antideslizante y amortiguador de vibraciones. Consumo de aire: 113 ltr/min. 
Presión efectiva máx.: 6,2 bares. Par de giro: 122 Nm. Revoluciones: 600 rpm. Peso: 
1,28 kg. 
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