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P.367

1/4” cuadrado

Llave de impacto

MODELO CÓDIGO
ISS 1/4“ 2401050

Peso ligero y manejable con un par de ajuste de 4 etapas. Perfecto para aflojar
los pernos ajustados y bujías incandescentes. Ajuste con una sola mano para evi-
tar en gran medida el efecto de torsión. Conductos de aire a través de la empu-
ñadura con revestimiento de goma para aislamiento contra el frío. Incluye 5 llave
de vasos largas 8, 9, 10, 11, 12 mm, articulación esférica y alargadera. Consumo de
aire: 5 l/seg. Presión de trabajo: 6,3 bares. Par: 10/20/30/40 Nm. Peso: 0,9 kg. 1/2” cuadrado TOPVENTAS

CÓDIGO
2401100

Llave de impacto de alta calidad con mecanismo de impacto. Incluye diez llaves: 9,
10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, alargadera y engrasador en línea. Consumo de
aire: 360 l/min. Par de giro aprox.: 320 Nm. Presión efectiva: 6 bares. Peso: 2,2 kg.

Composite 1/2”

MODELO CÓDIGO
ISS 1/2” PRO 2401220

Industrial. Con mecanismo de doble impacto, par de giro regulable a 3 niveles. In-
cluidas diez llaves: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, alargadera y engrasador
en línea. Consumo de aire: 7 ltr/seg. Par aprox.: 560 Nm. Revoluciones: 7.000 r.p.m.
Presión efectiva: 6,3 bares. Peso: 2,1 kg.

1/2”

MODELO CÓDIGO
ISS 1/2" Super MINI 2401465

Diseño extremadamente corto. Par de torsión en el giro a la derecha y a la iz-
quierda ajustable en tres etapas. Adecuado para las zonas de difícil acceso. Ver-
sión ligera. Consumo de aire: 209 l/min. Par de giro aprox.: 678 Nm. Presión
efectiva: 6,2 bares. Peso: 1,11 kg.

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Composite 1/2”

MODELO CÓDIGO
ISS-C 1/2" PRO 2401475

Con mecanismo de doble impacto de alta prestación. Consumo de aire en funcio-
namiento de carga: 113 ltr/min. Presión efectiva: 6,2 bares. Par de torsión en el
giro a la derecha y a la izquierda ajustable en tres etapas: 450/600/800 Nm. Car-
casa compuesta de plástico resistente a los impactos. Peso: 1,9 kg.

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

Composite 1/2” 

MODELO CÓDIGO
1/2” Compact PRO 2401400

Con mecanismo de doble impacto de alta prestación. Consumo de aire en funcio-
namiento de carga: 7 ltr/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro en funciona-
miento en sentido del reloj: 430 Nm, en funcionamiento contra el sentido del
reloj: 540 Nm. Peso: 1,2 kg. 
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> HERRAMIENTA NEUMÁTICA

P.368

Llave de impacto

Composite 3/4” cuadrado

MODELO CÓDIGO
IS 3/4“ 2401260

Con cubierta de material composite resistente a los golpes. Con doble meca-
nismo de martillos de impacto para una rápida acumulación de torque. Canaliza-
ción del aire de escape a través de la empuñadura para evitar la formación de
polvo. El par de apriete se puede ajustar en 3 etapas para la rotación en sentido
de las agujas del reloj. Velocidad de la izquierda: 7.000 r.p.m. Consumo de aire: 8,5
l/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro a la derecha: 1.220 Nm. Peso: 3,2 kg. 

1” cuadrado

MODELO CÓDIGO
ISS 1" PRO 2401490

Para uso en el sector automovilístico, empresas de transporte, etc. Con mecanismo de percusión de doble martillo, par de torsión en el sentido de las agujas del reloj y
en sentido antihorario ajustable en 3 pasos. Par de rotación en el sentido de las agujas del reloj 1.460 / 1.870 / 2.060 Nm. Par de rotación en sentido antihorario 1.420 /
1.830 / 2.100 Nm. Consumo de aire: 282 l/min. Presión efectiva: 6,2 bares. Peso: 6,5 kg.

Par de apriete 
ajustable en 3 etapas

MODELO CÓDIGO
3/4” PRO 2401440

Mecanismo robusto con rodillos de impacto de larga duración. Consumo de aire
en funcionamiento de carga: 8,5 ltr/seg. Presión efectiva: 6,3 bares. Par de giro en
funcionamiento en el sentido del reloj: 1.350 Nm, en funcionamiento contra el sen-
tido del reloj: 1.620 Nm. Peso: 3,8 kg.  

Composite 3/4”

Ajustable en tres etapas.

Ajustable en tres etapas.

MODELO CÓDIGO
ISS 1" PRO L 2401495

Industrial. Con un alto par de torsión para su uso en vehículos comerciales, con brazo largo. Unidad de doble carrera de alto rendimiento para una rápida acumulación de
par. Par en la derecha y en la izquierda ajustable en tres etapas. Material ligero y aislante del frío. Baja vibración. Consumo de aire en funcionamiento de carga: 405
ltr/min. Par máx.: 2.441 Nm. Presión efectiva: 6,2 bares. Par de giro en funcionamiento en el sentido del reloj: 1.340-1.760-1.960 Nm, en funcionamiento contra el sentido del
reloj: 1.350-1.760-2.030 Nm. Peso: 7,5 kg.  

1”
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