Servicio de

Andamio con plataforma M\@

En aluminio. Con plataforma incluida, Dimensiones adecuadas para trabajar en interiores. Con ruedas y base estabilizadora.
Carga max. de 120 kg,
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SUPERMINIO 20783 2,10 115 650x25

En aluminio. Base plegable, montaje sin herramientas, area de trabajo de 1,88 mm. Cerrado solo 26 cm, fdcil acceso a traves
pasillos y puertas. Con plataforma incluida. Carga max. de 150 kg,
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DINAMICO 20939 1,88 0,82 650x25 700 29,90

En aluminio. Con bisagras en acero. 2 escaleras que se convierten en andamios y mesa de trabajo, Con plataforma incluida.
Carga max. de 150 kg,
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w TEAM 21062 3,00 198 60x25 535 31,50
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Servicio de

Andamio con plataforma

A
En aluminio. Con tubo redondo de @ 50 mm, base plegable. Mediante los distintos médulos, puede aumentar la altura de tra-
bajo hasta max de 6,66 m, sin anclaje a la pared. Carga max. de 200 kg. SMART 625 con 2 plataformas de trabajo incluidas.
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+ Ruedas con freno @ 125 mm.

S

SMART 475

- Dispositivo de enganche rdpido.

Altura total  Plataforma de trabajo

Modelo Codigo M. X,
SMART PIU 21386 175 m 1,00 m
SMART 475 21454 475 m 340m SMART 625
SMART 625 21415 6.25m 490 m

En acero galvanizado (protege las superficies del ¢xido), tubo redondo de @ 45 mm,
con niveladores atornillados, sin anclaje a la pared. Carga max. de 200 kg/m?,
Con 2 plataformas de trabajo incluidas.
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- EXCLUSIVO. ' Ruedas de @200 mm. - Pie ajustable. .-—:"J -—
Bastidores con pel- Permite que la base ?‘: 3
dafio antideslizantes, funcione incluso en 3
crean una escalera presencia de peque-
vertical para la subida fas diferencias de al-
en seguridad. tura con absoluta
No se requieren esca- estabilidad. Ideal para
leras internas. trabajar al aire libre,

Altura total  Plataforma de trabajo
max. max.

SYSTEM 100x200 21484 8,00 m 6,94 m

Modelo Codigo
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