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File sander
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LIJADORA DE PRECISION. Con brazo de lijado totalmente ajustable a 120°. Versdtil, potente y compacta. Perfecta para uso en es-
pacios reducidos. Ademads de ser prdctica para eliminar el ¢xido y el exceso de soldadura, tiene un brazo de lijado ajustable que
permite al usudrio mantener su mano/mufieca en una posicion comoda vy alterar el angulo del brazo de lijado para adaptarse al
trabajo. El control de velocidad variable (300-1.700 rpm) proporciona un control y acabado dptimos en diferentes superficies y ma-
teriales, incluyendo madera, metal, pldstico, cerdmica y mamposteria. Se suministra con dos cabezales de lijado: una sola cabeza
con ruedas para superficies planas y un cabezal de ruedas doble para un mejor rendimiento en superficies angulares.

IDEAL PARA LIJAR Y LIMAR.

»‘200‘ Modelo File Sander

X Cadigo 670560

i 4 Potencia del motor 400 W / 230V
Dimensiones de la banda (I x an) 457 x 13 mm
N° de revoluciones 300 - 1,700 r.p.m.
Dimensiones (I x an x al) 420 x 105 x 80 mm
Peso neto 175 kg

3 bandas de lijado grano 80, 100, 120.

Grano 80 es para lijar acero, madera maciza, madera
aglomerada y eliminacién de pintura. Grano 100 es
para pldsticos vy acrilicos. e g
Grano 120 es ideal para chapa  #*

de madera.

BANDAS = conieo

Grano 80* (13 mm x 457 mm) 677561

Grano 100* (13 mm x 457 mm) 677562

Grano 120* (9 mm x 457 mm) 677563

* Pack de 3 unidades.
SDS4-800 ,
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MARTILLO ELECTRONEUMATICO con 4 funciones (taladro, taladro percutor, cincel, cincel de libre ratacién) y gran energia de im-
pacto de 1,6 julios, esta herramienta puede realizar cualquier tarea profesional de taladrado con facilidad. El motor de gran po-
tencia de 650 W vy velocidad variable proporciona una potencia precisa y controlable. El mango auxiliar ademds del mango
ergonomico principal, ambos acolchados, proporcionan comodidad y utilidad. INCLUYE BROCAS Y CINCELES.

Maodelo SDS4-800
Caddigo 670650
Potencia del motor 650 W / 230 V
2 max. de taladro en acera 13 mm

@ max. de taladro en hormigan 20 mm

¥ max. de taladro en madera 30 mm
Resistencia al impacto 16 J

Rango de revoluciones (en vacio) 0 - 1100 r.p.m.
Dimensiones (I x an x al) 320 x 85 x 210 mm
Peso neto 3,5 kg

3 brocas SDS (6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 X 160 mm),
1 cincel plano 160 mm vy 1 cincel puntiagudo 160 mm).
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