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  CÓDIGO MODELO VASO LONGITUD         
 73170102 1202 17 x 19 mm     350 / 550 mm     
186810107          1202A 21 x 22 mm     350 / 550 mm     

  CÓDIGO        PARA VASO    LARGO DE BOCAS    LARGO TOTAL    
117730101        1/4”-3/4” 20 mm 155 mm
117730200        1/4”-11/4” 38 mm 185 mm          
117730309       3/4”-21/4” 75 mm 250 mm         

  CÓDIGO         DESCRIPCIÓN
112310305      Llave de filtro de aceite 
112310404      Correa de repuesto

®

Accesorios de impacto

De piel resistente y ajustable. Con mango de acero forjado
resistente y correa reforzada y recubierta de goma que no
cede. Longitud 230 mm. Capacidad 160 mm.

  CÓDIGO         DESCRIPCIÓN VASO   CAPACIDAD   
112310206      Llave de filtro de aceite       1/2”       120 mm         
112310255       Cadena de repuesto
231720103      Llave de filtro de aceite       1/2”       150 mm

Llave de cadena. Para extraer los filtros de aceite con adap-
tador de acero carbono de vaso 1/2”.

®

Llave filtro aceite

Para el montaje y desmontaje de tubos.

®

Llave para tubos

Extensibles con vaso 1/2”. Se alarga hasta 21” (53 cm) para
una mayor fuerza cuando se extraen las tuercas de las rue-
das. Cromo vanadio.

®

Llave para ruedas

Diseñados para no dañar el revestimiento interno de los
tubos. Peso ligero de fácil manejo y seguridad de no conduc-
ción. 3 tamaños para ajustarse a todo tipo de tubos.

®

Alicates para manguera

   CÓDIGO          MODELO CAPACIDAD PARA TUBOS
173230103          9124 4”

  CÓDIGO     TAMAÑO VASO  APLICACIÓN
101781813     27 mm    1/2”   Inyectores
101782118    30 mm    1/2”   Tuercas ventilador
101782217   32 mm    1/2”   Tuercas ventilador/mango vasos 
101782514    36 mm    1/2”   Tuercas de ventilador 
114891005    41 mm   3/4”   Tuercas de ventilador 
116811308      TX55     1/2”   Tornillos de cilindro 
116811407     TX70      1/2”   Tornillos de cilindro 

Vasos especiales para automoción.

118110204

118110105

118110303

  CÓDIGO TAMAÑO
118110105 12” (300 mm)
118110204 18” (450 mm)
118110303 22” (550 mm) 

Palanca resistente con mango Power Thru. 12, 18 y 22”.

®

Palancas automoción

Acero carbono medio. HRC 40 ±2°.

®

Palancas neumáticos

   CÓDIGO TAMAÑO A
 151540101 12” (304 mm) 5.8 mm
151540200 16” (406 mm) 7.9 mm
151540309 20” (508 mm) 8.9 mm
151540408 24” (609 mm) 9.3 mm
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  CÓDIGO        MODELO       Ø MÁX.                 Ø MÁX.           PESO  
GARRA INT. (A1)   GARRA EXT. (A2)        

143930105     SP1410       90 mm 140 mm          1,1 kg       
143930204    SP1810      130 mm 180 mm         1,3 kg       
143930303    SP2215      160 mm 220 mm         3,2 kg      
143930402    SP2615      200 mm 260 mm         3,6 kg      
143930501    SP3320     250 mm 330 mm         7,8 kg     

Modelo fiable para extracción rápida de poleas, ruedas, coji-
netes de bolas, etc. Diseño forjado muy resistente. Las ga-
rras reversibles permiten su uso en poleas internas. Con
garras de recambio para mayores alcances. 

  CÓDIGO        MODELO       Ø MÁX.                 Ø MÁX.           PESO  
GARRA INT. (A1)   GARRA EXT. (A2)        

178770103     SP31410      90 mm 133 mm         1.4 kg      
178770202    SP31810     130 mm 170 mm         1,5 kg      
178770301    SP32215     160 mm 211 mm         3,5 kg      
178770400    SP32615     205 mm 261 mm         4,2 kg     
178770509    SP33320     252 mm 327 mm         8,8 kg      

Acero forjado. Los brazos se pueden deslizar sobre el yugo
para uso interno o externo. Las garras son largas y tienen un
campo de aplicación amplio, que elimina el daño a la pieza
de trabajo. Garra extra y husillo disponible sobre pedido.

  CÓDIGO    MODELO   EXTENSIÓN MÁX.  ENVERGADURA  PESO  
131910101     SP11 89 mm 76-102 mm     1,2 kg

128420106    SP22 137 mm 75-175 mm     2,7 kg      

Extractores de engranajes de 4” y 7”. De tres patas pero con
una horquilla de fabricación especial para colocar dos patas.

®

  CÓDIGO        MODELO        PROFUNDIDAD ANCHO
DE SUJECIÓN         DE SUJECIÓN

237870100      SPA11 100 mm 50-100 mm
237870209     SPA22 170 mm 60-150 mm

Extractores con yugo especial para combinar 2 o 3 brazos.

Display con 5 extractores universales. Las patas del extractor
son reversibles para poder realizar extracciones interiores y
exteriores.

Extractores

Modelo       DIS-SP05
Código       144740107Extractores 90x140-130x180-

Ø máx. garra 160x220-200x260-
interna/externa 250 x 330 mm
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Con una, dos o tres ventosas de goma fuerte de acción de
vacío. Estructura de plástico. Gracias a los huecos del mango
(20 mm de diámetro) se puede elevar mediante un tubo de
extensión o similar. Para una fácil elevación de materiales
que son lisos, herméticos y planos.

®

Ventosas

   CÓDIGO           FUERZA DE ELEVACIÓN          DIÁMETRO
237760103 15 kg 118 mm
237760202 30 kg 118 mm
237760301 60 kg 118 mm

237760103

237760202

237760301

  CÓDIGO        MODELO      LONGITUD TOTAL  LONGITUD CABLE    
26460105       9850 120 mm 520 mm

  CÓDIGO       MODELO   LONGITUD TOTAL   DIÁMETRO ESPEJO   
35680107     582MI 570 mm 32 mm

Comprobador DC 6-24 V de latón DC con sonda de acero y
tornillo en la cubierta, con clip pinza.

®

Tester DC

Bandeja de acero inoxidable para puntas con imán recubierto
de plástico para no dañar la pintura del coche. Para tornillos,
tuercas y arandelas, etc. Puede asegurarse tanto por un lado
como por otro. Perfecto para trabajos bajo el coche, etc.

Bandeja magnética de acero inoxidable con dos imanes pro-
tegidos con goma para evitar dañar la pintura. La bandeja es
profunda para conseguir más espacio para guardar piezas y
elementos más voluminosos.

®

Bandejas magnéticas

Combina un imán muy potente con un espejo pulido comple-
tamente ajustable y un bolígrafo grabador, todo en una he-
rramienta con clip para bolsillo.

®

Inspección 3 en 1

  CÓDIGO       MODELO   LONGITUD TOTAL   DIÁMETRO ESPEJO    
112280102    581TMI           850 mm 57 mm

Con extensión máxima de 85 cm, cabeza completamente
ajustable y clip de bolsillo.

®

Espejo telescópico

Juego de 4 herramientas curvas con puntas, punzón, y herra-
mienta de gancho, de 45 y 90°. Mango de aluminio. Para tra-
bajos minuciosos.

®

Saca toricas

   CÓDIGO          MODELO            LONGITUD HERRAMIENTAS           
 172260101         TM149 125 mm

   CÓDIGO MODELO DIÁMETRO
 15610108 580 150 mm

   CÓDIGO MODELO DIMENSIONES
118470103 580A 320 x 150 x 70 mm

  CÓDIGO       MODELO  LONGITUD MÍN/MÁX.  DIÁMETRO IMÁN    
116790106     SD501          160-550 mm 7 mm

Con brazo telescópico con un imán muy potente perfecto
para recoger/recuperar tuercas y tornillos sueltos.

®

Recogedor magnético
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  CÓDIGO          MODELO LONGITUD GARRAS
186660106      AT135M 600 mm 4

  CÓDIGO          MODELO TAMAÑO LONGITUD          
186790101        600813 13 141
186790200      600814 14 191
186790309      600816 16 191
186790408      600822 22 233
186790507      600824 24 235
186790606      600827 27 325
186790655      600830 30 325
186790705      600832 32 325

Consta de un cable flexible con un fuerte agarre magnético
ajustable. Para sujetar y levantar objetos pequeños, tales
como tornillos y frutos secos en zonas de difícil acceso.
Punta magnética.

®

Brazo recogepiezas

Diseñada especialmente para aflojar y apretar tuberías y
acoplamientos de manguera. Perfecto para trabajos en áreas
de aplicaciones hidráulicas. El trinquete del anillo se abre de
manera ingeniosa y simple, y se puede acceder a las tuercas
con carraca. Anillo acoplamiento 12 puntos.

®

Llave rápida para tubos

  CÓDIGO         MODELO       LONGITUD       DIÁMETRO TUBERÍA     
173030107      BWT406     275-400 mm 32-48 mm

Con resorte de gancho dentado para mejor agarre. Mango
telescópico especial para sitios de difícil acceso.

®

Llave de lavabos

Juego de 6 botadores de 150 mm. Acero carbono alta calidad.

Herramientas especiales de acero para golpear. Endurecidos
para una larga vida.

®

Botadores

Herramientas especiales de acero para golpear. Endurecidas,
con las puntas resistentes al impacto para una mayor durabi-
lidad y mango octogonal. Se entrega en soporte de plástico.

®

Set de puntas y cincel

Con multifunción, quitar clavos, hacer palanca, etc. Construi-
das en acero. Para utilizar en diferentes espacios en función
del espacio disponible.

®

Barras de torsión con uña

   CÓDIGO MODELO TAMAÑO
 69110104 PPS06 3-4-5-6-7-8 mm

  CÓDIGO          DESCRIPCIÓN        TAMAÑO          LONGITUD         
117020107           Botador 3 mm 150 mm
117020206           Botador 4 mm 150 mm
117020305 Botador 5 mm 150 mm
117020404          Botador 6 mm 150 mm
117020503           Botador 7 mm 150 mm
117020602 Botador 8 mm 150 mm
117020909          Cortafríos 18 mm 150 mm
117021006          Cortafríos 25 mm 200 mm          
117021105           Cortafríos 25 mm 250 mm
117021204           Granete 5 mm 150 mm

  CÓDIGO    MODELO  PUNZÓN PUNZONES CENTRALES CINCEL  
237860101  PCX05 5 x 150 mm    3, 4, 5 x 150 mm  18 x 150 mm   

  CÓDIGO MODELO LONGITUD TOTAL
270050107 PF190 190 mm
270060106 PF380 380 mm

570-677 CATALOGO 2021_570-677 CATALOGO 2021  31/1/21  0:23  Página 666

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

P.667

117900100

117900209

117900308

De taller. Martillos de ajustador con mango de fibra de vidrio.

   CÓDIGO LONGITUD PESO
117030106 300 mm 420 g
117030205 320 mm 650 g
117030304 350 mm 1 kg

De bola. Cabeza plana y redonda. Mango de fibra de vidrio y
agarre rápido.

   CÓDIGO Ø DE LA BOLA PESO
105880058 28 mm 550 g
105880108 30 mm 600 g
105880207 35 mm 1.024 g
105880306 39 mm 1.280 g

De chapista. Para dar forma. Mango de Hickory.

 CÓDIGO     TIPO LARGO  PESO 
117900100 Redonda plana+punta plana 325 mm 350 g 
117900209 Redonda plana+punta redonda         325 mm 400 g 
117900308 Redonda plana+cuadrada segrinada 325 mm 400 g 

De carpintero. Con cabeza redonda y cuello octogonal. Empu-
ñadura ergonómica con agujero para la cinta de sujeción.

®

Martillos

  CÓDIGO  PESO DE LA BOLA  LONGITUD   Ø DE LA BOLA   PESO  
231840109         8 oz 290 mm        21.5 mm       384 g  
231840208        13 oz 335 mm         27 mm        552 g  
231840307        16 oz 340 mm         27 mm        685 g  
231840406        20 oz 340 mm         30 mm        765 g   

De carpintero. Con cabeza redonda y cuello octogonal. Con
imán y ranura en la cabeza para sujetar las puntas. Empuña-
dura ergonómica con agujero para la cinta de sujeción. 

  CÓDIGO  PESO DE LA BOLA FORMA BOLA  Ø DE LA BOLA PESO 
231840505        16 oz Redondo         27.5 mm     678 g 

De carpintero. Totalmente forjado con cabeza redonda.
Amortiguación de vibraciones y con empuñadura de goma
para un mejor agarre. Agujero para fijar la herramienta a la
cinta de sujeción.

  CÓDIGO  PESO DE LA BOLA   LONGITUD  Ø DE LA BOLA   PESO  
237920103        16 oz 333 mm         16 mm        723 g       

De carpintero. Con cabeza redonda. Mango de fibra de carbono.
Empuñadura de goma y agujero para fijar la herramienta a la cinta de
sujeción. 

  CÓDIGO  PESO DE LA BOLA   LONGITUD  Ø DE LA BOLA   PESO 
231850207        16 oz 291 mm         23 mm        733 g 
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   CÓDIGO LONGITUD PESO
231850108 291 mm 733 g

®

De construcción. Con cabeza cuadrada y mango tubular de
acero. Empuñadura de goma con agujero para la cinta de su-
jeción. 

   CÓDIGO LONGITUD PESO
105810105 320 mm 670 g
105810204         Bocas de recambio

De nylon. Goma de gran calidad y martillo suave con mango
de acero tubular con empuñadura de goma perforada. Para
cuando se requiere no marcar la superficie.

   CÓDIGO LONGITUD PESO
231870106 296 mm 1.608 g

Para cincel. Con mango de tubo de acero, empuñadura ergo-
nómica con agujero para la herramienta de sujeción. 

   CÓDIGO Ø DE CARA PESO
 117870105 35 mm 300 g
186360103 45 mm 490 g
117870204 55 mm 980 g
186360202 65 mm 1.365 g

Maza anti-rebote. Cabeza rellena con bolas de acero para
evitar que el martillo rebote después del golpe.

Con cuchillas de HSS para diferentes operaciones de desbar-
bado. Las cuchillas son giratorias montadas en el mango y se
adaptan automáticamente a la forma de la pieza de trabajo.
Para tuberías, bordes etc. Se suministra con 2 cuchillas HSS.

Desbarbador
®

Martillos

   CÓDIGO
173040106
173041005 2 cuchillas extra

Palancas universales individuales. Punta redonda y llana en
un extremo y gancho plano en el otro.

®

Palancas

   CÓDIGO LONGITUD TOTAL
116980103 300 mm
116980202 400 mm
116980301 500 mm

Dos en uno, rocas de bujía 14/18 mm y adaptador para línea
hembra 1/4” BS contiene la mayoría de válvulas para motor
para servicio con la cabeza del cilindro en su lugar. 

®

Comprobador de fugas cilíndrico

Mandril para hembra de roscar con fijación de 1/4” para co-
nectar a, por ejemplo, una llave de trinquete en T 132090101.
Adecuado para la hembra de roscar número 11683.

®

Portaterrajas de roscar

   CÓDIGO LONGITUD TOTAL
245220108 160 mm

Punzón fino con clip para bolsillo.

®

Punzón

  CÓDIGO       MODELO    LONGITUD TOTAL   DIÁMETRO PUNTA     
122260102     SCP01 135 mm 1 mm

   CÓDIGO FIJACIÓN LONGITUD X DIÁMETRO         
167490101 1/4” 70 x 30 mm
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Con fijación de 1/4” para usar con, por ejemplo, una llave de
trinquete en T 132090101. Templado HRC 38-42.

®

Mandril para macho de roscar

Mordaza ajustable, se utiliza para machos de roscar y extrac-
tor de espárragos.

®

Giramachos

   CÓDIGO PARA AGUJEROS DE BROCA
151460102 3 mm (1/8”)
151460201 4 mm (3/16”)
151460300 5 mm (15/64”)
151460409 7 mm (5/16”)
151460508 9 mm (3/8”)

   CÓDIGO APERTURA PARA TUERCAS (M)
116950106       5-20 14-27 mm 2.5-12 8-18

   CÓDIGO APERTURA MÁX.
116940107 3-12 mm

Para terrajas de roscar. Con tornillo para fijar la terraja.

®

Porta terrajas

5 extractores de tornillos rotos en una cómoda caja.

Juego de 5 extractores. Para quitar de una manera rápida
tornillos de los tubos y postes. Vástago cuadrado. HRC 50-52. 

®

Extractores de tornillos

   CÓDIGO PARA DIÁMETRO
144100104 M3 a M12 mm

Para extracción de tornillos, tubos y espárragos rotos. Fija-
ción cuadrada. Templado HRC 50-52.

®

Extractores de tornillos

Vasos especiales para automoción.

®

Vasos para automoción

Conjunto de dos cortadores de tuercas. Fácil separación rá-
pida de las tuercas oxidadas sin dañar la rosca del tornillo.

®

Abre tuercas

   CÓDIGO    PARA TORNILLOS DE DIÁMETRO     CUADRADILLO     
116960105 6 mm 1/2”
116960204 8 mm 1/2”
116960303 10 mm 1/2”
116960402 12 mm 1/2”

Reversibles. Extremo de accionamiento hexagonal y cuadradi-
llo interno de 1/2”.

®

Extractores de tornillos

  CÓDIGO    FIJACIÓN   PARA MACHO DE ROSCAR   Ø MANDRIL  
167490200     1/4” 3/8” 20 mm       
167490309     1/4” 5/12” 25 mm        

  CÓDIGO     MODELO   PARA TORNILLOS       PARA BROCAS          
116930108    SE05          M 6-M 20     2.8-3.5-4.0-6.35-7.5 mm    

   CÓDIGO MODELO PARA BROCAS
172270100          TMSE05S 3-4-5-7-9 mm

   CÓDIGO    MEDIDA CUAD. LARGO DESCRIPCIÓN
128670106  29 mm 1/2” 90 mm Vaso p/sensor oxígeno
128670205 22 mm 3/8” 90 mm Vaso p/sensor oxígeno       
128680105  27 mm 1/2” 85 mm Inyector combustible
128690104    7/8” 3/8” 80 mm Bomba de vacío
128700101     11/16” 3/8” 74 mm Sensor de presión aceite
128710100     7/8” 1/2” 50 mm Vaso p/sensor oxígeno        
128720109     7/8” 3/8” 30 mm Vaso p/sensor oxígeno
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   CÓDIGO PARA TUBOS DE DIÁMETRO
173240300 3-41 mm

   CÓDIGO         TAMAÑO            L C D
178800108       14 mm      520 mm       60 mm      18.8 mm        
178800207       16 mm       520 mm       60 mm      21.8 mm
178800306       21 mm       520 mm       60 mm      27.8 mm       

Con agujero para usar con mango en T. Cada vaso se en-
trega con clavija de giro.

®

Vaso extra largo 3/8”

Llave articulada para bujías, extra larga, mango en T,
toma de 3/8”.

®

Llave para bujías 3/8”

De plástico. Para desbarbar cobre, aluminio y tuberías de
latón, etc. Con cortadores en los dos extremos para desbar-
bado interno y externo.

   CÓDIGO PARA TUBOS DE DIÁMETRO
173240102 8-35 mm
173240201 10-54 mm

De aluminio. Para desbarbar todos los tipos de tuberías. Con
cortadores en ambos extremos para desbarbado interno y
externo.

®

Escariador para tubos

   CÓDIGO         TAMAÑO            L B D
178790051         7 mm       300 mm       19 mm       10 mm         
 178790101         8 mm       300 mm       19 mm        12 mm         
178790309       10 mm      300 mm       19 mm        14 mm         
178790507        12 mm      300 mm       19 mm      17.1 mm
178790606       13 mm      300 mm       19 mm      18.5 mm       
178790705        14 mm      300 mm       19 mm      19.5 mm       
178790804        17 mm       300 mm       19 mm     23.3 mm       
178790903       19 mm      300 mm       19 mm      25.7 mm       

Vasos extractores hexagonales de 3/8", vanadio cromado,
acabado satinado. Diseñado para extraer cabezas de tornillos
o tuercas dañadas o redondeadas. Con sujeción hexagonal.

®

Extractor para tuercas

Para insertar y extraer espárragos. Una articulado excéntrico,
apretones moleta contra un estriado interno.

®

Extractor de espárragos

  CÓDIGO TAMAÑO L          T         D1           D2         
178000105       6 mm (1/4")        27.0    11.0     15.9       9.9 
178000204     8 mm (5/16")       27.0    11.0     15.9       12.0 
178000303 3/8" 27.0    11.0     15.9       14.2 
178000402          10 mm 27.0    12.0     19.0       15.3 
178000501      11 mm (7/16")       27.0    11.0     19.0       15.6 
178000600          12 mm 27.0    11.0     19.0       17.4 
178000709 1/2" 27.0    11.0     19.0       17.7 
178000808          13 mm 27.0    11.0     19.0       18.7 
178000907     14 mm (9/16")       27.0    11.0     22.2       20.7 
178001004      16 mm (5/8")       27.0    11.0     22.2       22.1 
178001103 17 mm 27.0    11.0     25.4      24.8 
178001202 11/16" 27.0    11.0     25.4      24.8 

Vasos extractores hexagonales de 1/2", vanadio cromado,
acabado satinado. Diseñado para extraer cabezas de tornillos
o tuercas dañadas o redondeadas. Con sujeción hexagonal.

  CÓDIGO TAMAÑO L          T         D1           D2         
178010401       19 mm (3/4")       44.5    11.0     27.0      26.6 
178010104      21 mm (13/16")      44.5    12.5    32.0      28.0 
178010203      22 mm (7/8")       44.5    12.5    35.0      30.7 
178010302     24 mm (15/16")      44.5    12.5    36.0      32.4 
178010500        25 mm (1")         44.5    12.5    36.0      33.4 

   CÓDIGO          PARA TORNILLOS DE DIÁMETRO        VASO
116970104 6-19 mm 1/2”
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Para extraer pins de retención de las pastillas de disco. 

®

Punzón para frenos

Ganchos en el cojinete del freno. Con martillo antideslizante para una 
extracción más fácil. 

®

Con ganchos de seguridad. Coloca los compresores alrededor del muelle y 
atorníllelos juntos individualmente para que no se deslicen.

®

Juego de compresor de muelle

Con carraca autobloqueo que previene una extracción prema-tura y permite 
un bloqueo seguro. Banda de fricción tiene un filo probado para una operación 
segura y cuidada.

®

Ceñidor segmentos de pistón

Motor. Apto para cilindros de 50-180 mm de diámetro. Ajuste de tensión 
consigue corte positivo. Se ajusta continuamente con herramientas 
neumáticas. 

®

Bruñidor de cilindros

Adaptador con diferentes formas y tamaños, adecuados para tapones de 
drenaje en los motores y cajas de cambios.

®

Adaptador para tapones carter 
de aceite

2 en 1, se ajusta tanto a arandelas grandes como pequeñas. Extrae e instala 
arandelas de retención de muelles de freno. Amplia ventana para mayor 
visibilidad para alinear las ranu-ras y los pins de las arandelas. Longitud total 
230 mm. 

®

Herramienta para arandelas de 
muelle de freno

   CÓDIGO DIÁMETRO PIN LONGITUD

245310107 5 mm 175 - 265 mm

   CÓDIGO    PARA CILINDROS DIÁMETRO  BANDAS DE APRIETE   

245230107 90-175 mm No. 4

   CÓDIGO TIPO DE TAPÓN

 62571005 hexagonal 8 x 10 hexagonal 

 62571104 cuadrado 8 x 3/8” cuadrado 

 62571203 hexagonal 5/16” x 3/8” hexagonal 

 62571302 cuadrado 11 x 12 hexagonal 

 62571401 cuadrado 13 x 14 hexagonal 

 62571500 hexagonal 17 x 1/2 hexagonal 

   CÓDIGO PARA CILINDROS AFILADOS

245240106 50 - 180 mm

245240205 Piedras de recambio (3 piezas)

   CÓDIGO DIÁMETRO X LONGITUD

245260104 5,5 x 165 mm

245260203 6,0 x 165 mm

   CÓDIGO CAPACIDAD

245300108 250 mm

   CÓDIGO LONGITUD

245250105 230 mm

Frenos. Apto para cilindros de frenos de Ø 20-68 mm.

   CÓDIGO LONGITUD

245270103 230 mm

Extractor de disco de frenos

P.671
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> HERRAMIENTAS DE SERVICIO Y DINAMOMÉTRICAS

Herramienta para separación de rótulas.

®

Extractor de rótulas

Cinta de seguridad para herramientas con mosquetón y co-rrea con 
resistencia y núcleo interno elástico. Nylon de alta calidad. 

®

Cinta sujeta herramientas

Yunques individuales para trabajos de carrocería. 

®

Yunques para desabollar 
carrocerías (TAS)

245320106 245320205

APERTURA   CÓDIGO               ALTURA AJUSTABLE       PESO      

245280102         18 mm 38 mm 330 g

29 mm245280201        60 mm 920 g

245280300       40 mm 80 mm 1.650 g        

46 mm 245280409       100 mm 1.970 g          CÓDIGO        CARGA MÁX.    LONGITUD (ESTIRABLE)      PESO     

238530208        4,5 kg 800 - 1.350 mm           112 g

  CÓDIGO        FORMA    LONGITUD  ANCHURA   ALTURA    PESO  

245320106    Curva      128 mm     58 mm     40 mm    1,1 kg        

245320205 Ladeado    80 mm      60 mm     30 mm   0,9 kg 

Tratado al calor y cuerpo de acero forjado y tornillo ajustable. Se ajusta a 
varios coches. Herramienta de acoplamiento entre brazo y varilla, tornillo 
ajustable con vaso o llave para expandir la varilla. 

  CÓDIGO APERTURA ALTURA AJUSTABLE          

245290101 16 mm 50 mm

 CÓDIGO           MODELO       VASO       GAMA APRIETE MÍN / MÁX.     DIRECCIÓN APRIETE    

122060106     1492SD        1/4” 1 - 5 Nm Derecha

Para apriete preciso de tornillos y pernos. Para giro a derechas. Con fijación 1/4” y adaptador para puntas hexagonales de 1/4. Adecuado para mecánica de 
precisión, electrónica, etc. Se entrega en caja de plástico. Exactitud ±6%.

®

Destornillador dinamométrico

P.672
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