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> HERRAMIENTAS DE SERVICIO Y DINAMOMÉTRICAS

Herramienta para separación de rótulas.

®

Extractor de rótulas

Cinta de seguridad para herramientas con mosquetón y co-rrea con 
resistencia y núcleo interno elástico. Nylon de alta calidad. 

®

Cinta sujeta herramientas

Yunques individuales para trabajos de carrocería. 

®

Yunques para desabollar 
carrocerías (TAS)

245320106 245320205

APERTURA   CÓDIGO               ALTURA AJUSTABLE       PESO      

245280102         18 mm 38 mm 330 g

29 mm245280201        60 mm 920 g

245280300       40 mm 80 mm 1.650 g        

46 mm 245280409       100 mm 1.970 g          CÓDIGO        CARGA MÁX.    LONGITUD (ESTIRABLE)      PESO     

238530208        4,5 kg 800 - 1.350 mm           112 g

  CÓDIGO        FORMA    LONGITUD  ANCHURA   ALTURA    PESO  

245320106    Curva      128 mm     58 mm     40 mm    1,1 kg        

245320205 Ladeado    80 mm      60 mm     30 mm   0,9 kg 

Tratado al calor y cuerpo de acero forjado y tornillo ajustable. Se ajusta a 
varios coches. Herramienta de acoplamiento entre brazo y varilla, tornillo 
ajustable con vaso o llave para expandir la varilla. 

  CÓDIGO APERTURA ALTURA AJUSTABLE          

245290101 16 mm 50 mm

 CÓDIGO           MODELO       VASO       GAMA APRIETE MÍN / MÁX.     DIRECCIÓN APRIETE    

122060106     1492SD        1/4” 1 - 5 Nm Derecha

Para apriete preciso de tornillos y pernos. Para giro a derechas. Con fijación 1/4” y adaptador para puntas hexagonales de 1/4. Adecuado para mecánica de 
precisión, electrónica, etc. Se entrega en caja de plástico. Exactitud ±6%.

®

Destornillador dinamométrico
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TOLERANCIAS DE APRIETE (ISO6789/88(E) BS6703/88)

La especificación reconocida es que la lectura mínima debe ser de 20% del máximo y que la desviación máxima debe ser de ±7%.
La gama tiene un certificado de calibración previo al envío de la precisión de ±4% y se muestra un número de inspección in-
dividual en la llave dinamométrica y en la hoja de instrucciones que se adjunta con la llave.
Todas las llaves dinamométricas deben ser regularmente revisadas para revisar la precisión, al menos una vez al año o cada
10.000 aplicaciones de apriete, lo que suceda primero. El servicio de calibración debe ser proporcionado por un taller autori-
zado de modo que si se hiciera en un establecimiento no autorizado la garantía no tendría validez.
Teng Tools reparará o reemplazará cualquier defecto en el material o en el trabajo libre de carga durante el primer año de
compra.

Muchos fabricantes de motores recomiendan en la actualidad que los tornillos de cabeza cilíndrica, etc. deben apretarse por
encima de una posición de apriete de p. ej. unos 45°.
La llave dinamométrica de disparo Teng Tools le permite hacer esto con una sola herramienta antes que usar una llave di-
namométrica convencional junto a un indicador de ángulo separado.
Su uso es muy simple:
1. Programar la flecha de 0 en la escala de incremento de 15° (Figura 1).
2. Fijar el vaso al tornillo y alinear la llave dinamométrica con un tornillo u otro punto de referencia (Figura 1).
3. Girar la llave hasta que el ángulo requerido alcance la escala del dial (Figura 2).
4. Hacer girar la llave dinamométrica hacia atrás hasta su posición inicial en el sentido de las agujas del reloj (para roscas
convencionales) (Figura 3).

Pieza de bloqueo

Arandela de stop de alta calidad

Acabado mate y satinado para lectura fácil

Brazo primario

Carraca reversible

Pin de cuello

Cuello de goma

Escala angular

Cojinetes de bolas arriba/abajo

INSTRUCCIONES PARA SU USO

h

LLAVES DINAMOMÉTRICAS TENGTOOLS
La gama de llaves dinamométricas para automoción se ha convertido rápidamente en la más utilizada en los sectores de
automoción e industria ligera. Ofrecen un valor y una funcionalidad excepcionales. Para conexiones de 1/4” a 3/4” y pares
entre 5 y 980 Nm. Hay modelos preajustados para las especificaciones de apriete de tuercas de ruedas más comunes.

· Indicador angular integrado para reapriete de fijaciones en un número de gra-
dos ajustado.

· Precisión de +/- 4%.
· Se entregan con certificado.
· Escala doble en Nm y ft/lb.

· Palanca de inversión de la acción de carraca que facilita el cambio de dirección
cuando se usa la función de carraca.

· Mango con empuñadura de goma para uso más cómodo, especialmente con
pares altos.

· Se entregan en una práctica maleta para transporte/almacenamiento.

 CÓDIGO MODELO            VASO         GAMA APRIETE ISO       GAMA APRIETE IMPERIAL       N° DE DIENTES       LONGITUD          PESO           
73190175          1292AG-ER        1/2” 40-200 Nm 30-150 lbf-in 24 465 mm         1,34 kg
73190258         1292AG-E4R      1/2”          70-350 Nm 50-250 lbf.in 24 632 mm         2,4 kg
73190282         3492AG-ER       3/4”         65-450 Nm 45-300 lbf-in 24 850 mm        3,84 kg

De acuerdo con la normativa DIN3122. Llave dinamométrica bidireccional para apriete derecha o izquierda. Reversible por pa-
lanca, control de par para apriete izquierda. Equipada con control de ángulo, escala de grados de post endurecimiento de cula-
tas, etc. Graduada en Nm y Lbs. ft. Precisión ±4%. Certificado de calibración individual junto con cada llave.

®

Llave dinamométrica bidireccional
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 CÓDIGO MODELO            VASO         GAMA APRIETE ISO       GAMA APRIETE IMPERIAL       N° DE DIENTES       LONGITUD          PESO           
73190035         1492AG-E          1/4” 5-25 Nm 4-18 lbf-in 24 277 mm         0,58 kg
73190050         3892AG-E1        3/8”         5-25 Nm 4-18 lbf.in 24 277 mm         0,58 kg
73190076          3892AG-E3       3/8”         19-110 Nm 14-81 lbf-in 24 368 mm        0,58 kg
73190191          1292AG-EP        1/2”          40-210 Nm 30-160 lbf-in 24 465 mm         1,34 kg

73190209         1292AG-E4        1/2”          70-350 Nm 50-250 lbf-in 24 632 mm         2,4 kg
73190274          3492AG-E         3/4”         90-450 Nm 67-340 lbf-in 24 850 mm        3,84 kg
73190308         3492AG-E1        3/4”         140-700 Nm 100-500 lbf-in 24 1.065 mm        6,61 kg
73190407         3492AG-E2       3/4”         140-980 Nm 100-700 lbf-in 24 1.213 mm        6,61 kg

®

Llave dinamométrica de disparo con carraca

h

CALIBRACIÓN
CERTIFICACIÓN
LLAVE DINAMOMÉTRICA <200 Nm 9000755
LLAVE DINAMOMÉTRICA <200 Nm 9000756 
sentido horario/antihorario
LLAVE DINAMOMÉTRICA <1.000 Nm 9000750
LLAVE DINAMOMÉTRICA <1.000 Nm 9000751  
sentido horario/antihorario

TOPVENTAS

1292AG-EP

3829AG-E1

De acuerdo a la norma DIN3122. Con la carraca, la llave dinamométrica se puede usar tanto para el tensamiento como para la
comprobación final del par de torsión. Reversible con palanca, pero sólo para apriete a derecha para la comprobación del ten-
samiento. Equipada con calibrador para post tensamiento. Graduada en Nm y lbs pies. Ajuste con bloqueo. Precisión ± 4%. Aca-
bado mate. Mango de goma. Escala de grados para post tensamiento de las bocas cilíndricas.

570-677 CATALOGO 2021_570-677 CATALOGO 2021  31/1/21  0:24  Página 674

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

P.675

®

Llave dinamométrica reversible

h

CÓMO USAR UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA
✓ SIEMPRE
Uso correcto
Utilice la llave dinamométrica correcta para adaptarse al tamaño de sujeción que necesita girar y cuánta torsión necesita
aplicar. Cuanto más grande sea el vaso, más torsión se puede aplicar.
Manténgala limpia y seca
Después del uso, siempre verifique que las herramientas estén limpias y secas antes de guardarlas, esto ayudará a evitar
problemas como la corrosión y evitará que las partes móviles se oxiden o se encasquillen.
Almacenaje apropiado
Después del uso, ponga la configuración de la llave dinamométrica a cero y guarde la herramienta en su estuche original
o en un estuche adecuado que le asegure la protección adecuada.
Verifíquela regularmente
Todas las llaves dinamométricas deben revisarse periódicamente, y a veces, ajustarse.
Uso cuidadoso
Las llaves dinamométricas son un instrumento de medición y deben tratarse con cuidado; si reciben golpes o se caen,
deben calibrarse. Se debe verificar antes de usar la llave dinamométrica de nuevo.
✘ NUNCA
Use postes de andamios, tubos o similares para aplicar más torsión
Si la llave que está utilizando no gira, debe usar una herramienta más potente, más grande o incluso una herramienta de
impacto. No use barras para aumentar el apalancamiento; es peligroso y puede romper la herramienta.
No utilice un vehículo para girar la tuerca
No fije una llave dinamométrica a un vaso y luego utilice el vehículo para forzarla a girar, no hace falta decir que es peli-
groso y puede romper las herramientas.
No la use como una barra para desbloquear
Las llaves dinamométricas son para medir y no deben usarse como una barra de fuerza para desbloquear las fijaciones
encasquilladas.

· Función reversible. Derecha o izquierda. · Ergonómicamente diseñada con mango
con empuñadura de dos componentes y
agarre potente para mayor comodidad.

· Botón de bloqueo de se-
guridad para fijar fiable-
mente el ajuste de par.

· Mecanismo de liberación rápida.

GAMA DE TORSIÓN PLUS.
COMPACTAS, LIGERAS Y FIABLES.

· Gancho para colgar.
· Ventana de escala en Nm.

Mecanismo reversible con palanca, pero sólo para apriete a derecha. Compacta y ligera. Precisión ± 4%. Cada llave dinamomé-
trica se suministra con certificado de calibración. Ventana con escala en Nm para el par de torsión muy fácil de regular. Mango
ergonómico. Tienen 72 dientes para permitir la accesibilidad y uso en espacios reducidos.

 CÓDIGO MODELO VASO GAMA APRIETE ISO N° DE DIENTES LONGITUD PESO
237700109 3892P060 3/8” 12-60 Nm 72 380 mm 0,93 kg
237700208 3892P100 3/8” 20-100 Nm 72 410 mm 0,96 kg
237700307 1292P100 1/2” 20-100 Nm 72 410 mm 0,97 kg
237700406 1292P200 1/2” 40-200 Nm 72 490 mm 1,47 kg
237700505 1292P320 1/2” 60-320 Nm 72 560 mm 1,65 kg
237700604 3492P500 3/4” 100-500 Nm 72 790 mm 3,10 kg
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®

Herramientas inserción 9x12 mm
®

Herramientas inserción 14x18 mm
CABEZA DE CARRACA (acción de derecha a izquierda)

Modelo                     3892CQ100R
Código 186280103
Vaso 3/8”
N° de dientes 45
Medida W 35 mm
Medida H 36.5 mm
Medida L1 20 mm
Medida L 54.5 mm
Peso 148 g

CÓDIGO TAMAÑO W H L L1
186300406 10 mm 30 15 39 18
186300505 11 mm 30 15 39 18
186300604 12 mm 30 16 40 18
186300703 13 mm 30 16 42 20
186300802 14 mm 35 17 42 20
186300901 15 mm 35 17 43 20
186301008 16 mm 38 18 43 20
186301107 17 mm 38 18 44 20
186301206 18 mm 42 18 46 22
186301305 19 mm 42 18 46 22

CABEZA DE CARRACA (acción de derecha a izquierda)

Modelo                     1292CQ200R 3492CQ500R
Código 186280202 186280301
Vaso 1/2 3/4
N° de dientes 45 60 mm
Medida W 42.5 mm 68.8 mm
Medida H 46 mm 69.8 mm
Medida L1 24.4 mm 36 mm
Medida L 70.5 mm 98 mm
Peso 288 g 988 g

INSERTO LLAVE ABIERTA

CÓDIGO TAMAÑO W H L L1 
186301404 13 mm 35 21 63 32 
186301503 14 mm 35 22 63 32 
186301602 15 mm 35 23 64 32 
186301701 16 mm 38 23 64 32 
186301800 17 mm 38 23 64 32 
186301909 18 mm 42 24 65 32 
186302006 19 mm 42 25 65 32 
186302105 21 mm 50 25 66 32 
186302204 22 mm 53 26 66 32  
186302303 24 mm 53 26 67 32  
186302402 26 mm 60 27 70 33  
186302501 27 mm 60 27 70 34 

INSERTO LLAVE ABIERTA

CÓDIGO TAMAÑO W H L L1
186310405 10 mm 26.5 16 45 18
186310504 11 mm 26.5 16 45 18
186310603 12 mm 26.7 16 46 18
186310702 13 mm 27.2 16 49 20 
186310801 14 mm 27.0 18 50 20
186310900 15 mm 27.0 18 50 20
186311007 16 mm 27.0 18 50 20
186311106 17 mm 28.6 18 54 22
186311205 18 mm 28.6 18 54 22
186311304 19 mm 38.0 22 72 22

INSERTO LLAVE CERRADA

CÓDIGO TAMAÑO W H L L1 
186311403 13 mm 38.0 22 72 32  
186311502 14 mm 38.0 22 72 32  
186311601 15 mm 38.0 22 73 32  
186311700 16 mm 38.0 24 73 32  
186311809 17 mm 38.0 24 73 32  
186311908 18 mm 44.0 24 75 32  
186312005 19 mm 44.0 24 75 32  
186312104 21 mm 41.0 26 76 32 
186312203 22 mm 42.0 25 77 32
186312302 24 mm 42.0 26 78 32
186312401 26 mm 42.0 26 78 32
186312500 27 mm 43.4 27 82 34
186312609 29 mm 43.3 28 85 36
186312708 30 mm 47.3 28 87 36
186312807 32 mm 47.3 29 87 36

186302600 29 mm 66 28 74 36  
186302709 30 mm 66 28 74 36  
186302808 32 mm 66 29 77 38  
Disponible bajo pedido hasta 46 mm.

INSERTO LLAVE CERRADA

Disponible bajo pedido hasta 46 mm.

Digital. Llave dinamométrica de par de apriete electrónico para facilitar su uso. Con 9 valores de par de apriete por separado
para establecer tolerancias individuales (%) sometidas a medición que el usuario tiene pre-programadas. La llave advierte me-
diante una luz y sonido cuando se acerca a su par (luz naranja), cuando se está dentro de la tolerancia (luz verde) y se aprieta
por encima de sus valores de tolerancia (luz roja). Cada par de ajuste de los 9 últimos valores se puede guardar de forma indi-
vidual para un uso posterior. Funciona con pilas estándar AA. Cumple o excede los requisitos de la ISO6789:2003 y se suminis-
tra con la calibración certificada parte 389D100 y 129D200. 161810106 para inserto 14 x 18. 161810056 no válida para insertos.

®

Llaves dinamométricas de disparo con carraca

 CÓDIGO MODELO            VASO         GAMA APRIETE ISO       GAMA APRIETE IMPERIAL       N° DE DIENTES       LONGITUD          PESO           
161810056        3892D100         3/8”         10-100 Nm 75 lbf-in 45 457 mm          0,9 kg
161810106         1292D200         1/2”          20-200 Nm 15-150 lbf-in 45 548 mm          1,2 kg
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