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> CALENTADORES

Keroseno / gasoil A

Para uso exterior.
Principio de la combustión directa. Ideal para la descongelación, el secado o calentamiento de los espacios cerrado y no siem-
pre habitados. Depósito de combustible incorporado con indicador de nivel. Manómetro y termómetro digital de serie. Luz indi-
cadora. Fácilmente transportable gracias a 2 ruedas. Interruptor de encendido/apagado y termostato.

· Multifuel: gasoil A o keroseno.
· Luz indicadora de error.
· Dispositivo de seguridad para llama.
· Extensión de cable eléctrico.
· Termostato.
ST-215T-KFA-E
· Controladores montados en la parte superior.
· Ruedas macizas de 254 mm.
· Indicador digital de horas de uso y combustible restante.

ST-70T-KFA-E

ST 215T-KFA-E

Modelo ST-70T-KFA-E ST 215T-KFA-E
Código 722314150 722314220

Potencia calorífica
20,5 kW 63,0 kW
70.000 BTU 215.000 BTU

Caudal de aire 408 m3/h 1.138 m3/h
Capacidad del depósito      18,92 l. 49,21 l.
Consumo 2,0 l/h. 6,17 l/h.
Duración máx. de trabajo    9 h. 8 h.
Área calentamiento             385 m3 1.200 m3

Motor 50 W 94 W
Presión bomba de aire       0,26 bares 0,55 bares
Dimensiones (l x an x al)     760 x 340 x 390 mm 1.150 x 650 x 700 mm
Peso neto 12,7 kg 31 kg

Modelo ST-60V-GFA-E ST-150V-GFA-E
Código 722315050 722315151

Potencia calorífica
11,2 / 13,8 / 17,5 KW 32,5 / 39,5 / 43,9
38 / 47 / 60.000 BTU 111 / 135 / 150.000 BTU

Flujo aire 510 m3/h 680 m3/h
Tipo de gas 13-15 kg Butano / Propano 47 kg Butano / Propano
Consumo de gas 0,77 / 0,95 / 1,2 kg/h 2,4 / 2,8 / 3,1 kg/h
Área calentamiento             339 m3 860 m3

Motor 60 W 80 W
Dimensiones (l x an x al)    480 x 190 x 330 mm 640 x 220 x 390 mm
Peso neto 5,5 kg 8,2 kg

Calentador de aire de combustión directa, con funcionamiento a gas propano/butano, con limitador de presión. Con asa en la
parte superior para facilitar su transporte. Para usar en espacios ventilados.

Gas propano / butano

ST-70T-KFA-E ST 215T-KFA-E

ST-150V-GFA-E

Ángulo
ajustable
de calor 
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Ventilador 
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incluido 

Artículo de temporada.
Disponibilidad limitada.
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Radiantes

Funciona con keroseno y gasoil A. Fácil de transportar. Inoloro a través del sistema de combustión por infrarrojos, garantiza la
completa combustión. Funcionamiento muy silencioso. Totalmente cerrado para una mayor duración del motor. Igualmente
apropiado tanto para exteriores como interiores, para la calefacción, el secado y la descongelación. Protegido contra el sobre-
calentamiento mediante el control de la célula fotoeléctrica de llama incorporada. Gran durabilidad gracias a su cuerpo de
acero inoxidable. Tanque de combustible integrado con indicador de nivel. Interruptor de encendido/apagado, sin termostato.
EL CALOR RADIANTE ES LA FORMA DE CALENTAMIENTO MÁS CONFORTABLE Y SALUDABLE.
PREPÁRATE PARA EL INVIERNO. TRABAJA EN UN AMBIENTE CONFORTABLE.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO          

Trolley 722315090        

Modelo ST-70-SS-E
Código 722315075

Potencia calorífica
20,5 kW
70.000 BTU

Tipo combustible Keroseno/Gasóleo ”A”
Capacidad del depósito      15,1 l
Consumo 1,5 l/h
Duración máx. de trabajo    7 h
Área de calentamiento        162 m2

Voltaje 230 V / 50 Hz
Dimensiones (l x an x al)     530 x 560 x 365 mm
Peso neto 14,5 kg

Eléctricos

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de
posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento.
Estanqueidad IPX4. Con tres niveles de ajuste de calor.

CALORRADIANTE

CA
LO

R R
AD
IAN
TE

Modelo ST-03-230-E ST-05-400-E
Código 722316207 722316211

Potencia calorífica
3,3 kW 0,3 - 2,5 - 5 kW
11.250 BTU 8.530 - 17.060 BTU

Flujo aire 476 m3/h 530 m3/h
Área de calentamiento        33 m3 50 m3

Potencia 230 V 400 V
Dimensiones (l x an x al)    350 x 375 x 455 mm 350 x 370 x 450 mm
Peso neto 6,5 kg 7,4 kg

CLIMATIZACIÓN > CALENTADORES Artículo de temporada.
Disponibilidad limitada.
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Modelo ST-22-240-E ST-23-240-E ST-25-400-E
Código 722316522 722316523 722316525
Potencia calorífica 1 / 2 kW 1,5 / 3 kW 2,5 / 5 kW
Flujo aire 100 m3/h 150 m3/h 300 m3/h
Área de calentamiento        20 m3 40 m3 60 m3

Potencia 230 V 230 V 400 V   
Dimensiones (l x an x al)    227 x 172 x 245 mm 290 x 215 x 310 mm 330 x 250 x 335 mm
Peso neto 15,6 kg 3,2 kg 4,8 kg

Calefactor cerámico con capacidad inmediata de generar calor. Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxí-
geno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica
y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento. Estanqueidad IPX4.

Eléctricos PTC 

Eléctricos Compact Turbo

Modelo ST-302-231-E ST-303-231-E ST-305-401-E ST-309-401-E
Código 722316312 722316313 722316315 722316320

Potencia calorífica
2.0 kW 3 kW 5 kW 9 kW
6.820 BTU 10.250 BTU 17.060 BTU 30.710 BTU

Flujo aire 398 m3/h 411 m3/h 580 m3/h 844 m3/h
Área de calentamiento        20 m3 30 m3 50 m3 90 m3

Potencia 230 V 230 V 400 V 400 V
Dimensiones (l x an x al)    275 x 275 x 310 mm 275 x 275 x 310 mm    335 x 400 x 395 mm 335 x 400 x 395 mm
Peso neto 4 kg 4,7 kg 6,2 kg 8,2 kg

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de
posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento.
Estanqueidad IPX4.

Ajustes calor 
(excepto ST-302-231-E)

Termostato regulable

Ajuste sólo ventilador
(excepto ST-302-231-E))

Cable y enchufe
incluido

Artículo de temporada.
Disponibilidad limitada.

ST-302-231-E
ST-303-231-E

ST-305-401-E
ST-309-401-E
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