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INSTALADORES > ENROLLADORES ELÉCTRICOS

KAR PRO 18 - KAR PRO 25 KAR PRO 10/5 - KAR PRO 20/5

HAE31508N - HAE32508N - HAE31514N HAE31520N - HAE32520N

Serie KAR PRO

Modelo HAE31508N HAE32508N HAE31514N HAE31520N HAE32520N
Código 756200632 756200634 756200638 756200715 756200712
Longitud del cable 8 + 1 m 8 + 1 m 14 + 1 m 20 + 1 m 20 + 1 m
Capacidad enrollado / desenrollado        1.000 / 2.400 W 1.600 / 3.200 W 1.000 / 2.400 W 1.000 / 2.400 W 1.600 / 3.200 W
Cable 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2

Dimensiones (l x an x al) 295 x 165 x 330 mm        295 x 165 x 330 mm         295 x 165 x 330 mm        460 x 230 x 435 mm       430 x 230 x 465 mm
Peso neto 4,5 kg 4,5 kg 5,8 kg 6 kg 6,5 kg

Automático para cable eléctrico. Con 2 enchufes de contacto (M+H) de 230 V mono 2P+A. Caucho resistente al aceite tipo
H05RNF. Homologado por la CE según IP42. Fabricado en polipropileno irrompible. HAE32508N con cable de goma HN07RN.

Modelo KAR PRO 18 KAR PRO 25 KAR PRO 10/5 KAR PRO 20/5
Código 2162318 2162325 2164010 2164020
Tensión 230 V 230 V 400 V 400 V
Capacidad enrollado / desenrollado        800 / 2.000 W 800 / 2.000 W 1.000 / 3.000 W 1.000 / 3.000 W
Cable 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

Longitud del cable 18 m 25 m 10 m 20 m
Dimensiones (l x an x al) 360 x 200 x 330 mm 420 x 200 x 390 mm 360 x 260 x 330 mm 420 x 260 x 390 mm
Peso neto 4,8 kg 8,3 kg 5,3 kg 9,8 kg

Carcasa de plástico resistente a los impactos. El dispositivo de bloqueo se puede apagar. Con fuertes muelles de retroceso de
acero especial. Retroceso particularmente uniforme y completo del cable eléctrico. Modelo con toma de tierra y caja de enchufe.

Serie HAE
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Modelo KAR 3x1,5
Código 2161010
Cable 3 x 1,5 mm2 

Longitud del cable 15 m
Capacidad enrollado 1.500 W
Capacidad desenrollado 3.200 W
Altura de montaje 1,2 – 1,5 m
Peso neto 4 kg

A-EA 1

MÓDULO DE ENERGÍA. Caja de conexiones para aire comprimido y electricidad. Adecuado para uso móvil, en el suelo, o para col-
gar. Impermeable, IP44. Con mango y gancho. Cadena de latón de 3 m. Cable de goma de neopreno H07RNF de 3 m. Manguera
de aire de 3 m 9 mm.

KAR 3x1,5

Con mecanismo de retracción automática para hobby, agricultura, comercio e industria. Suspensión estable y giratoria de
pared o techo. La manguera se desbloquea tirando de ella y se enrolla automáticamente. Estándar con protección de sobre-
carga térmica.

Modelo A-EA 1
Código 2100001
Largo de cable 3 m
Conexión eléctrica 230 V
Cable 1,5 mm2

Longitud de manguera 3 m
Conexión de presión 1 EURO
Conexiones 4 x 230 V |2xCEE
Dimensiones (l x an x al)           240 x 190 x 90 mm
Peso neto 2 kg

Made in
Germany

Automático para agua. Carcasa robusta de polipropileno. Manguera de PVC reforzada con pistola de chorro con 7 posiciones di-
ferentes. El soporte de pared permite giro de hasta 180° a la izquierda o a la derecha. Con asa para facilitar su transporte.
Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C. 

Modelo HAW01220
Código 756200808
Conexión 3/4”
Calidad del cable PVC
Presión efectiva máx. 10 bares
Longitud de la manguera         20 + 2 m
Ø interno de la manguera         13 mm
Dimensiones (l x an x al)           510 x 275 x 470 mm
Peso neto 9,10 kg

HAW01220
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