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P.423

> VENTILADORES

Modelo DFCF16 DFCF18 DFCF20 DFCF24
Código 722313603 722313604 722313600 722313605
Diámetro 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm
Potencia del motor         90 W 110 W 140 W 140 W
Tensión 220 V 230 V 230 V 230 V 
Caudal de aire 2.220 m3/h 4.620 m3/h
Dimensiones 495 x 240 x 475 mm 550 x 220 x 560 mm 650 x 190 x 565 mm 700 x 310 x 640 mm
Peso neto 4,8 kg 6 kg 5,8 kg 9 kg

De suelo

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio.
DFCF16 con oscilación.

DFCF16 DFCF18 DFCF20 DFCF24

De columna y pie

Modelo TF-35AY DFTK16 DFTK20 DFTL24 DFTL26
Código 722313635 722313614 722313615 722313609 722313610
Diámetro 400 mm 550 mm 600 mm 660 mm
Potencia del motor           45 W 80 W 110 W 140 W 160 W
Tensión 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
N° de revoluciones 2.000 m3/h. 1.300 r.p.m. 1.300 r.p.m. 1.400 r.p.m. 1.400 r.p.m.
Caudal de aire 2.000 m3/h. 2.100 m3/h. 4.380 m3/h. 5.640 m3/h. 6.660 m3/h.
Altura mín/máx. 120 x 800 mm 981 / 1.280 mm 980 / 1.280 mm 1.300 / 1.750 mm 1.300 / 1.750 mm
Peso neto 13 kg 13 kg

Alta velocidad con 3 regulaciones. Aspas de aluminio. Altura regulable. Control oscilante por interruptor. 
TF-35AY. 3 regulaciones con oscilación. Con control remoto (mando a distancia).
DFTK16/20 con base de metal.
DFTL24/26 con acabado negro.
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P.424

CLIMATIZACIÓN > VENTILADORES

De suelo, pie y tambor

ST-12F-E - ST-20F-E. Inclinable de gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica. 3 velocidades, 3 aspas
de acero robustas y de gran estabilidad. Montable en techo/pared. Inclinable 360°, con rejilla de seguridad con esmalte de por-
celana. Cable, enchufe y enrollador incluidos. 
ST-30P-DDF-E. De gran velocidad. Motor con accionamiento directo. Estructura metálica, 3 velocidades, 3 aspas de acero robus-
tas y de gran estabilidad. Altura regulable. Rejilla de seguridad con esmalte de porcelana. Cable, enchufe y enrollador incluidos.
ST-36DDF-E - 42BDF-E. 2 velocidades, 4 aspas robustas montadas encima de una estructura sobre ruedas con carcasa metálica.
Modelo ST-42BDF-E muy silencioso.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo ST-12F-E ST-20F-E ST-30P-DDF-E ST-36DDF-E ST-42BDF-E
Código 722313721 722313722 722313725 722313710 722313715
Diámetro 305 mm 508 mm 762 mm 914,4 mm 1.066,8 mm
Uso Suelo Suelo Pie Tambor Tambor
Transmisión Directa Por correa
Potencia del motor         52 W / 230 V 180 W / 230 V 300 W / 230 V 450 W / 230 V 450 W / 230 V
Caudal de aire 1.615 / 1.955 / 2.210 m3/h 6.460 / 7.140 / 7.480 m3/h      6.000 / 7.000 / 8.500 m3/h      9.500 / 13.000 m3/h 9.800 / 14.200 m3/h
Dimensiones 42O x 210 x 390 mm 610 x 220 x 590 mm 699 x 699 x 2.180 mm 1.000 x 365 x 1.101 mm 1.135 x 365 x 1.135 mm
Peso neto 3,1 kg 6,4 kg 22 kg 28 kg 33 kg

Modelo WV800
Código 722313570
Diámetro 800 mm
Potencia del motor       600 W / 230 V
Nivel de ruido 67 dB
Caudal de aire 16.200 m3/h
N° de revoluciones        720 r.p.m.
Peso neto 52 kg

ST-30P-DDF-E
ST-12F-E
ST-20F-E

ST-36DDF-E     
ST-42BDF-E

DE TAMBOR para refrigerar o secar. Muy silencioso. Fácilmente
transportable con 2 ruedas recubiertas de poliuretano. Alto rendi-
miento y bajo consumo.
SERIE INDUSTRIAL.

WV800
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