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HDR-H 54-15
· Temperatura del agua con regula-
ción hasta 90°C.

· Modelo 230 V con puesta en mar-
cha sencilla gracias a Easy-start.

· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente.
SERIE PROFESIONAL.

HDR-H 54-15 - 60-14

h

HDR-H 54-15
· Temperatura del agua ajustable.
· Control de arranque y parada al accionar la pistola.
· Bomba axial ultra resistente de 3 pistones recubiertos cerámica.
· Protección de sobrecarga del motor.
· Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico, 2 ruedas grandes y 1 rueda de dirección.
HDR-H-60-14
· Temperatura del agua ajustable.
· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.
· Protección del motor contra sobrecargas.
· Bomba axial ultra resistente con cabezal de latón.
· Pistones de acero inoxidable recubiertos de cerámica.
· Ergonómica y fácil de transportar.

Modelo HDR-H 54-15 HDR-H 60-14
Código 7150541 7150601
Presión máx. 150 bares 180 bares 
Caudal máx. 540 l/h 720 l/h
Temperatura máx. de salida  90°C 120°C
Depósito de combustible 15 l / Diesel A 15 l / Diesel A
Depósito de detergente 4,5 l 3,5 l 
Depósito protección calcificación      — —
Potencia de conexión 2,7 kW / 230 V 4,8 kW / 400 V
Velocidad del motor 2.800 r.p.m. 2.800 r.p.m.
Manguera de alta presión 10 m 15 m 
Dimensiones (l x an x al) 890 x 500 x 820 mm          940 x 620 x 840 mm 
Peso neto 85 kg 100 kg

HDR-H 60-14
· Temperatura ajustable 120°C.
· Motor 400 V.
· Uso intensivo 8 h/week.
· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

INCLUYE DE SERIE (HDR-H 54-15)
Pistola manual, lanza, boquilla de chorro
plano 15°, manguera de alta presión con 10 m
y carrete, aguja de limpieza de boquilla.

INCLUYE DE SERIE (HDR-H 60-14)
Pistola manual, lanza, boquilla de chorro
plano 15°, manguera de alta presión con 10 m
y carrete, aguja de limpieza de boquilla.

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

HDR-H 54-15 HDR-H 60-14

Fuel: 
DIESEL

Fuel: 
DIESEL

ACCESORIOS OPCIONALES
HDR-H 54-15 CÓDIGO
Pistola alta presión 7161000
Lanza sin boquilla presión 7162001
Lanza presión ajustable 7162003
Lanza rotativa 7162007
Cepillo rotativo 7165001
Manguera presión 10 m 7163008
Inyector presión 15° 7163001
HDR-H 60-14
Pistola alta presión 7161001
Lanza sin boquilla presión 7162001
Lanza rotativa 7162008
Inyector presión 15° 7163002
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Hidrolimpiadoras de alta presión de agua caliente.
SERIE INDUSTRIAL.

HDR-H 78-18 - 90-20 - 108-20

h

HDR-H 78-18 a HDR-H 108-20
· Temperatura del agua ajustable.
· Etapa de vapor para eliminar la suciedad persistente incluso sin aditivos químicos.
· Control de arranque y parada al accionar la pistola.
· Bomba axial ultra resistente de 3 pistones con cabeza de latón y pistones cerámicos.
HDR-H 90-20
· Presión de trabajo y temperatura ajustables.
· Motor de 4 polos: 1.400 r.p.m.
· Arranque suave del motor, aumenta la vida útil del motor.
· Total stop, timed (40 segundos)
· Potente bomba axial con cabezal de latón y pistones de cerámica.
· Dispositivo antical para proteger contra la calcificación.
· Ergonómica y fácil de transportar.
HDR-H 108-20
· Ahorro de energía y calentamiento efectivo del agua gracias a la unidad de ventilación sepa-
rada del quemador.

· Protección efectiva contra cal gracias al dispositivo de descalcificación.
· Compartimento de almacenamiento para accesorios y soportes.
· Fácil de maniobrar gracias al mango ergonómico, dos ruedas grandes y una rueda de dirección.

Modelo HDR-H 78-18 HDR-H 90-20 HDR-H 108-20
Código 7150781 7150902 7150992
Presión máx. 180 bares 200 bares 200 bares
Caudal máx. 780 l/h 900 l/h 1.080 l/h 
Temperatura máx. de salida  140°C 120°C 140°C 
Depósito de combustible 18 l / Diesel A 18 l / Diesel A 19 l / Diesel A
Depósito de detergente 3,5 l 3,5 l 16 l
Depósito protección calcificación      2,5 l 2,5 l 2,5 l
Potencia de conexión 5,0 kW / 400 V 7,0 kW / 400 V 7,6 kW / 400 V
Velocidad del motor 1.400 r.p.m. 1.400 r.p.m. 1.400 r.p.m.
Manguera de alta presión 15 m 15 m 15 m 
Dimensiones (l x an x al) 950 x 620 x 850 mm           950 x 620 x 850 mm 1.320 x 820 x 960 mm
Peso neto 115 kg 128 kg 160 kg

Fuel: 
DIESEL

HDR-H 78-18
HDR-H 90-20

HDR-H 78-18 - HDR-H 90-20
· Motor potente y de baja rumorosidad.
· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la
suciedad incrustada (sólo HDR-H 78-18).

HDR-H 108-20
· Motor potente y silencioso.
· Unidad de ventilación separada del
quemador.

· Gran deposito de detergente.
· Sistema de Seguridad TOTAL STOP.

Etapa de vapor (40°C - 140°C) para la
suciedad incrustada.

INCLUYE DE SERIE
Pistola de mano, lanza, boquilla de
chorro plano 25°, aguja de limpieza
de la boquilla, carrete de manguera
de alta presión de 15 m.

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

Consulta accesorios opcionales
en página 556.

HDR-H 108-20

Fuel: 
DIESEL
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