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> COMBINADA Y CEPILLOS DE REGRUESAR

ADH 250 convertida en
máquina de regrueso.

ADH 200 - 250 - 305

CEPILLADORA-REGRUESADORA compacta, portátil para el bricolaje
y uso profesional (ADH 305).

Modelo ADH 200 ADH 250 ADH 305
Código 5905200 5905250 5905305
Potencia del motor 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 1,8 kW / 230 V
Anchura cepillo máx. 204 mm 254 mm 305 mm
Altura de trabajo mín./máx.           5 / 120 mm 6 / 160 mm 6 / 160 mm
Cepillo máx. 2 mm 2 mm 2 mm
N° de cuchillas 2 2 2
Ø onda de cepillo 50 mm 50 mm 50 mm
N° de revoluciones 8.500 r.p.m. 8.500 r.p.m. 9.500 r.p.m.
Dimensiones de la mesa 737 x 210 mm 1.050 x 260 mm 1.075 x 310 mm
Dimensiones mesa regruesadora   255 x 204 mm 450 x 254 mm 500 x 305 mm
Tope paralelo 590 x 102 mm 610 x 122 mm 610 x 127 mm
Ø conector aspiración 58 mm 80 mm 100 mm
Dimensiones (l x an x al) 790 x 470 x 465 mm     1.105 x 550 x 570 mm    1.135 x 600 x 570 mm
Peso neto 29 kg 40 kg 42 kg

· Ideal para uso móvil debido a su tamaño pequeño y compacto
· Ajuste fácil y preciso de la extracción de viruta con una precisión en el
grueso de hasta 2 mm.

· Rodillos de entrada de acero dentado para el avance uniforme y cons-
tante de la madera. 

· Rodillos de avance y extracción de caucho para superficies de madera
de regrueso.

· Bloque de corte incluyendo 2 cuchillas planas de acero rápido.

COMBINADA CON 2 MOTORES.
6 funciones: 
· Cepilladora
· Regruesadora
· Sierra circular
· Tupí
· Carro para escuadrar
· Escopleadora

Baby-KOMPACTA 250-TV
>

Modelo
Baby-KOMPACTA         
250-TV

Código 414251
CEPILLADORA
Mesa de trabajo 250 x 960 mm
N° de cuchillas 3
Altura mín. cuchillas 20 mm
Rebaje máx. 3 mm
Potencia del motor 2,2 kW / 230 V
REGRUESADORA
Mesa de trabajo 250 x 600 mm
Rebaje máx. 3 mm
Altura mín./máx. de trabajo   6 / 120 mm
Potencia del motor 2,2 kW / 230 V
SIERRA CIRCULAR
Ø de la hoja 250 x 30 mm
Altura máx. de corte a 90°     70 mm
Ø conector aspiración 100 mm
Potencia del motor 2,2 kW / 230 V

TUPI
Ø eje portaherramientas        20 (30) mm
Ø máx. herramienta 120 mm
Mesa de trabajo 250 x 850 mm
Potencia del motor 1,2 kW / 230 V
ESCOPLEADORA
Mesa de trabajo 280 x 160 mm
Mandril 3 - 16 mm
Velocidad de rotación 3.500 r.p.m.
Potencia del motor 2,2 kW / 230 V
CARRO
Dimensiones mesa auxiliar     220 x 320 mm
Sierra de mesa deslizante     900 mm
GENERAL
Dimensiones embalaje           1.130 x 800 x 620 mm
Peso neto 231 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO 

Cuchilla cepillado ADH 200* 5915200
Cuchilla cepillado ADH 250* 5915250
Cuchilla cepillado ADH 305* 5915300 
Bolsa de recambio ADH 200 5915201 
Reductor Ø 60 / 100 mm 5142427
Reductor Ø 80 / 60 mm 5142426
Reductor Ø 80 / 100 mm 5142421
* 2 unidades.
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· Diseño compacto con mesa de trabajo
desplegable de 640 mm.

· Ajuste de la altura de regrueso.

DH 330

Compacta y portátil de 330 mm de ancho.

Modelo DH 330
Código 5904330 
Potencia del motor 1,5 kW / 230 V
Anchura cepillo máx. 330 mm
Altura de trabajo máx. 152 mm
Cepillo máx. 2,8 mm
N° de cuchillas 2 
Ø onda de cepillo 50 mm
N° de revoluciones 8.500 r.p.m.
Dimensiones mesa regruesadora   235 x 330 mm
Tope paralelo 590 x 102 mm
Ø conector aspiración 52,5 / 64,5 / 101 mm
Dimensiones (l x an x al) 640 x 585 x 490 mm
Peso neto 33 kg 

· Robusto diseño de acero soldado con una encimera de fundición.
· Para procesar madera maciza.
· Potente motor con protección contra sobrecorriente y de rearme.
· Práctico y sencillo ajuste de la altura de regrueso mediante carrete y escala.
· Con mesa de trabajo desplegable para piezas largas.
· Sistema de extracción de serie Ø 58 mm.
· Adaptador para extractor de Ø 64,5 / 101 mm de serie.

· Para el regruesado y el cepillado preciso de tablas de madera macizas y molduras.
· Alimentación automática de la pieza de trabajo.
· Los rodillos de alimentación y extracción de goma protegen la superficie de la ma-
dera en el regruesado..

· Succión integrada en la subestructura.
· Ajuste simple y preciso.
· Mesa de cepillado en aluminio de alta calidad.

ADH 2540 - 3050

Modelo compacto con succión integrada para bricolaje y artesanía.

Modelo ADH 2540 ADH 3050
Código 5904125 5904130
Potencia del motor 1,8 kW / 230 V 1,8 kW / 230 V
Anchura cepillo máx. 254 mm 305 mm
N° de cuchillas 2 2
N° de revoluciones cuchillas    4.000 r.p.m. 6.700 r.p.m.
Cepillo máx. 3 mm 3 mm 
Dim. mesa regruesadora        510 x 260 mm 525 x 308 mm 
Longitud total de la mesa      1.050 mm 1.080 mm 
Altura de trabajo máx.           920 mm 920 mm 
Tope paralelo 635 x 127 mm 635 x 127 mm
Altura de trabajo mín./máx.    6 / 160 mm 6 / 160 mm
Cepillado máx. 2 mm 2 mm
Velocidad de avance 8,5 m/min. 8,5 m/min.
Dimensiones (l x an x al)        1.105 x 750 x 1.075 mm   1.140 x 800 x 1.075 mm
Ø conector aspiración 76 mm 76 mm 
Peso neto 87 kg 93 kg 

Código 5904126 5904131
Potencia del motor 1,8 kW / 400 V 1,8 kW / 400 V

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO

Cuchilla cepillado 5915330
2 unidades.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO

Cuchilla cepillado ADH 2540* 5914063
Cuchilla cepillado ADH 3050* 5914064
Bolsa de recambio ADH 2540 5914060
Bolsa de recambio ADH 3050 5914061
* 2 unidades.

ADH 3050
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ADH 26C - 31C - 41C

Para aficionados al bricolaje más exigentes y profesionales del sector.

· Para uniones angulares exactas (90°) y cepillado de madera maciza, tableros, tablones y listones.
· Ajuste fácil y preciso de la extracción de viruta con precisión en el regrueso.
· Entrada de la pieza automática.
· Rodillo de avance y extracción de caucho para un mejor acabado superficial.
· Tope de aluminio inclinable de 90° hasta +45°.
· Mesa de carpintería en fundición de aluminio.
· Regrueso de fundición y superficie rectificada.
· Extractor de virutas integrado y abatible.

Modelo ADH 26C ADH 31C ADH 41C
Código 5904026 5904031 5904041
Potencia del motor 1,7 kW / 230 V 2,2 kW / 230 V 3 kW / 400 V
Dimensiones de la mesa 1.120 x 275 mm 1.295 x 325 mm 1.640 x 425 mm
Dimensiones mesa regruesadora   545 x 258 mm 545 x 308 mm 600 x 408 mm
Anchura cepillo máx. 258 mm 308 mm 408 mm
Altura de trabajo 830 mm 850 mm 850 mm
Altura de trabajo mín./máx. 5 - 225 mm 5 - 225 mm 5 - 225 mm
Cepillo máx. 3 mm 3 mm 3 mm
Ø onda de cepillo 70 mm 70 mm 70 mm
N° de cuchillas 3 3 3
N° de revoluciones 5.200 r.p.m. 5.200 r.p.m. 5.200 r.p.m.
Velocidad de avance 5,5 m/min. 7 m/min. 7 m/min.
Ø conector aspiración 100 mm 100 mm 100 mm
Dimensiones (l x an x al) 1.120 x 630 x 960 mm     1.300 x 720 x 1.010 mm     1.620 x 920 x 1.010 mm
Peso neto 170 kg 210 kg 260 kg

Código 5904027 5904032
Potencia del motor 1,7 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V

ADH 26C convertida
en cepilladora.

ADH 31C

· El extractor de viruta inte-
grado permite mayor visibi-
lidad para el operario

· Ajuste de la altura de re-
grueso mediante escala.

· Ajuste de la eliminación de
viruta mediante manivela.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO 

Cuchilla cepillado ADH 26C* 5914026
Cuchilla cepillado ADH 31C* 5914031
Cuchilla cepillado ADH 41C* 5914041
* 2 unidades.
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