Cinta de espesores
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En rollos, bandas de acero blanco pulido y forjado. Dimensio-
nes de marcado cada 150 mm. Longitud 3 m. Anchura 13 mm.
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GROSOR TOLERANCIA copico
DE CINTA +MM
0,01 mm 0.004 25990052
0,02 mm 0.004 25990102
0,03 mm 0.004 25990201
0,04 mm 0.004 25990300
0,05 mm 0.004 25990409
0,06 mm 0.004 25990508
0,07 mm 0.004 25990607
0,08 mm 0.004 25990706
0,08 mm 0.004 25990805
0,70 mm 0.005 25990904
0,75 mm 0.005 25991308
0,20 mm 0.007 25991506
0,25 mm 0.008 25991605
0,30 mm 0.009 25991704
0,35 mm 0.009 25991902
0,40 mm 0.010 25992009
0,45 mm 0.010 25992108
0,50 mm 0.013 25992207
0,60 mm 0.015 25992405
0,70 mm 0.015 25992504
0,80 mm 0.017 25992702
0,90 mm 0.017 25992801
1,00 mm 0.017 25992900
Gramil C
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Base pesada con ranura inferior en forma de V. La base
cuenta con dos pernos de guia. El eje estd montado sobre un
balancin dotado de un tornillo para el gjuste fino. Incorpora
dos puntas de acero, una recta y otra doblada.
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cODIGD
52430105

ALTURA DEL EJE
300 mm

Servicio de Att. a

Ldpiz grabador
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Grabador eléctrico con velocidad Unica, profundidad de ca-
rrera regulable y motor ideal para aplicaciones continuas pro-
fesionales e industriales. Todas las puntas de la gama
encajan en el mandril de facil liberacion, Adecuado para mar-
cado de seguridad en marcos, madera, metal y cristal,

Puntas de serie:

+ A2 punta de metal duro con
punta de carburo de extra fino
para el vidrio grabado y acero.

+ A4 punta de metal duro con

Codigo 85140101

L . ; punta de carburo de acero gra-
Frecuencia vibracion 6,000 carreras/min. o
N* de carreras 100 seg. - A8 punto para el vidrio glaseado

y pulido montado.
+ Pin A5 para grabar metales blan-
dos vy aleados.

Consumo de energia 20 W

Punta de trazar
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De dos extremos con una punta de acero lisa y otra en dngulo.
Forjado. Mango redondo y moleteado. Punta metal forjado

CODIGD
52530201

DIAMETRO
4 mm

LONGITUD
240 mm

Punta metal forjado. Con clip.

LONGITUD DIAMETRO CODIGD
150 mm 6 mm 24741001

Punta metal forjado. Redondo moleteado, con estrias. Con clip.

cODIGO
24750101

DIAMETRO
7 mm

LONGITUD
130 mm

Punta metal duro. Con blogueo automadtico. Con clip.

LONGITUD cODIGO
150 mm 24821001
Punta de recambio
20mmx @2 mm 24820201

CON PUNZON MARCADOR AUTOMATICO. Cuando se presiona
la punta trazadora en el boli se suelta un muelle interior que
esconde el punzén marcador. Punta acero cromo-vanadio,
Mango de goma.

LT e — 0

LONGITUD c6oico
140 mm 102300100
Punta de recambio
A0 mm x @ 3 mm 102300209



https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado

