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> COMPARADORES, PUNTAS E INDICADOR FLIP FLOP

P.230

Comparador telescópico
para interiores con reloj

Para mediciones de diámetros de agujeros y anchuras de ra-
nuras. Juego con puntas de medición intercambiables y se-
paradores en diferentes medidas. Puntas de medición en
metal duro. Se suministra con reloj comparador. DIN 878.

    ESCALA PROFUNDIDAD CÓDIGO
DE MEDICIÓN DE MEDIDA
 10 - 18 mm 100 mm 61931002
 18 - 35 mm 125 mm 61931101
 35 - 50 mm 150 mm 61931200
50 - 160 mm 150 mm 61931309
160 - 250 mm 400 mm 61931408

Calibrador telescópico

Consta de 2 cilindros de medición de resorte. De acero tem-
plado. Bloqueo con tornillo en la parte superior del mango.
Se puede leer con un micrómetro.

     ESCALA PIEZAS CÓDIGO
  DE MEDICIÓN
   8 - 150 mm 6 52910106

CALIBRACIÓN
CERTIFICACIÓN
Comparador 0-10 mm 9000771
Distanciómetro 9000761
Micrómetro ext. 0-25 mm 9000772
Micrómetro ext. >100-200 mm 9000773
Pie de rey 300 mm 9000710
Pie de rey 500 mm 9000714
Pie de rey 1.000 mm 9000713
Pinza amperimétrica 9000720
Termómetro Limit 90 9000730
Termómetro Limit 91 9000731
Termómetro Limit 92 9000732
Galga soldadura 9000741
Multímetro limit 300 9000760
Sonda Limit 60 9000780

h

Analógico

TOPVENTAS

Mini reloj comparador. Con escala giratoria. Puntero adicional
que muestra mm enteros. Pin de medición reemplazable. 
DIN 878.

     ESCALA Ø DEL CÓDIGO
  DE MEDICIÓN RELOJ
       5 mm 40 mm 103900106

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajustables.
Puntero adicional que indica milímetros enteros. Cuerpo de
aluminio. Pin de medición reemplazable. DIN 878. Estos mo-
delos también están disponibles con certificado de calibra-
ción. Consulta disponibilidad y precios.

     ESCALA Ø DEL CÓDIGO
  DE MEDICIÓN RELOJ
      10 mm 58 mm 119110104
      25 mm 58 mm 119110203

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajustables.
Puntero adicional, graduado desde 0,2 mm hasta mm enteros.
Cuerpo de aluminio. Pin de medición reemplazable. DIN 878.

     ESCALA Ø DEL CÓDIGO
  DE MEDICIÓN RELOJ
       1 mm 58 mm 119120103
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P.231

Analógico a prueba golpes

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajustables.
Puntero adicional que muestra mm enteros. Pin de medición
reemplazable. (no puede equiparse con orejeta de montaje).

     ESCALA Ø DEL CÓDIGO
  DE MEDICIÓN RELOJ
      10 mm 58 mm 43970201

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajusta-
bles. Puntero adicional que indica milímetros enteros.
Cuerpo de aluminio. Pin de medición reemplazable.
DIN 878.

    ESCALA Ø DEL CÓDIGO
DE MEDICIÓN RELOJ
     50 mm 58 mm 119130102
     80 mm 58 mm 119130201

Código 119130102      119130201
División de escala          0,01 mm        0,01 mm
Graduación de escala     0-100 mm     0-100 mm
1 giro de puntero          1 mm 1 mm
Medida A 108 mm        139 mm
Medida B 127 mm         169 mm
Medida C 58 mm          58 mm
Medida D 20 mm          20 mm
Medida F 40 mm          52 mm
Medida G 58 mm          88 mm
Medida H 54 mm          54 mm
Medida J 8 mm 8 mm

Digital. Ø 57 mm. Función de tolerancia. Ajustable entre los
valores de medición absolutos e incrementales. Con reinicio.
Con ajuste de unidades métricas o imperiales. DIN878. Pilas 3
V tipo CR 2025.

  ESCALA           LECTURA           PRECISIÓN            CÓDIGO
DE MEDICIÓN
  12,5 mm          0,01 mm 0,02 mm          151300100
   25 mm 0,01 mm 0,02 mm         151300209
  12,5 mm         0,001 mm          0,013 mm         151300308

Indicador flip flop

Puntas de medición

Dirección reversible del pin de medición. Escala giratoria.
Macho giratorio a 3 posiciones. 2 machos, Ø 6 y 8 mm.

     ESCALA Ø DEL CÓDIGO
  DE MEDICIÓN RELOJ
      0,8 mm 30 mm 22590103

División de escala 0.01 mm
Graduación de escala         0-40-0 mm
Longitud del pin flip flop    15 mm

Puntas de medición individuales para relojes comparadores.

 CÓDIGO          PUNTA         A           B           C          D           E        
53181004  Semiredonda   16        4.5        —         —          —
53181103        Cónica        16        3.5        0.5        —          —
53181202         Plana        16         —         0.2        5        20°
53181301         Plana         5          10         2         —          —

Medidor de radios

Digital. Adecuado para medir el radio de objetos esféricos.
Medidas tanto en superficies convexas como cóncavas. Ins-
tale el indicador de cuadrante en un punto fijo. Poner a cero
el indicador de cuadrante contra una superficie plana. Ponga
el aparato en la superficie y se lee el valor del radio en el in-
dicador de línea.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN

6-700 mm ± 2 mm 230470106
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