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INSTRUMENTOS DE CONTROL > CONTADOR Y MEDIDORES

Contador-registrador

     ESCALA Ø SUPERFICIE CÓDIGO
  DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN
      10 mm 8 mm 119150100

Botón retráctil. Con reinicio. Niquelado. Dígitos de 4,5 mm.

    DIÁMETRO NÚMERO CÓDIGO
DE DÍGITOS

      45 mm 4 59950105

Lectura 0,01 mm. Adecuado para materiales duros y blandos.

     ESCALA Ø SUPERFICIE CÓDIGO
  DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN
      10 mm 10 mm 119160109

Lectura 0,01 mm. Adecuado para materiales duros y blandos.

     ESCALA Ø SUPERFICIE CÓDIGO
  DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN
      10 mm 10 mm 119170108

Medidor de espesor

Lectura 0,01 mm. Adecuado para materiales duros y blandos.

Medidor de espesor

Digital. Por ultrasonido. Mide el espesor de la mayoría de ma-
teriales homogéneos como metales, cristal y PVC. Recomen-
dado para cuando sólo se puede acceder al elemento por un
lado. Paro automático después de 2 minutos de inactividad.

Rango de medición         0,75-400 mm
Precisión ± 0.5% +0.05 mm
Resolución 1 <10 mm=0.01 mm
Resolución 2 ≥10 mm = 0.1 mm
Temperatura de func.      0-40°C
Humedad 0-80% RH
Pilas tipo 2 x 1.5V AA
Peso 340 g

Digital. Lectura 0,01 mm. Regulable entre mm y pulgadas.
Apagado automático. Botón de reinicio. Pilas tipo V13GS/V
357 (SR44).

     ESCALA Ø SUPERFICIE CÓDIGO
  DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN
    0 - 15 mm 8,9 mm 22940100

Modelo Limit 5600
Código 144840303

Digital. Controla el espesor de capas o
baños como por ejemplo pintura, PVC,
porcelana, cinc, aluminio o la capa de
cromo sobre los materiales magnéti-
cos y no magnéticos en superficies
lisas.

Rango de medición         0-1.000 μm
Resolución 0-100 � m      0.1 μm
Resolución 100-1000 � m 1 μm
Precisión ±2.5 μm o 1-3%
Pilas tipo 4 x 1.5V LR03 AAA
Dimensiones 161 x 69 x 32 mm
Peso neto 200 g

Modelo Limit 5100
Código 144830106
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P.234

Digital. Controla la dureza de materiales li-
geros como caucho, neopreno, silicona, vi-
nilo, etc. Ø mínimo de trabajo de 12 mm.
Conforme estándar DIN 53505, ISO 868,
ASTM D 2240.

Rango de medición         0-100 Shore “A”
Grosor de muestra mín.  6 mm
Precisión ±1%
Temperatura de func.      0-50°C
Humedad 0-80%
Pilas tipo 4 x 1.5V LR03 AAA
Peso neto 170 g

Modelo Limit 4000
Código 144850104

Medidor de dureza 

Digital. Medidor de dureza Leeb portátil para pruebas
de dureza en los metales más comunes. Medición de
la Rockwell B y C, Vickers y Brinell. Sonda separada.

Medición Brinell 80-647 HB
Medición de Rockwell 38-100 HRB 
Medición de Rockwell 20-68 HRC 
Medición Vickers 80-940 HV 
Pilas tipo 4 x 1,5 V AAA 
Dimensiones 120 x 60 x 28 mm 
Ø de la sonda 20 mm

Modelo Limit 4300
Código 230450108

Medidor de nivel de ruido

Digital. Función valor máx. Función de alarma,
seleccione un valor de alarma y el instru-
mento muestra con una lámpara LED cuando
el nivel de sonido está por encima del valor y
porcentaje de todas las lecturas por encima
del valor de alarma. Apagado manual o auto-
mático regulable. Señal de calibración inte-
grada 94 dB. Normas IEC 651 Tipo 2, ANSI 1,4
Tipo 2.

Rango de medición         30-130 dB
Resolución 0,1 dB
Precisión ±1 dB
Tiempo de resp. rápido   125 ms
Tiempo de resp. lento     1 seg
Capacidad de memoria   30
Rango de frecuencia       20-12.500 Hz
Pilas tipo 4 x 1,5V LR03 AAA
Dimensiones 236 x 63 x 26 mm
Peso 170 g

Modelo Limit 7000
Código 151520103

Medidor de vibración

Digital. Para el control de máquinas, herramientas manuales
neumáticas y eléctricas, etc. De fácil uso. Se suministra con
sensor.

Aceleración 0-199 m/s2

Resolución mín. 0,1
Velocidad 0-200 mm/s
Resolución mín. 0,1
Desplazamiento 2.000 μm
Resolución mín. 1
Pilas tipo 1 x 9V tipo 6F22
Ø del sensor 25 mm
Dimensiones 160 x 68 x 30 mm
Peso neto 200 g

Modelo Limit 4800
Código 190370106

Medidor de rugosidad
de superficies

Para medición de los diferentes parámetros de la superficie.
Puntas de diamante con sensor inductivo diferencial. El movi-
miento del brazo motorizado con longitudes de medición
ajustables. Soporte de altura ajustable en la parte trasera.
Con indicador de superficie. 4 x baterías AAA de 1,5 V.

Parámetros Ra-Rq-Rz-Rt
Rango de med. Ra Rq     0,025 - 16 μm
Rango de med. Rz Rt      0,02 - 160 μm
Precisión 10%
Perfil filtro digital Gaussian, RC, PC-RC
Medición tipo radio         5 μm
Medición de la presión    4 mm
Máx. movimiento brazo   17,5 mm
Corte de las longitudes   0,25 - 0,8 - 2,5 mm
Altura soporte 0.23 mm
Dimensiones totales       149 x 67 x 29 mm
Dimensiones del sensor  185 x 56 x 47 mm
Peso 485 g

Modelo Limit 4700
Código 167570159
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Medidor de humedad 

Digital. Se utiliza para detectar la humedad en los materiales
de construcción como la madera y el hormigón a una profun-
didad de aproximadamente 30 mm. También se puede utili-
zar para detectar la humedad tras las baldosas o capas de
superficie en la pared. Método de medición capacitativo con
un campo dieléctrico de alta frecuencia. Pantalla retroilumi-
nada con temperatura del aire. Se suministra completo con
una batería de 9 V.

Humedad madera máx.   50%
Humedad madera mín.    0%
Resolución humedad       0,1%
Temperatura máx.           50°C
Temperatura mín. 0°C
Profundidad medición     30 mm
Dimensiones 104 x 64 x 24 mm
Peso 110 g

Modelo Limit 6200
Código 267150100

Digital. Para medir la relación de humedad en madera. Tam-
bién tiene una sección de calibración para garantizar que la
unidad esté en buenas condiciones. La unidad tiene 5 grupos
de madera, según el tipo de madera a medir. Pantalla con dí-
gitos de 12 mm y luz de fondo que se apaga automática-
mente después de 30 segundos. Batería incluida.

Humedad (madera)
   42% FK máx.

5% FK mín.
Resolución humedad 1% FK

Precisión
± 2% >28%
± 5% >28%

Condiciones de uso   0 - 40°C, <75% RH
Cond. de almac. -20 - 50°C, <85% RH
Dimensiones 160 x 63 x 30 mm
Peso 136 g

Modelo Limit 6101
Código 233840206

Refractómetro 

Etilenglicol -50°C..0°C
Propilenglicol -50°C..0°C
Limpieza -40°C-0°C fluido
Resolución 5°C
Precisión ± 5°C
Batería 1.100-1.400 fluido sg
Dimensiones 160 x 40 mm
Peso 40 g

Manual para facilitar la medida de congelación de tempera-
turas de etilenglicol, el líquido y el ácido de la batería de lim-
pieza para determinar la condición de la batería. Las medidas
tanto de etileno y propilenglicol. Fácil de calibrar y ajustar.

Rango de medición     0-18% brix
Resolución 0.10% brix
Precisión ± 0,15%

Manual para facilitar la medición exacta de la concentración
de una solución a base de agua, el fluido de corte y otros lí-
quidos industriales. Permite al operario de la máquina man-
tener el equilibrio perfecto entre el agua y el fluido de corte
en las herramientas y contrarrestar el óxido y las bacterias.
Foco ajustable y fácil de calibrar. Ligero diseño de aluminio
para asegurar la durabilidad. 

Modelo Limit 6400
Código 233830108

Modelo Limit 1800
Código 233830207

Rango de medición     0-40%
Resolución 0-2%
Precisión ± 0.20%

Refractómetro manual utilizado para comprobar fácilmente
la concentración de urea en AdBlue. Valor fácil de leer, ajus-
tar y calibrar, Fabricado en aluminio ligero.

Modelo Limit 6500
Código 233830306

h

Consulta calibraciones disponibles en página 230.
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