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> DETECTOR, COMPROBADOR, TACÓMETRO Y KIT MEDICIÓN

Rango de medición         10 - 99.999 r.p.m.
Distancia de medición     50 - 200 mm 
Precisión 0.05% + 2 dígitos
Pilas 4 x 1.5V AA
Dimensiones 184 x 56 x 34 mm
Peso neto 100 g

Modelo Limit 2200
Código 198620106

Tacómetro

Dispositivo combinado de medición por medio foto-eléctrico y
por contacto. Medición por medio foto-eléctrico: apuntar el
instrumento contra una cinta reflectiva u otra parte de con-
traste en el objeto rotativo. Distancia de medición de 50 a
150 mm. Medición por contacto: medición de r.p.m. o veloci-
dad de superficies. El tacómetro memoriza el último valor
medido y los valores máximo y mínimo. Funciona con 4 pilas
1,5 V LR06 (no incluidas).

Tacómetro con sensores ópticos (sin contacto). Además de 
la medición de la velocidad y rpm, también puede contar el
número de piezas. Registra valores medios máximos y míni-
mos. Apunta el láser contra una cinta reflectante o parte de
contraste en el objeto rotativo para obtener la medición.

Rango Foto 2,5-100.000 rpm
2,5-20.000 rpm

Rango contacto 0,05-2.000 m/min
0,02-6.560 ft/min

Modelo R 2000
Código 132370107

Kit de medición

6 piezas. Destinado para el servicio a ingenieros, reparado-
res, etc. en la industria, construcción y mantenimiento gene-
ral. Incluye calibre digital de 150 mm, multímetro Limit 300,
nivel digital, transportador, galga de roscas, galga de espeso-
res y punta de trazar. Se entrega en caja de plástico. 

Código 230590101

Detector de tensión AC

Tensión AC 90-1.000 V
Dimensiones 18 x 150 mm
Pilas tipo 2 x 1.5 AAA

No requiere contacto. LED luminoso y aviso acústico en caso
de contacto. Paro automático o manual. Control continuo de
la batería del LED. Se suministra con pilas y manual de ins-
trucciones. Aislamiento de seguridad: CAT IV 1000V.

Comprobador de tensión

Modelo Limit 110 Limit 112
Código 144890100 144890209
Display No Sí
Leds Sí Sí 
Tensión DCV/ACV 12-690 12-690
Pilas tipo 2 x 1.5V AA 2 x 1.5V AA
Dimensiones 260 x 56 x 20 mm 260 x 56 x 20 mm

Digital. Controlan la tensión. 12-690 V. Con indicación del
campo de dirección y distinción entre fase y cero. Control de
pérdida de corriente. Reproducción de continuidad AC/DC
(con aviso acústico). Indicación de polaridad DC con +/-. En-
cendido/paro automático. Se suministra con pilas, cables y
manual de instrucciones. Aislamiento de seguridad CAT IV
600 V, IEC 61010. Grado de protección IP65.

Limit 110. Indicación de voltaje con LEDS luminosos en 7 nive-
les: 12-24-50-120-230-400-690V.

Limit 112. Indicación del voltaje real sobre una pantalla y tam-
bién a través de los LEDS luminosos en 7 niveles.

Modelo Limit 100
Código 145010104

h

Consulta calibraciones disponibles en página 230.
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