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> MICRÓMETROS

Lectura 0,01 mm. Mordaza de acero esmaltado y escala cha-
pada en cromo mate. Pernos insertados intercambiables 8,0
mm. Con superficies de medición pulidas de metal resistente.
Casquillo de fricción y llave de bloqueo. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
 0 - 150 mm 0,006 95440103
150 - 300 mm 0,009 95440202

Micrómetro

Lectura 0,01 mm. Estructura esmaltada en acero. Escala cha-
pada en cromo mate. Eje endurecido de 8,0 mm con superfi-
cies de medición pulidas de metal resistente. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
300 - 400 mm 0,011 95450102
400 - 500 mm 0,013 95450201
600 - 700 mm 0,016 95450409
700 - 800 mm 0.018 95450508

Juego de 4 micrómetros con marco forjado y escala cromada
para medir el exterior. Husillo endurecido de 6,5 mm con me-
dición de carburo de tungsteno pulido. 
Resolución: 0,01 mm. Precisión 0-50: ±0,004 mm. 
Precisión 50-100: ±0,005 mm. DIN 863. 

    ESCALA LECTURA CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
 0 - 100 mm 0,01 272370503

Lectura 0,01 mm. Estructura forjada y escala chapada en
cromo mate. Regulador y llave de fijación. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 25 mm 0,004 272370107
 25 - 50 mm 0,004 95380200
 50 - 75 mm 0,005 95380309
75 - 100 mm 0,005 95380408

Con indicador de lectura. Lectura 0,01 mm. Medición con con-
tador analógico, caras de metal duro. Tambor de fricción y 
contratuerca. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 25 mm 0,004 119100105

Digital. A prueba de salpicaduras. IP 54. Lectura 0,001 mm. 
Lectura en mm o pulgadas. Apagado automático después de 
5 minutos. Superficies de medición forjadas. Dedal de fricción 
y dispositivo de bloqueo. DIN 863. Pilas tipo SR 44.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 25 mm 0,004 96640107
 25 - 50 mm 0,004 96640206
 50 - 75 mm 0,005 96640305
75 - 100 mm 0,005 96640404
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P.228

Micrómetro

Lectura 0,01 mm. Mordaza de acero esmaltado y escala cha-
pada en cromo mate. Eje forjado 6,5 mm. Con superficies de
medición pulidas de metal resistente. Casquillo de fricción y
llave de bloqueo. DIN 863. Estos modelos también están dis-
ponibles con certificado de calibración. Consulta disponibili-
dad y precios.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
100 - 125 mm 0,006 272390105
125 - 150 mm 0,006 95420204
150 - 175 mm 0,007 95420303
175 - 200 mm 0,007 95420402

De tubo. Lectura 0,01 mm. De marco forjado con escala cro-
mada mate. Husillo templado de 6,5 mm con una cara de
medición de carburo de tungsteno pulido. Contrapunto de 4,8
mm. Manguito de ajuste fino y tornillo de bloqueo. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 25 mm 0,004 272420100

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 25 mm 0,004 272410101

Con puntas cónicas. Lectura 0,01 mm. Marco forjado con es-
cala mate. Husillo templado de 6,5 mm con tungsteno endu-
recido y caras de medición en carburo. Tornillo de ajuste fino 
y mango de bloqueo. DIN 863.

Exterior con platillos de medición de 60 mm. Lectura 0,01
mm. Marco forjado y escala cromada mate, husillo endure-
cido 6,5 mm. Caras de medición de carburo de tungsteno pu-
lidas. Ajuste fino. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 25 mm 0,004 272550104
 25 - 50 mm 0,004 272550203

Exterior engranajes. Marco forjado y escala cromada mate
con escala intercambiable consejos de medición. Lectura 0,01
mm. Husillo endurecido de 6,5 mm con carburo de tungsteno
pulido. Ajuste fino y contratuerca. Incluye 6 pares de puntas
de medición. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 25 mm 0,004 272560103
 25 - 50 mm 0,004 272560202

Soporte para micrómetro

Soporte giratorio. Esmaltado en gris. Ø 105 mm.

   ESCALA ALTURA CÓDIGO
DE SUJECIÓN
  0 - 14 mm 100 mm 60070208

h

Consulta calibraciones disponibles en página 230.
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De profundidad

Lectura 0.01 mm. Con 4 varillas intercambiables en tramos de
25 mm. Casquillo y tambor graduado chapados en cromo
mate. DIN 863.

PROFUNDIDAD LONGITUD CÓDIGO
DE MEDICIÓN DE LA BASE
 0 - 100 mm 63 mm 73250102

HUB

Escala cromada. Husillo endurecidos 6,5 mm con caras de
medición pulido fino de metal duro. Manguito de fricción y
tuerca de bloqueo. DIN 863.

Escala cromada, husillo endurecido y caras de medición de
carburo. Rueda de medición con sonido claro. Adecuado para
la medición de los cojinetes de los rodamientos. DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 13 mm ± 0,004 mm 96140108

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  0 - 10 mm ± 0,004 mm 272430109

De interiores

Lectura 0.01 mm. Superficies de medición forjadas y escala
chapada en cromo mate. Casquillo de fricción y tornillo de
bloqueo. Tolerancia según DIN 863.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
  5 - 30 mm 0.007 272440108
 25 - 50 mm 0.007 272440207
 50 - 75 mm 0.008 96150305
75 - 100 mm 0.008 96150404

272440108 - 272440207

96150305 - 96150404

De interiores

Lectura 0,01 mm. Incluye cabeza de micrómetro y alargos tam-
bor graduado y casquillo chapado en cromo mate. DIN 863.

     ESCALA CONTENIDO CÓDIGO
  DE MEDICIÓN            DE PIEZAS
  50 - 200 mm 5 96230107
  50 - 600 mm 7 96230206
150 - 1.400 mm 9 96230305

Imicro 3 puntos. Con dispositivo de fricción y de medición au-
tocentrante. Superficies de medición de metal duro. Los per-
nos de medición alcanzan 0,5 mm. Anillo graduador incluido.

  ESCALA         PRECISIÓN       PROFUNDIDAD         CÓDIGO
DE MEDICIÓN       (± MM)           DE MEDICIÓN
12 - 16 mm          0.004 80 mm           127810109          
16 - 20 mm          0.004 80 mm          272460205
20 - 25 mm         0.004 90 mm           127810307          
25 - 30 mm          0.004 90 mm           127810406         
30 - 40 mm         0.004 97 mm 127810505         
40 - 50 mm          0.005 97 mm           127810604          
50 - 63 mm          0.005 114 mm           127810703
62 - 75 mm          0.005 114 mm          127810802         
75 - 88 mm          0.005 114 mm          272460908          
87 - 100 mm         0.005 114 mm           127811008          

Juego de imicro de 3 puntos. Con rueda de medición que 
proporciona una fuerza de medición constante y centra el 
dispositivo. Superficies de medición hechas de carburo de 
tungsteno. Ajuste con anillo incluido. 272470105 incluye 4 mi-
crómetros de 20-50 mm. 272470204 incluye 4 micrómetros 
de 63-100 mm, más 2 ajustes de anillos en cada conjunto. 
DIN 863/4.

    ESCALA PRECISIÓN CÓDIGO
DE MEDICIÓN (± MM)
 20 - 50 mm 0.004-0.005 272470105
50 - 100 mm 0.005 272470204
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