
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

INSTRUMENTOS DE CONTROL > MULTÍMETROS

P.250

Con rango automático. Medición de DC/AC voltaje, resistencia, frecuencia y capacitancia. Test de diodos, continuidad con zumba-
dor, retención de datos, modo relativo, testigo de la capacidad de la batería y de apagado automático después de 15 minutos.
Se suministra con batería, cables de prueba, tapa y manual. Pantalla Max 3999. Seguridad aislamiento CAT II 600 V, EN 61010-1,
EN 61326 -1.

Modelo Limit 210
Código 198650103
Tensión DC 400 mV-4-40-600 V
Tensión DC resolución 0.1 mV
Tensión AC 4-40-400-600 V
Tensión AC resolución 1 mV
Resistencia 400Ω-4-40-400 KΩ-4-40 MΩ
Resistencia resolución 0.1 Ω
Capacitancia 4-40-400 nF-4-40-100 � F
Capacitancia resolución 0.001 nF
Frecuencia 10 Hz-100 KHz
Frecuencia resolución 0.01 Hz
Pilas tipo 1 x 3V (CR2032)
Dimensiones 110 x 58 x 11 mm
Peso neto 76 g

De bolsillo

Digital para mecánicos del automóvil. Display grande, muestra el valor de medición y también la entrada correcta de los cables
de prueba y la función seleccionada. Medición voltaje DC/AC, corriente DC, resistencia, capacitancia. Tacómetro de puesta a
punto del motor. También prueba de diodo, prueba de continuidad con zumbador, retención de datos, aviso de batería baja. Se
suministra con cables de prueba, pinza de contacto y batería. Cubierta de caucho y sobremesa.

Modelo Limit 500 Auto
Código 128580107
Tensión DC 200 mV-2-20-200-1000 V
Tensión DC resolución          0.1 mV
Tensión DC precisión ±0.5% + 5 dígitos
Tensión AC 2-20-200-750 V
Tensión AC resolución          1 mV
Tensión AC precisión ±0.8% + 5 dígitos
Corriente DC (DCA) 200 mA-10 A
Corriente DC resolución       0.01 mA
Corriente DC precisión         ±0.8% + 5 dígitos
Resistencia 200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ
Resistencia resolución         0.1 Ω
Resistencia precisión ±0.8% + 5 dígitos
Dwell precisión ±3% + 5 dígitos
Taquímetro resolución         10 rpm
Taquímetro precisión ±3% + 5 dígitos
Batería 1 pcs 9V (6F22)
Dimensiones 179 x 88 x 39 mm
Peso neto 380 g

Automoción

Accesorios para multímetros

CÓDIGO
Punta de prueba 128600202
Sonda de temperatura 128600301
Cables de prueba. CAT III 1000 V. para tomas de corriente de pared de Ø 4 mm. Longitud del cable 1,3 m. 200580108
Pinzas de cocodrilo aisladas. 2 Piezas. Apertura de 33 mm. CAT III 1000 V, 10 A. 200580207
Cables para pinzas de cocodrilo. Longitud de 1,3 m. CAT III 1000 V, 10 A. 200580306
Bolsa de transporte 198660102
Válido para códigos 128600103, 128590106, 190180109, 128580107, 153220108, 128560109, 144870102, 144860103.
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P.251

Electricidad / electrónica

Modelo Limit 310 Limit 400 Limit 500 Limit 610
Código 128600111 190180109 128590106 153220108
Tensión DC 200 mV-2-20-200-1000 V 200 mV-2-20-200-1000 V 200-2000 mV-20-200-1000 V 60-600 mV-6-60-600-1000V
Tensión DC resolución 0.1 mV - 1 V 100 mV 0,01 mV 0.10 mV
Tensión DC precisión ± (1.2% +3) ±0.5% + 1 dígito ±0.5% + 1 dígito ±1.0% + 3 dígitos
Tensión AC 200 V - 250 V 2-20-200-750 V 2-20-200-1000 V 6-60 mV-6-60-600-750 V
Tensión AC resolución 0.1-1 V 1 mV 1 mV 0.01 mV
Tensión AC precisión ± (0.7% +3) ±0.8% + 3 dígitos ±0.8% + 3 dígitos ±1.2% + 5 dígitos
Corriente DC (DCA) — 2 mA-200 mA-20 A 2-200 mA-10 A 600-6000 μA-60-600 mA-6-10 A
Corriente DC resolución 1μA-0.01A 0.01 μA 0.01 μA 0.1 μA
Corriente DC precisión ±(1.0%+2)- ±(1.0%+3) ±0.8% + 1 dígito ±0.8% + 1 dígito ±1% + 3 dígitos
Corriente AC (ACA) 10 A-2000 μA 2 mA-200mA-20A 2-200 mA-10 A 600-6000 μA-60-600 mA-6-10 A
Corriente AC resolución 1 μA-0.01A 1 μA 1 μA 0.1 μA
Corriente AC precisión ± (1.0% +2)-±(1.0% +5) ±1% + 3 dígitos ±1% + 3 dígitos ±1.2% + 5 dígitos
Resistencia 200 Ω-20 MΩ 200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ 200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ 600Ω-6-60-Ω600 KΩ-6-60 MΩ
Resistencia resolución 0.1 Ω-0.01 MΩ 0.1 Ω 0.1 Ω 0.1 Ω
Resistencia precisión — ±0.8% + 1 dígito ±0.8% + 1 dígito ±1.2% + 2 dígitos
Capacitancia — 2-200 nF-20 μF 2-200 nF-100 μF 40-400 nF-4-40-400-4000 μF
Capacitancia resolución — 0.01 nF 1 pF 0.01pF
Capacitancia precisión ±(1.0%+2)- ±(1.0%+3) ±4% + 3 dígitos ±4% + 3 dígitos ±3% + 5 dígitos
Frecuencia — 2-20 KHz 2-20 KHz 10 Hz-10 MHz
Frecuencia resolución — 1 Hz 1 Hz 0,001 Hz
Frecuencia precisión — ±1.5% + 5 dígitos ±1.5% + 5 dígitos ±0.1% + 4 dígitos
Temperatura -40 - +1000 °C -40 - +1000 °C -40 - +1000 °C 0 - +40°C
Temperatura resolución 1°C 1°C 1°C -10 - +50
Temperatura precisión ±(4% +4) +4% + 4 dígitos ±1% + 3 dígitos —
Batería 1 pcs 9V (6F22) 1 pcs 9V (6F22) 1 pcs 9V (6F22) 1 pcs 9V (6F22)
Dimensiones 134 x 77 x 47 mm 172 x 83 x 38 mm 179 x 88 x 39 mm 177 x 85 x 40 mm
Peso neto 206 g 310 g 380 g 300 g

Limit 310. Mide voltaje directo/alternativo, DC, resistencia y temperatura. Además de la prueba de diodos, prueba de continui-
dad con zumbador, de datos, retroiluminación y advertencia de capacidad de la batería. Se suministra completo con cables de
prueba, sensor de temperatura para el máximo. 260°C y 2 baterías AAA de 1,5V.
Limit 400. Mide corriente AC/DC, voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura. También prueba de diodos,
prueba de continuidad con zumbador, retención de datos, testigo de pérdida de capacidad de la batería. Se suministra con ca-
bles de prueba, batería y manual.
Limit 500. Mide corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. También dispone de test de diodos, test
de transistor, test de continuidad con buzzer, memoria de datos y aviso de batería baja. Se suministra con puntas de prueba y
sonda de temperatura tipo K.
Limit 610. Con selección automática. Conexión a ordenador para transferencia de datos. Mide voltaje DC/AC, resistencia, capa-
citancia, frecuencia, y realiza también chequeo de diodos y chequeo continuado con alarma.
Consulta accesorios opcionales en página 250.
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