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P.258

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
40 cm 149954140
60 cm 149954160
80 cm 149954180

995-41P 100 cm 149954110
150 cm 149954115
200 cm 149954120
60 cm 149954161
80 cm 149954181

995-41PM           100 cm 149954111
150 cm 149954116
200 cm 149954121

Burbujas a prueba
de choque

Laterales 
anti-impacto

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

Mejor 
legibilidad

995-41PM

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

VULCAN

· 3 viales de acrílico sólido a prueba de golpes.
· 2 verticales, uno con vial Plumb Site® Dual View™.

1 vial horizontal magnificado para la visión más clara de la
burbuja <0.0005"/" (0.5 mm/m)

· 2 superficies finamente fresadas (modelos de hasta 120 cm)
con ranura en V para mediciones de tuberías.

· Tapas de extremos de caucho a prueba de golpes para pro-
teger la integridad del nivel.

· Ancho x alto: 66 x 30 mm.

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
40 cm 147814040
50 cm 147814050
60 cm 147814060

781-40P 80 cm 147814080
100 cm 147814010
120 cm 147814012
150 cm 147814015
200 cm 147814020
40 cm 147814041
50 cm 147814051

781-40PM 60 cm 147814061
80 cm 147814081
100 cm 147814011

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

Resistencia UV

781-40PM

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

GENESIS

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 ó 3 burbujas de acrílico sólido, sellados con epoxi.
· Base fresada 630 g/m.

· Precisión: <0,5mm/m.
· Ancho x alto: 50 x 20 mm.

TOPVENTAS
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P.259

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
40 cm 140092040
50 cm 140092050

     920 60 cm 140092060
80 cm 140092080
100 cm 140092010
40 cm 140092041
50 cm 140092051

    920 M 60 cm 140092061
80 cm 140092081

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO

820
60 cm 140082060
80 cm 140082080

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

920 M

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

SHARK

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 burbujas de acrílico sólido. Superficie fresada.
· Precisión: <0,5mm/m.
· Piezas de goma para la amortiguación de golpes.
· Cuerpo trapezoidal de aluminio fundido de alta resistencia 409 g/m.
· Colocación y diseño de azulejos, albañilería en general.
· Alto: 45 mm.

SUPERCAST

- 3 burbujas de acrílico sólido. Burbuja horizontal ajustable.
- 2 superficies fresadas.
- Cuerpo de aluminio fundido de alta resistencia 785 g/m.
- Precisión: <0,5mm/m.
· Alto: 55 mm.

Resistencia UV

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Resistencia UV
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P.260

DIGIMAN

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™, burbujas de acrílico sólido,
asas Ergo Grip™, extremos a prueba de golpes.

· Medición de ángulos. Vibrador a 0°, 45° y 90°.
· Pantalla de cristal líquido (LCD) iluminada.
· Lectura 180°.
· Precisión digital: 0,1° en nivel y plomada, 0,2° en otros ángulos.
· Función de detención (HOLD).
· Función de modo (MODE): Grado/porcentaje/inclinación.

· Recuperación de la memoria, 9 mediciones.
· Función de recalibración y "Falso cero".
· Impermeable y resistente al polvo.
· Batería de 9V + indicador de batería.
· Botones grandes de silicona, fáciles de usar con guantes.
· 2 superficies magnéticas finamente fresadas (imanes de ne-
omidio).

· Incluye bolsa de transporte.

Nivel de bolsillo

· Burbuja de acrílico sólido a prueba de golpes.
· Perfil de caja de aluminio liviano.
· Bordes extremos a prueba de golpe.
· Precisión: <0,5mm/m.

· Nivel fácil de transportar con burbujas muy precisas.
· Alto: 40 mm.
· Modelo 246M magnético.

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
    985D 60 cm 140098560

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
  LDD 400 40 cm 272490103
  LDD 600 60 cm 272490202

Burbujas a prueba de
choque

Laterales 
anti-impacto

Precisión:
0,5 mm/m

Sistema 
Plumb Site

Resistencia UV Magnético Burbuja garantizada
de por vida

RECOMENDADO

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
     246 10 cm 140000246
    246M 10 cm 140000247

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Resistencia UV

· Nivel digital para medir ángulos en °, mm/m, %, in/ft.
· Rangos de medición 0°-360°.
· Indicación sonora a 0° y 90°.
· Precisión ±0,05 a 0 y 90° y los rangos restantes ±0,2.
· Pantalla digital iluminada.
· Imanes en la base para fijar en objetos metálicos.

· Fabricado en un perfil de aluminio templado, no deformable,
54 x 26 mm.

· Burbujas irrompibles con gran ángulo de visión.
· Anchura: 60 mm.
· Se suministra en un estuche de almacenamiento.

LDD 400 - 600
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P.261

h

PATENTED
· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 burbujas de acrílico sólido, sellados con epoxi.
· Base fresada 630 g/m.
· Permite al usuario leer la burbuja vertical en la forma
tradicional -la vista lateral- y también desde una posición
de vista frontal.

· Sistema único en el mundo.

Burbuja Plumb Site® Dual-View™

Magnético

Laterales 
anti-impacto

Magnético Burbuja garantizada
de por vida

Burbuja garantizada
de por vida

Nivel Torpedo magnético

· Nivel Torpedo con 3 burbujas y extremos antichoque.
· Magnético con forma de V para tubos.
· Alto: 40 mm.

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
      227 23 cm 140000227

Nivel para postes

· Se cierra plegado, se abre plano.
· Fijaciones con click cada 15°.
· Correa elástica ajustable para superficies no magnéticas.
· 4 potentes imanes para superficies metálicas.
· Nivelación de todos los postes, tuberías y carteles.
· Alto: 190 mm.

  MODELO           LONGITUD CÓDIGO
     340 13,5 cm 140000340
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