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TOPVENTAS Modelo Limit 20 Limit 21 Limit 23
Código 128560109 144870102 144860103

Tensión DC 200 mV- 400 mV- 6.6-66
2-20-200-600 V     4-40-400-600 V    600 V

Tensión DC resolución     0.1 mV 0.1 mV 0.1 mV
Tensión DC precisión       ±0.8% + 1 dígito     ±0.8% + 1 dígito    ±0.8% + 1 dígito
Corriente DC — 40-400 A 66-1000 A
Corriente DC resolución   — 0.01 A 0.01 A
Corriente DC precisión     — ±2% + 3 dígitos    ±1.5% + 8 dígitos

Tensión AC 2-20-200 4-40-400 6.6-66
600 V 600 V 600 V

Tensión AC resolución     1 mV 1 mV 1 mV
Tensión AC precisión       ±1.2% + 5 dígitos   ±1% + 5 dígitos     ±1.2% + 5 dígitos

Corriente AC 2-20- 40-400 A 66-1000 A
200-400 A

Corriente AC resolución   1 mA 0.01 A 0.01 A
Corriente AC precisión     ± 4% + 5 dígitos    ± 2.5% + 5 dígitos ±2% + 8 dígitos

Resistencia 200 Ω 2-20-           400 Ω 4-40-         660� -46.6-66
200 KΩ 2-20 MΩ    400 KΩ 4-40 MΩ  600 KΩ-6.6-66 MΩ

Resistencia resolución     0.1 Ω 0.1 Ω 0.1 Ω
Resistencia precisión       ±1% + 2 dígitos      ±1% + 2 dígitos     ±1.2% + 2 dígitos
Pilas tipo 2 x 1.5V (LR06)       1 x 9V (6F22)         1 x 9V (6F22)
Dimensiones 208 x 76 x 30 mm  210 x 76 x 30 mm  285 x 105 x 45 mm
Peso neto 260 g 200 g 533 g

Miden corriente AC (Limit 20) y AC/DC (Limit 21 y 23), voltaje AC/DC, resistencia, continuidad (con aviso acústico), diodo, capaci-
dad y frecuencia. El modelo Limit 23 puede hacer mediciones de manera extremadamente precisa gracias al sistema de me-
dida RMS (para corriente AC). Aislamiento de seguridad CAT II 600 V/CAT III 300 V, IEC 61010.

Pinza amperimétrica

Cámara de inspección

Para inspección y resolución de problemas en el interior de paredes, máquinas, armarios eléctricos, alcantarillado, etc. 
Muy práctico para inspecciones en lugares oscuros y de difícil acceso. 
190120105. Con monitor color LCD de 2,4”. Incluye de serie: espejo, gancho, imán y manual. Pilas no incluidas.
190110106. Grabadora con monitor color LCD de 3,5”. Monitor desmontable con conexión inalámbrica al equipo de la cámara
hasta 10 m de distancia. Incluye de serie: memoria 2G, cable USB, cable TV, espejo, gancho, imán y manual. Las pilas y la tar-
jeta SD no están incluidas.

ACCESORIOS OPCIONALES CÓDIGO
Cable extensión, 2 m 174270207
Cabeza cámara 5,8 mm 174270405
Cabeza cámara 9 mm 174270306
Cabezal de cámara doble lente 0°-90° 174271106
Cabezal de cámara lente móvil 180° 174271205
Válidos para todos los modelos.

Código 190120105 190110106
Monitor LCD 2,4" LCD 3,5"
Longitud tubo y cámara 0,9 m 0,9 m
Ø cabeza de cámara 9 mm 9 mm
Ø tubo 8 mm 8 mm
Protección tubo y cámara         IP67 IP67
Ángulo de visión 50° 50°
Temperatura funcionamiento    -10 - +50°C -10 - +50°C
Pixels 640 x 480 640 x 480
Pilas tipo 4 x 1.5V tipo AA       4 x 1,5V tipo AA

190120105
190110106

INSTRUMENTOS DE CONTROL > PINZAS AMPERIMÉTRICAS Y CÁMARAS 
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