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P.246

MARCACIÓN Y TRAZADO > PLACAS, MICROSCOPIO, LUPA Y ODÓMETRO

Placas inferiores-paralelas

Alta precisión 0,01 mm. 20 piezas. Calibre 3 mm. Largo 150
mm. 8/13/16/19/22/25/31/35/38/41 mm. 2 piezas de cada
medida.

CÓDIGO
3354001

Fabricado de acero endurecido especial. Planta y pulido a
mano. Se entrega en caja de madera.
DIN 861/2. Adecuado para el control y el establecimiento de
indicadores de línea y medidores de talleres, etc.
DIN 861/1. Adecuado para el control de los indicadores e ins-
trumentos de medición, y el trabajo de inspección en los de-
partamentos de instrumentos. Sólo se vende en sets.

          DIN PIEZAS CÓDIGO
       861/2 47 52720109
       861/2 87 52720208
        861/1 47 52720307
        861/1 87 52720406

Código Código
DIN 861/2 52720109 52720208
DIN 861/1 52720307 52720406
Número total de bloques 47 87
Escala de medición 1.005 mm 1,001-1,009 mm
N° de bloques (gama) (pieza)          1 (0,005 mm) 9 (0,001 mm)
Escala de medición 1,01-1,20 mm 1,01 - 1,49 mm
N° de bloques (gama) 20 (0,01 mm) 49 (0,01 mm)
Escala de medición 1,30 - 1,90 mm 0,50 - 9,50 mm
N° de bloques (gama) 7 (0,10 mm) 19 (0.50 mm)
Escala de medición 1,00 - 9,00 mm —
N° de bloques (gama) 9 (1,00 mm) —
Escala de medición 10,00 - 100.000 mm 10,00 - 100,00 mm
N° de bloques (gama) 10 (10,00 mm) 10 (10,00 mm)

Mini microscopio

Con longitud a escala e iluminación LED. Aro para enfoque.
Longitud a escala rotatoria hasta 360°. Graduación 0.05 mm.
3 pilas de 1.5V SR44 (no incluidas).

     AUMENTO          LONGITUD      DIÁMETRO           CÓDIGO
         x20 6 mm 6 mm           167810100

Usada para medir distancias largas. Freno de la
rueda en el mango y bipedestador. Plegable en
dos piezas para facilitar su transporte. Se sumi-
nistra con bolsa de transporte.

Código 174280107
Circunferencia de la rueda      1 m
Rango de medida 10.000 m
Lectura mínima 1 dm
Exactitud ± 0,5 mm/m
Peso neto incluida bolsa         2,5 kg

Rueda de medir (odómetro)

Lupa de taller

Con escala de medición y luz LED. Anillo de enfoque para
mayor nitidez. Con escala de longitud. Baterías incluidas, 4 x
1.5 V AG9.

Código 167800101
Aumento x 10
Escala de longitud 20 mm
Diámetro de visión 25 mm
Graduación 0,1 mm
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