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P.244

Punzón de números

      ALTURA MANGO CÓDIGO
  DE NÚMEROS CUADRADO
       2 mm 6 mm 17330101
       3 mm 6 mm 17330200
       4 mm 7 mm 17330309
       5 mm 8 mm 17330408
       6 mm 9 mm 17330507
       8 mm 11 mm 17330606
      10 mm 12 mm 17330705
       12 mm 14 mm 17330804
       15 mm 16 mm 17330903

Para acero y metal. 9 punzones, números 0-9. Para estam-
pado en materiales con una resistencia a la tracción de
hasta 120 kp / mm2. Fabricado en acero endurecido y presen-
tado en una caja de plástico. Símbolos según DIN 1451
Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Los bor-
des están biselados hacia la superficie de estampación para
una mayor precisión. Cada sello marcado con: Símbolo y ta-
maño del símbolo,

      ALTURA CÓDIGO
  DE NÚMEROS
       2 mm 244330106
       3 mm 244330205
       4 mm 244330304
       5 mm 244330403
       6 mm 244330502
       7 mm 244330601
       8 mm 244330700
      10 mm 244330809
       12 mm 244330908
       15 mm 244331005

Para acero inoxidable y metal. 9 punzones, números 0-9.
Para estampado en materiales con una resistencia a la trac-
ción de hasta 150 kp/mm2. Apto para estampado en acero in-
oxidable. Niquelado para proteger contra la contaminación
causada por la transferencia de partículas de metal. Presen-
tado en una caja de plástico. Para estampado de acero inoxi-
dable. Símbolos según DIN 1451. Endurecido en el lado del
grabado según 58-61 HRC. Los bordes biselados hacia la su-
perficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello
marcado con: Símbolo, tamaño del símbolo y símbolo inter-
nacional de protección ocular.

      ALTURA CÓDIGO
  DE NÚMEROS
      18 mm 244370102
      20 mm 244370201
      25 mm 244370300

De gran tamaño para acero y metal. 9 punzones, números 0-
9. Para estampado en materiales con una resistencia a la trac-
ción de hasta 150 kp / mm2. Hecho de acero de herramienta
endurecido y presentado en una caja de plástico. Fabricados
para la más alta precisión. Símbolos según DIN 1451 (estrecho).
Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC.

      ALTURA CÓDIGO
  DE NÚMEROS
       2 mm 244350104
       3 mm 244350203
       4 mm 244350302
       5 mm 244350401
       6 mm 244350500
       8 mm 244350609
      10 mm 244350708

Para acero y metal de baja presión. 9 punzones, números 0-9.
Para estampado en materiales con una resistencia a la trac-
ción de hasta 150 kp/mm2. Diseñado para crear la menor pre-
sión en el material y por lo tanto es adecuado para tanques
de presión, etc. Hecho de acero de herramienta endurecido y
presentado en una caja de plástico. Efecto de baja presión
sobre el material debido a la estampación puntual. Riesgo de
fractura eliminado de acuerdo con la norma ASME. Símbolos
según DIN 1451 (medio). Endurecido en el lado del grabado
según 58-61 HRC. Cada sello marcado con: Símbolo, tamaño
del símbolo y símbolo internacional de protección ocular.
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      ALTURA MANGO CÓDIGO
    DE LETRAS CUADRADO
       2 mm 6 mm 17350109
       3 mm 6 mm 17350208
       4 mm 7 mm 17350307
       5 mm 8 mm 17350406
       6 mm 9 mm 17350505
       8 mm 11 mm 17350604
      10 mm 12 mm 17350703
       12 mm 14 mm 17350802
       15 mm 16 mm 17350901

Punzón de letras

Para acero y metal. 27 punzones de letras, A-Z y &. Para es-
tampado en materiales con una resistencia a la tracción de
hasta 120 kp / mm2. Hecho de acero endurecido y presentado
en una caja de plástico. Símbolos según DIN 1451 Endurecido
en el lado del grabado según 58-61 HRC. Los bordes bisela-
dos hacia la superficie de estampación para una mayor preci-
sión. Cada sello marcado con: Símbolo, tamaño del símbolo y
símbolo internacional de protección ocular.

Tampón

      ALTURA CÓDIGO
    DE DÍGITOS
       2 mm 244400107
       3 mm 244400206
       4 mm 244400305
       5 mm 244400404
       6 mm 244400503

De 6 cifras para acero y metal. Para estampado en materia-
les con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp/mm2.
Hecho de acero. Presentado en una caja de plástico. Diseño
compacto. Mango de impacto reemplazable. Todos los com-
ponentes son estándar e intercambiables. Símbolos según
DIN 1451. Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC.
Niquelado para la protección contra la corrosión.

Posicionador

Dispositivo para posicionar herramientas en fresadoras, etc.
El display muestra el movimiento de la superficie. "0" es la
distancia de 50 mm. La base magnética facilita el ajuste ver-
tical u horizontal. El dispositivo incorpora un mecanismo de
calibración integrado. Dimensiones 50 x 50 mm.

 DIMENSIONES            GRADUACIÓN CÓDIGO
   50 x 50 mm 0,01 mm 153200100

Posicionador de herramientas
(bailarina)

ANALÓGICO. Simplifica el proceso de posicionamiento y confi-
guración del husillo de la herramienta en relación con la pieza
de trabajo o de la mesa de la máquina en las fresadoras y ta-
ladradoras. El sensor se monta en el mandril del husillo de la
herramienta. Durante la rotación de la punta de contacto
móvil es guiado hacia el borde de la pieza de trabajo y la dis-
tancia entre el detector de bordes y la pieza de trabajo puede
ser determinada. Precisión ± 0,001 mm. Longitud total 90 mm.

ELECTRÓNICO. Detector electrónico de bordes. Simplifica el
proceso de puesta a punto y el posicionamiento del husillo
de la herramienta en relación a la pieza de trabajo ó mesa
de la maquina en las fresadoras y taladradoras. Señal de
LED y de audio indican el contacto entre el eje y la pieza de
trabajo. Fabricado con husillo de precisión, medición con bola
de acero que sale lateralmente. Longitud total 157 mm. Preci-
sión +/- 0.005 mm. Batería 2 x 1.5V LR01.

CONTACTO PUNTA           MANGO CÓDIGO
Ø 10 mm Ø 20 mm 167110105

CONTACTO PUNTA           MANGO CÓDIGO
 10.0 / 4.0 mm Ø 10 mm 172500100
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