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> REGLA CORREDERA, BARRA CALIBRADORA Y COMPASES

Regla corredera para trazar
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Fabricada en acero. Escala graduada en milimetros., Esmal-

tada. Incluye un Idpiz de mina.
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LONGITUD DE GRADUACION

90 mm

cODIGO
23960107

Acero inoxidable. Nudillo final como tope. Escala y vernier
chapados en cromo mate. Punta de trazado forjada. Longitud
de medida 200 mm.
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LONGITUD DE MEDICION cODIGD
200 mm 97170104
Punta de recambio
30 mm x @ 2 mm 97170203

Barra calibradora
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Regla plana con ajuste fino. Puntas de trazar endurecidas in-

tercambiables. Lectura de 0,1 mm.

LONGITUD
500 mm
1.000 mm
1.500 mm
2.000 mm

Compads

DIAMETRO MAX.
1.000 mm
2.000 mm
3.000 mm
4,000 mm

cODIGD
24202004
24202103
24202202
24202301
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COMPAS PARA LAPICES. Fabricados en acero. Ldpiz no incluida,

LONGITUD
175 mm
300 mm

CAPACIDAD MAX.
190 mm
350 mm

cODIGO
24280109
24280208

COMPAS DIVISOR. Fabricada en acera. Puntas forjadas.

LONGITUD
200 mm
300 mm

CAPACIDAD MAX.
380 mm
580 mm

cODIGO
24320400
24320707

Compds
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COMPAS LATERAL. Fabricado en acero. Puntas forjadas.

LONGITUD
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

CAPACIDAD MAX,
170 mm
235 mm
390 mm
545 mm
670 mm

CODIGD
24290207
24290405
24290702
24290801
24291007

COMPAS DE MUELLES. Con puntas forjadas y tuerca de gjuste

de accion rdpida.

LONGITUD
150 mm
200 mm
300 mm

CAPACIDAD MAX.
150 mm
190 mm
275 mm

cODIGO
24440406
24440505
24440703

COMPAS DE EXTERIORES. Con mango plana vy tuerca de gjuste.

LONGITUD
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm

CAPACIDAD MAX.
300 mm
500 mm
850 mm
1,250 mm

cODIGO
24390502
24390700
24391005
24391104
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado

