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> COMPARADOR Y SOPORTES MAGNETICOS

Servicio de Att. al

Reloj comparador OPTIMUM® Soporte magnético OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY MASCHINEN - GERMANY
Precision seguin DIN 878, Graduacion 0,01 mm. Alcance de me-  Mini soporte con base magnética. Chapa base en forma de V.
dicion 10 mm. ) Agujero de montaje @ 8 y 6 mm.

CODIGD
3385090 l
Soporte magnetico OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY
Columna de medicién @ 12 x 181 mm. Brazo 2 10 x 160 mm, AJUSTE MAX. MEDIDAS DE LA CODIGO
Pie 50 x 62 x 55 mm. Resistente hasta 50 ka. DE ALTURA BASE MAGNETICA
230 mm 30x35x36 mm 151280104
Con fino ajuste. Con base magnetica. La parte inferior y la
trasera son magneticas. Con soporte superior e inferior. Agu-
jero de montaje @ 8 mm.
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CopIGo ASSURED
3356650 BY SWEDEN
CON RELOJ COMPARADOR. Compuesto de soporte magnetico
c6d. 119080208 vy reloj comparador con escala giratoria cod.
119110104,
fii AJUSTE MAX. MEDIDAS DE LA cODIGO
A DE ALTURA BASE MAGNETICA
250 mm 50x55x58 mm 60191004
Con fino ajuste en el soporte superior, 119080257 con fino
ajuste en la base magnética. Bloqueo central, mediante peri-
lla, de las articulaciones inferior, media y superior, Chapa
base en forma de V. Agujero de montaje @ 8 mm.
119080208 119080257
AJUSTE MAX, MEDIDAS DE LA CODIGD
DE ALTURA BASE MAGNETICA
330 mm 50x55x58 mm 119080208
CODIGD 330 mm 50x55x58 mm 119080257
119081008 385 mm 50x75x58 mm 119080307



https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/metrologia-medicion-trazado

