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Descripción Código

RT 100 3356110 • • • • • • • • • • • • •

Plato divisor RT 150 3356150 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RT 200 3356200 • • • • • • • • • • • • • • •

Plato divisor con plato
RTE 165 3356365 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RTU 165 3354165 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juego de fresas HSS
12 piezas 3352250 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

20 piezas 3352255 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juego de brocas HSS
MT 2 3051002 •

MT 3 3051003 • • • • • • • • •

Juego de fresas metal duro 3352118 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juego de fresas 2 labios 3352116 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tamaño 8 3352015 •

Tamaño 10 3352016 • • • •

Juego de útiles Tamaño 12 3352017 • • • • • • • • • • •

Tamaño 14 3352018 • • • •

Tamaño 16 3352019 • • • •

1-8 mm B16 3050608 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1-10 mm B16 3050610 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Portabrocas 1-13 mm B16 3050623 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1-16 mm B16 3050633 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1-16 mm B18 3050630 •

Casquillo de reducción
MT 3-MT 2 3350313 • • • • • • • •

MT 4-MT 3 3350314 • • •

MT 2 3050670 • •

Espiga MT A B 16 MT 4 3350304 • • •

ISO 40 3352070 • • • • • • • • • • •

Espiga MT 2/ M10/16mm Ø MT 2 3352102 • •

BT 20 3350202 •

BT 30 3350203 • •

Fresas de planear
MT 2/M10 3350212 • •

BT 40 3350204

MT 4/M16 3350214 • • •

ISO 40 3350216 • • • • • • • • • • • •

BT 20 3352726 •

Pernos de sujeción BT 30 3536302 • •

BT 40 3536332 •

Mandril de precisión
ISO 40 3352128 • • • • • • • • • • • •

ISO 50 3352129 • • •

MT MT BT BT MT BT BT MT MT ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO
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Tipo cono morse
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Descripción Código

MT 2/ER 25 3352052 • •

MT 2/ER 32 3352053 • •

Juego de portapinzas 

MT 4/M16 3352094 • • •

y pinzas
ISO 30 3352054

ISO 40 3352056 • • • • • • • • • • • •

ISO 50 3352065 • • •

ER 16 3440282 •

Juego de pinzas ER 25 3441109 • •

ER 32 3441122 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juego de pinzas directas MT 2 3351980 • •

Limitador ángulo 90° 3385052 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Prisma ángulo ajustable 3352195 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Motorización para mesa
V 99 3352022 • • •

V 250 3352029 • •

Dispositivo amarre neumát. ISO 40 3352394 • •

Roscador M5-M12 3352042 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

M8 -10 mm 3353020 •

M10 -12 mm 3353022 • • • •

Tuercas forma T M12 -14 mm 3353025 • • • • • • • • • • • •

M14 -16 mm 3353026 • • • •

M16 -18 mm 3353028 • • •

Pinza de sujeción
14 mm 3352031 • • • • • • • • • • •

18 mm 3352032 • • • •

Juego placas paralelas 3354001 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sistema refrigerante 230 V 3351999 • • • • • • •

Tubo flexible líquidos KMS 2 3356660 • • • • • • •

BT 20 3353281 •

Kit de inicio BT 30 3353282 • •

BT 40 3353284 •

3353000 • •

Banco
3353009 •

3353014 •

3353015 •

MT MT BT BT MT BT BT MT MT ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO
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Tipo cono morse

P.79

• Recomendado
Esta tabla incluye todas las opciones de equipos recomendados. Dependiendo de cada caso, puede ser razonable utilizar accesorios más allá de lo mencionado en la tabla.
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Sistema de desplazamiento para mesa fresadora, muy práctico. Con regulación continua de la velocidad y avance rápido.
Marcha a derecha e izquierda. Transformador, protector de exceso de carga y marcador con final de carrera.

Motorización para mesa

CÓDIGO
V 99. Montaje horizontal. 3352022
Para BF 30, BF 46, F 30, F 45 y F 40.

Es necesario kit de montaje para
BF 30 Vario / MH 35 Vario 3352035
Para eje X.

BF 46 Vario / MH 50 Vario 3352036
Para eje X.

V 250S. Montaje vertical. 3352030
Para MT 50 y MT 60.

V 250. Montaje vertical. 3352025
MF 2V / MF 4V. Incluye kit de montaje.
Para eje Y.

Montaje en fábrica
MF 1 Vario 9000485
Por eje.

V 250S MF 2V / MF 4V 9000489
Por eje.

V 99

V 250

KRL

KRC

Con desplazamiento horizontal y transversal.

Escala en volante ajustable en 0,05 mm. Surcos refrigerantes. Cola de milano.

Modelo KRC KRL
Código 335993402 335993401
Largo total 187 mm 475 mm
Anchura x altura total           100 x 100 mm 153 x 128 mm
Recorrido eje X / Y 80 / 50 mm 280 / 120 mm
Anchura x largo pedestal      130 x 175 mm 200 x 270 mm
Peso neto 16 kg 23 kg

Modelo KT 120          KT 179          KT 180          KT 210
Código 3356595      3356596      3356591       3356600
Largo total 506 mm      748 mm      945 mm      1.065 mm
Anchura total 400 mm      483 mm      483 mm      555 mm
Altura total 140 mm       148 mm      169 mm      200 mm
Tamaño ranura en T   10 mm         12 mm        12 mm        14 mm
Largo de la mesa       400 mm      500 mm      700 mm      730 mm
Anchura de la mesa    120 mm       180 mm      180 mm      210 mm
Carga máxima 40 kg          55 kg          55 kg          80 kg
Anchura pedestal       220 mm      274 mm      274 mm      280 mm
Largo pedestal           280 mm      340 mm     340 mm     362 mm
Recorrido eje X           220 mm      280 mm     480 mm     480 mm
Recorrido eje Y           165 mm       175 mm       175 mm       210 mm
Peso neto 22 kg           32 kg          49 kg          84 kg

Mesa coordenadas

V 250S
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Kit de inicio y accesorios BT 20

KIT DE INICIO CÓDIGO
3353281

Contiene:
· 1 adaptador para plato Ø 16 mm
· 2 mangos Weldon Ø 6 mm
· 2 mangos Weldon Ø 8 mm
· 1 mango Weldon Ø 10 mm
· 1 mango Weldon Ø 12 mm
· 1 adaptador BT 20 - B16
· 11 pernos BT 20
· 1 portabrocas sin llave 1 - 13 mm
· 1 fresa de planear
· 2 portapinzas ER 25
· 1 llave de pinza ER 25
· 15 pinzas de sujeción ER 25

KIT DE INICIO CÓDIGO
3353282

Contiene:
· 1 adaptador para plato Ø 22 mm
· 1 portabrocas de 1 - 13 mm
· 2 mangos Weldon 6 mm y 20 mm
· 1 mango Weldon 8 / 10 / 12 / 16 mm
· 1 adaptador BT 30 - MT 2
· 3 portapinzas ER 32
· 1 llave portapinzas ER 32
· 1 juego de pinzas de 18 piezas ER 32
· 1 dispositivo de ajuste de altura
· 1 soporte para ajuste
· 14 pernos BT 30
· 1 limpiador de cono

Adaptador plato CÓDIGO
Eje porta platos cuchillas 3352728
Ø 16 mm.

Adaptador plato CÓDIGO
Plato Ø 22 mm 3353306

Eje portafresas Weldon CÓDIGO
Ø 6 mm 3352732
Ø 8 mm 3352734
Ø 10 mm 3352736
Ø 12 mm 3352738

Mango Weldon CÓDIGO
Ø 6 mm 3353310
Ø 8 mm 3353311
Ø 10 mm 3353312
Ø 12 mm 3353313
Ø 16 mm 3353314
Ø 20 mm 3353315

Adaptador CÓDIGO
Eje portabrocas BT 20-B16 3352727

Eje BT / Morse CÓDIGO
BT 30 / MT 2 3353305
BT 30 / MT 3 3536316

BT 30 DIN 2080 M12 / M12

Pernos CÓDIGO
BT 30 3353302
DIN 2080 M12 / M12 3536177

Eje portabrocas CÓDIGO
BT 30 / M12 - B16 3353308

Fresa de planear CÓDIGO
3350202

Portapinzas CÓDIGO
ER 16 3352741
ER 25 3352744

Juego de pinzas CÓDIGO
ER 16 3440282
1-10 mm, 12 piezas.

ER 25 3441109
1-16 mm, 15 piezas.

Llave portapinzas CÓDIGO
ER 16 3352742
ER 25 3352745

Portabrocas CÓDIGO
0 - 13 mm; B16 3050632
Hasta 4.800 r.p.m.

0 - 16 mm; B16 3050633
Hasta 4.000 r.p.m.

Perno CÓDIGO
3352726

Perno BT 20 especial para Optimum.

Portabrocas CÓDIGO
0 - 13 mm 3536303

Kit de inicio y accesorios BT 30

Portapinzas CÓDIGO
ER 32 3353304

ER 16

ER 25
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Kit de inicio y accesorios BT 40

KIT DE INICIO CÓDIGO
3353284

Contiene:
· 1 adaptador para plato Ø 27 mm
· 1 portabrocas 1 - 13 mm
· 2 mangos Weldon 6 mm
· 1 mango Weldon 8 mm
· 1 mango Weldon 10 mm
· 1 mango Weldon 12 mm
· 1 mango Weldon 16 mm
· 2 mangos Weldon 20 mm
· 1 adaptador BT 40
· 3 portapinzas ER 32
· 1 llave para portapinzas ER 32
· 1 juego de pinzas ER 32 (18 piezas)
· 1 dispositivo ajuste de altura
· 1 soporte para ajuste
· 14 pernos BT 40
· 1 limpiador de cono

BT 30 DIN 2080 M12 / M12

Adaptador plato CÓDIGO
Plato Ø 27 mm 3353336

Portabrocas CÓDIGO
1,5 - 16 mm 3536333

Adaptador CÓDIGO
BT 40 / MT 3 3353335

Eje portabrocas CÓDIGO
BT 40 / M16 - B16 3353338

Portapinzas CÓDIGO
ER 32 3353334

Eje portafresas Weldon CÓDIGO
Ø 6 mm 3353340
Ø 8 mm 3353341
Ø 10 mm 3353342
Ø 12 mm 3353343
Ø 16 mm 3353344
Ø 20 mm 3353345

Llave portapinzas CÓDIGO
ER 32 3353307

Disp. ajuste de altura CÓDIGO
3536290

Pernos CÓDIGO
BT 40 3353332
DIN 2080 M16 / M16 3536179

Juego de pinzas CÓDIGO
ER 32 3441122
DIN 6499. 3-20 mm, 18 piezas.

Adaptador plato

Eje porta plato cuchillas CÓDIGO
SK 50 3352066
Cono exterior ISO 50. Ø 27 mm. DIN 2080.

Eje para portabrocas ISO 40

CÓDIGO
Espiga MT 2 / M 10 / B 16 3050670
Espiga MT 3 / M 12 / B 16 3350303
Espiga MT 4 / M 16 / B 16 3350304
Espiga ISO 30 / M 12 / B 16 3352069
Espiga ISO 40 / M 16 / B 16 3352070
Espiga SK 50 / B 18 3352067
Espiga BT 30 / B 16 1309001
Espiga BT 40 / B 16 1309002

INCLUYE DE SERIE
Filtro de cartucho de polietileno, fil-
tro rejilla metálica, manguera anties-
tática de Ø 38 mm / 3 m, 2 tubos de
aspiración cromado de 0,58 m, bo-
quilla de suelos, boquilla plana cro-
mada.

Aspirador para virutas

Modelo flexCAT 135 O
Código 7003395

Aspirador especial para virutas metálicas y taladrinas y/o
aceites de corte. No apto para aspiración de otro tipo de polvo.
SERIE PROFESIONAL.

Más información en página 553.
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Fresa de planear
Made in
Germany

Inserto universal para tratar cualquier acero y metales NE. Para fresado plano y
de superficie. Hecho de acero especial de alta calidad. Gran precisión sobre plano
y holgura de funcionamiento. Cuerpo de fresado con división offset para funcio-
namiento muy suave y corte constante. Cuerpo de base y mango en forma de
tallo, de manera que se consigue una proyección de longitud más corta y una
tensión estable. No se utilizará portabrocas adicional de fresa plano. Geometría
especial para fresado a gran velocidad. Económico, ya que puede girar con cúter
desafilado (puede usarse más de 12 veces). Incluye 5 placas de giro RDET 1003
MOSN 8026. Incluye Torx TX15.

Mandril de precisión

CÓDIGO
Cono MT 2 / M 10 3350212
Cono MT 3 / M 12 3350213
Cono MT 4 / M 16 3350214
Ø exterior 52 mm (MT 2 / MT 3) - 63 mm (MT 4).
Nomenclatura ISO RDX 1003 D52/R5 (MT 2 / MT 3) - RDX 1003 D63/R5 (MT 4)

CÓDIGO
Cono BT 30 3350203
Perno de sujeción BT 30 3536302
Ø exterior 52 mm. Nomenclatura ISO RD X 1003 D52/R5.

CÓDIGO
Cono BT 20 3350202
Perno de sujeción BT 20 3352726
Ø exterior 52 mm. Nomenclatura ISO RD X 1003 D52/R5.

CÓDIGO
Cono BT 40 3350204
Perno de sujeción BT 40 3353332
Ø exterior 63 mm. Nomenclatura ISO RDX 1003 D63/R5.

CÓDIGO
Cono ISO 30 DIN 2080 3350215
Cono ISO 40 DIN 2080 3350216
Ø exterior 52 mm (ISO 30) - 63 mm (ISO 40). 
Nomenclatura ISO RDX 1003 D52/R5 (ISO 30) - RDX 1003 D63/R5 (ISO 40)

Plaquita de fresado HM

RDET RDHT

CÓDIGO
RDET 3350220
5 piezas. RDET 1003 MOSN8026. Geometría de corte positiva. Recubrimiento PVD.
Para trabajos de acero hasta 900 N/mm2, acero inoxidable, aluminio, cobre y hie-
rro fundido. 

RDHT 3350221
5 piezas. RDHT 1003 MO-FA HF7. Pulido, con robusta geometría de corte positiva.
Para trabajos de aleación de aluminio, aleación de cobre y plástico.

CÓDIGO
ISO 30 / ER 32 - M12 / BT 30 3352127
ISO 40 / ER 32 - M16 / BT 40 3352128
ISO 40 Ø 5 - 250 mm 3352074
ISO 50 / ER 32 - M24 / BT 50 3352129

1 2 3 4 5 6 7 8

8 piezas. BJ2008-32L/BJ2010-40L/BJ2014-53L/BJ2016-68L/BJ2020-83L/BJ2025-
96L/BJ2030-115L/BJ20-L20-100L. Incluye portacuchillas, tornillos, extensión circu-
lar, herramientas, caja. No incluye las cuchillas. Rango aplicación Ø 8 mm hasta
280 mm.

Juego de 10 plaquitas de metal duro
10 piezas.

CÓDIGO
PARA ACERO
Para portacuchillas 8 y 4 3352136
Para portacuchillas 3 y 4 3352137
Para portacuchillas 1 y 2 3352138
PARA ALUMINIO
Para portacuchillas 8 y 4 3352141
Para portacuchillas 3 y 4 3352142
Para portacuchillas 1 y 2 3352143

Código ISO D1 D2 S1 Re
3352136 TPGT110304L-FY-EH10 11 3,4 3,18 0,4
3352141 TBGT060104L-W-T1200A 11 3,4 3,18 0,4
3352137 TPGT090204L-FY-EH10 9,6 2,8 2,38 0,4
3352142 TPGT090204L-W-T1200A 9,6 2,8 2,38 0,4
3352138 TBGT060104L-W-H1 6,9 2,2 1,59 0,4
3352143 TBGT060104L-W-T1200A 6,9 2,2 1,59 0,4
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Mandril de precisión

CÓDIGO
MT 3 3352124
MT 4 3352125

Para el mecanizado externo y vertical. Rango de ajuste 10 - 220 mm.

Placas inferiores-paralelas
Alta precisión 0,01 mm. 20 piezas. Calibre 3 mm. Largo 150 mm.
8/13/16/19/22/25/31/35/38/41 mm. 2 piezas de cada medida. 

CÓDIGO        
3354001

Bailarina
Mango de 10 mm.

CÓDIGO        
3351171

Juego de pinzas con portapinzas

15 tamaños de pinzas. Ø 1,5 - 16 mm. DIN ISO 15488. Llave de gancho.
En caja de aluminio.

18 tamaños de pinzas de sujeción Ø 2 - 20 mm. Llave de gancho DIN ISO 15488.
En caja de aluminio.

CÓDIGO
MT 2 / ER 25 / M10 3352052

CÓDIGO
MT 2 / ER 32 - M10 3352053
MT 3 / ER 32 - M12 3352093
MT 4 / ER 32 - M16 3352094

CÓDIGO
ISO 30 / ER 32 - M12 / BT 30 3352054
Adaptador ISO 30 y BT 30 incluido.

ISO 40 / ER 32 - M16 / BT 40 3352056
Adaptador ISO 40 y BT 40 incluido.

ISO 50 / ER 32 - M24 / BT 50 3352065
Adaptador ISO 40 y BT 40 incluido.

Juego de pinzas

CÓDIGO
ER 16 3440282
DIN 6499. 1-10 mm, 12 piezas.

ER 25 3441109
DIN 6499. 1-16 mm, 15 piezas.

ER 32 3441122
DIN 6499. 3-20 mm, 18 piezas.

CÓDIGO
MT 2 directas M 10 3351980
5 piezas. Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm. En caja de madera.

MT 3 directas M 12 3352014
6 piezas. Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm. En caja de madera.

Portapinzas

CÓDIGO
ISO 30 / ER 25 3352046

Con llave.

Juego piezas de sujeción

CÓDIGO
SPW 8 3352015
Pieza ranura en T 10 mm. Roscas de amarre M 8.

SPW 10 3352016
Pieza ranura en T 12 mm. Roscas de amarre M 10.

SPW 12 3352017
Pieza ranura en T 14 mm. Roscas de amarre M 12.

SPW 14 3352018
Pieza ranura en T 16 mm. Roscas de amarre M 14.

SPW 16 3352019
Pieza ranura en T 18 mm. Roscas de amarre M 16.

58 piezas. Práctica sujeción mural. Roscas métricas. 24 Pernos. 6 piezas de ranura
en T. 6 tuercas. 4 alargos de tuerca. 6 alargos macho. 12 bloqueos de alargos.

15 tamaños de pinzas. Ø 2 - 20 mm. Llave de gancho. En caja de aluminio.
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Cambio herramienta aire comprimido

CÓDIGO
ISO 40 3352394
Para BF 46 Vario, MF 1 Vario, MF 2 Vario, MF 4 Vario.

ISO 40 3346225
Para MZ 2 S y MZ 4 S. Incluye montaje.

Montaje 9000490

Modelo STD125 STD150
Código 748601125 748601200
Fuerza de tracción 120 N/cm2 120 N/cm2

Dimensiones 125 x 250 x 75 mm       150 x 350 x 60 mm
Peso neto 16 kg 26 kg

Permanente. Escala en volante ajustable en 0,05 mm. Surcos refrigerantes.
Cola de milano.

Plato magnético 

Juego de fresas

CÓDIGO
Fresas de metal duro, 18 piezas 3352118
3 piezas de cada una de las medidas 3/4/6/8/10/12 mm. Tipo con 4 labios de
corte. Fresa revestida por completo material de metal duro (TiALN). Corte frontal
para perforar. Angulo de corte 35°.

Fresas punta redonda, 9 piezas 3352116
Medidas 3 x 4 mm/3 x 6 mm/3 x 8 mm. Tipo con 2 labios de corte. Fresa revestida
por completo material de metal duro (TiALN). Borde con cara de corte geométrica
para perforación. Angulo de corte 30°.

18 piezas 9 piezas

CÓDIGO
Fresas de punta HSS, 12 piezas 3352250
6 fresas, cortas. Acabado con 2 labios.
DIN 1835 B, Ø 12x73, Ø 10x63, Ø 8x61, Ø 6x52, Ø 5x52, Ø 4x51 mm.
6 fresas, cortas. Acabado con 4 labios.
DIN 1835 B, Ø 12x83, Ø 10x73, Ø 8x61, Ø 6x57, Ø 5x57, Ø 4x55 mm.

Fresas de punta HSS, 20 piezas 3352255
10 fresas DIN 327 D, cortas. Acabado con 2 labios.
DIN 1835 B, 3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm.
10 fresas DIN 844 B, cortas. Acabado con 4 labios.
DIN 1835 B, 3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm.

Recubierta de titanio. Mayor dureza y estabilidad con una vida útil de 2 a 5 veces
mayor. Doble rendimiento de corte. Mejor acabado superficial de la pieza de tra-
bajo. Mango cilíndrico con ranura plana de 2 labios para fresar ranuras. Fresas
con corte al centro. Fresa de 4 labios con espiral a derecha a 30° para una buena
expulsión de virutas para materiales blandos y duros. 

Elemento antivibratorio
Se pueden instalar máquinas y aparatos sin incorporación y nivelados de forma
precisa. Las prestaciones del aparato han sido mejoradas mediante una absor-
ción de vibración y de impacto muy eficientes.

MODELO CÓDIGO
SE 1 3381012
SE 2 3381016
SE 3 3381018

Carga por elemento SE 1 SE 2 SE 3
Fresadoras 340 kg 460 kg 1.600 kg
Sierras / máquinas 570 kg 1.460 kg 3.500 kg
Rosca de tornillo M12 M16 M20
Ø base 120 mm 160 mm 185 mm
Altura base 32 mm 35 mm 39 mm

Prisma - Ángulo ajustable

MODELO CÓDIGO
WP 30 3352195

Pieza sujeción para mesa

CÓDIGO
Ranura de mesa 16 mm / M 12 3352031
Dimensiones (l x an x al): 115 x 42 x 39 mm. Ajuste de altura: 0 - 89 mm.

Ranura de mesa 18 mm / M 16 3352032
Dimensiones (l x an x al): 133 x 50 x 49 mm. Ajuste de altura: 0 - 101 mm.

Juego de 2 piezas. Altura de sujeción ajustable. Placa de latón bajo del brazo de
sujeción protege la herramienta contra daños.

Uso práctico, regulable de 0 a 60° y de 0 a -30°. Acero al carbono endurecido y
rectificado. Precisión de perpendicularidad 0,005 mm. Tolerancia de ángulo 0,01°. 
Dimensiones (l x an x al): 75 x 25 x 32 mm. 

Contrapunto ajustable

MODELO CÓDIGO
RST 1 3356155
Altura de puntas 72 - 108 mm. Válido para RT 100, RT 150.

RST 2 3356157
Altura de puntas 110 - 145 mm. Válido para RT 200, RTE 165, RTU 165.
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Plato divisor
Plato fabricado en material de gran calidad de fundición Mehanite. Fiable y pre-
ciso. Gran estabilidad incluso en trabajos de gran exigencia. Husillo endurecido y
pulido. Relación de transmisión 90:1. La mesa de trabajo con escala a 360°. 1 rota-
ción del volante supone 4° de rotación. Graduación de la escala en el volante 2”.
Posibilidad de división por escalas en el volante mediante calibre vernier.

ACCESORIOS CÓDIGO
Contraplato (RT 150) 3356154
Contraplato 130 mm (RT 200) 3356254
Plato 3 garras 125 mm (RT 150) 3356100
Plato 3 garras 75 mm (RT 100) 3356111
Plato 3 garras para RT 200 3356225

Modelo RT 100 RT 150 RT 200
Código 3356110 3356150 3356200
Cono de centrado      MT 2 MT 2 MT 3
Ø del plato 110 mm 150 mm 210 mm
Altura total 72 mm 79 mm 104 mm
Largo total 138 mm 204 mm 265 mm
Anchura total 118 mm 156 mm 199 mm
Altura de puntas        80 mm 102 mm 133 mm
Anchura de ranura      11 mm 11 mm 16 mm
Peso neto 9 kg 12 kg 30 kg

Modelo TA 125
Código 3356125
Dimensiones (al x an x l)        175 x 205 x 230 mm
Altura central 100 mm
Paso 18 mm
Anchura de ranura 16 mm
Peso neto 12 kg

Divisor universal

Plato fabricado en material de gran calidad de Mehanite. Fiable y preciso. Rodamientos de rodillos cónicos de precisión. Gran estabilidad incluso en trabajos de gran exi-
gencia. Taladro de husillo de grandes dimensiones para montar piezas de trabajo más grandes. Posibilidad de división por escalas en el volante mediante calibre vernier.
La mesa de trabajo con escala a 360° (RTE 165). División parcial de escala 360° con manivela y nonio (RTU 165). División directa por disco de detención. 24 posiciones (divi-
siones 15°). Plato de 3 garras. 7 discos de división con 2/3/4/6/8/12/24 divisiones (RTE 165). Incluye disco de sujeción con tres ranuras.

Modelo RTE 165 RTU 165
Código 3356365 3354165
Ø del plato 165 mm 165 mm
Dimensiones (al x an x l)      200 x 260 x 218 mm    221 x 250 x 235 mm
Altura de puntas 130 mm 130 mm
Ø disco de sujeción 203 mm 203 mm
Apertura 36 mm 36 mm
Peso neto 32,5 kg 48 kg

Plato divisor con plato de 3 garras

MODELO CÓDIGO
IT 150 (para RT 100 y RT 150) 3356152
3 discos graduados. Brazo. Marcador de ángulo con resorte. 

IT 200 (para RT 200 y RTU 165) 3356205
2 discos graduados. Brazo. Marcador de ángulo con resorte.

Plantilla para plato divisor

RT 100
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FMSN 100

FMS 100
Boca prismática

Boca prismática

De fabricación robusta para fresar, taladrar y esmerilar. De fundición de gran calidad. Superficies templadas y rectificadas. Bocas de sujeción templadas, rectificadas e in-
tercambiables. Con base giratoria 360°.

Baja tracción para una sujeción más segura de las piezas de trabajo. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Bocas de sujeción
templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables. El cambio de la mordaza de sujeción también es posible desde fuera. Con base giratoria 360°.

HMS 200 Boca prismática

Mordaza de precisión

De fabricación robusta para fresar, taladrar y esmerilar. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Bocas de sujeción templadas
inductivamente, rectificadas e intercambiables. Sistema de aumento de presión, poco esfuerzo y gran capacidad de apriete gracias al sistema de sujeción. Sujeción conti-
nua mediante pernos de retención en diferentes posiciones de apertura. Con base giratoria 360°.

Mordaza hidráulica

Características técnicas
A     B      C      D      E     F       G       H       I       J       K      kg

FMS 100  mm    13   150   124    178    62   30    295   100    270   292   100     11
FMS 125   mm   13   176   148   210    85    37    370    128   332  365    125     17
FMS 150  mm   13   210   180   258   114   40    462   145   400  445   150    28
FMS 200  mm  16,5  295   237   355   150   58    620   202   530  580   200    58

Características técnicas
A      B      C      D      E       F       G       H        I        J     kg

FMSN 100  mm   210   14,5    101    36    240    119    325    319    100     154    19
FMSN 125  mm  248  16,5   108    36    278    128    355    369    135     185    29
FMSN 150  mm   288  18,5   146    46    332    149    415    425    155     210    36

MODELO CÓDIGO
FMS 100 3354100
Boca prismática 3354102
FMS 125 3354125
Boca prismática 3354127
FMS 150 3354150
Boca prismática 3354152
FMS 200 3354200
Boca prismática 3354202

MODELO CÓDIGO
FMSN 100 3354110
Boca prismática 3354112
FMSN 125 3354120
Boca prismática 3354122
FMSN 150 3354130
Boca prismática 3354132

Características técnicas
A           D E L B H        kg

HMS 100       mm        36          100          15           525 Ø 270        122       27
HMS 125       mm        46          127          16           670 Ø 290        151       46
HMS 150       mm         51          150          17           800         Ø 328        169      64
HMS 200      mm        65         200         19          710 Ø 358       158     100

C Ancho de boca Presión de apriete
HMS 100         0-60 mm 57-115 mm 110-170 mm           2.500 kg     24,5 kN
HMS 125          0-76 mm 72-150 mm     146-224 mm          4.000 kg     39,25 kN
HMS 150 0-100 mm    98-200 mm    195-300 mm          4.500 kg     44,1 kN
HMS 200 0-100 mm    98-200 mm    195-300 mm          7.500 kg      73,6 kN

MODELO CÓDIGO
HMS 100 3355100
Boca prismática 3355102
HMS 125 3355127
Boca prismática 3355129
HMS 150 3355150
Boca prismática 3355152
HMS 200 3355200
Boca prismática 3355202
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Giratoria de 0° a 90°. Base giratoria en 360°. Bocas de sujeción templadas, rectificadas e intercambiables. Peso neto: 3,4 kg.

Mordaza biaxial

MODELO CÓDIGO
ZAS 50 3354170

Movimiento giratorio horizontal hasta 90°. Movimiento giratorio vertical hasta +/- 45° sobre el husillo de rosca. Con base giratoria a 360°. Escala perfectamente legible
para los tres ejes. Bocas de sujeción templadas, rectificadas e intercambiables.

Mordaza triaxial

Boca prismática

MV3-75

MODELO CÓDIGO
MV3-75 3354175
MV3-125 3354178

MODELO CÓDIGO
DAS 100 3355500
Boca prismática 3355502

Movimiento giratorio horizontal hasta 90°. Movimiento giratorio vertical hasta +/-45° sobre el husillo de rosca. De fundición de gran calidad. Superficies templadas y recti-
ficadas. Con base giratoria 360°. Escala perfectamente legible para los tres ejes. Bocas de sujeción templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables. Peso neto:
32 kg.

Características técnicas
A        B        C       D        E       F        G       H        I       kg

MV3-75     mm     166     195      12      139      82     34      150    195    75,5     11
MV3-125    mm     212     260      12      185      97      45      206   290    125     26
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