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Cabeza articulada

Lámpara LED

CÓDIGO
LED 3-500 3351010

Ahorro de energía, lámpara de larga duración. Equipada con 3 LEDs de alto rendi-
miento. Cumple con la normativa de protección IP64 (protegida contra el polvo y
las salpicaduras de agua). Utilidad 60.000 horas de funcionamiento. Baja tempe-
ratura exterior no afectan los líquidos refrigerantes ni lubricantes. Material plás-
tico resistente al aceite y a los golpes. Resistente a vibraciones o golpes. Brazo
flexible de 530 mm revestido. Óptima movilidad del brazo articulado. Iluminación
temperatura 4000 - 4500 K. Longitud del cable 1,2 m. Libre de mantenimiento.
Lámparas: 3 x 1 W LED. 9 W / 230 V.

CÓDIGO
MWG 6-100 3351051
MWG 6-600 3351052
MWG 6-720 3351053

CÓDIGO
WBL 3 3351062

Conexión eléctrica 3 x 1 W LED / 230 V-50 Hz. Luminosidad 390 Lm. Temperatura
5.600 - 6.000 K. Brazo articulado flexible para una óptima movilidad de la cabeza.
Cabeza articulada. Carcasa de plástico resistente y fácil de limpiar. Longitud del
brazo 520 mm. Protección IP20. Base magnética. Transformador integrado.

Conexión eléctrica 6 x 2 W LED / 230 V-50 Hz. Luminosidad 1.020 Lm. Temperatura
5.600 - 6.000 K. Lámpara robusta, con cuerpo de aluminio y cabezal articulado.
Baja temperatura exterior, no afectan los líquidos refrigerantes ni lubricantes.
Tecnología LED de última generación. Vida útil 60.000 h. Ángulo de incidencia 60°.
Montada en soporte giratorio 310°. Max. temperatura ambiente 50°C. Protección
IP65 clase I (con conexión PE). Cuerpo de aluminio.

CÓDIGO
MBLV 3351090

MWG 6-100

MWG 6-600

MWG 6-720

Con lupa. Conexión eléctrica 14 W/ 230 V-50 Hz. Lupa de Ø 125 mm de diámetro. Intensidad de luz variable 10-100%. Articulaciones cómodamente ajustables y de sujeción
fácil con tornillo manual. Agradable luz antirreflejos. Brazo articulado de 830 mm. Protección IP20. Aumento óptico de 1.5.
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Kit sistema refrigerante

Sistema refrigerante

CÓDIGO
230 V / 1 ph 3351999
400 V / 3 ph 3352003

Elevación máx. 2,5 m. Cantidad extraída 8 l/min. Incluye depósito, tubo flexible y
manguera. Con interruptor/enchufe combinado con inversor de fase. Capacidad
del depósito 11 l. Fijación de la manguera de refrigeración con base magnética.
Para montaje propio. Dimensiones (l x an x al): 370 x 245 x 170 mm.

Con base magnética. Medidas de la base (l x an x al): 62 x 50 x 55 mm. Fuerza de
adhesión 75 kg. Tubo flexible de 500 mm.

Pulverizador
Con base magnética. Dos mangueras de líquido de refrigeración variables de ma-
teria plástica. No conductor de la electricidad. Base magnética con fuerza de suje-
ción de hasta 50 kg. Longitud de los tubos de líquido de refrigeración 335 mm.
Flexibles y estables. Insensible a la mayor parte de los disolventes y productos
químicos.

Tubo flexible

MODELO       CÓDIGO        
KMS 2        3356660

DESCRIPCIÓN ROSCA CÓDIGO
Equipo básico mangueras refrigerante 1/4“ - N° 1
8 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/16" / 1/8" / 1/4",
2 piezas. Acoplamiento NPT 1/4" y 1/8",
1 pieza. Boquilla plana, 1/4" 3356704
1 pieza. Distribuidor forma Y,
2 piezas. Válvula de cierre interior y exterior,
2 piezas. Válvula de cierre interior - 1/4",
2 piezas. Extensión NPT,
1 pieza. Base magnética, 1 pieza. Sellado flexible.
Equipo básico mangueras refrigerante 1/4“ - N° 2
6 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/16" / 1/8" / 1/4 ",
2 piezas. Acoplamiento NPT de 1/4" y 1/8",
5 piezas. Boquilla plana, 1/4" 3356705
4 piezas. Boquilla de 90°,
1 pieza. Distribuidor forma Y,
1 pieza. Válvula de cierre interior y exterior,
1 pieza. Válvula de cierre interior - 1/4",
1 pieza. Soporte grip.
Equipo básico mangueras refrigerante 1/2“ - N° 1
6 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/2 "/ 3/8" / 1/4 ",
2 piezas. Acoplamiento NPT de 1/4" y 1/2",
1 pieza. Boquilla plana,
3 piezas. Boquilla redonda de 90° 1/2"/ 3/8" / 1/4 ", 1/2“ 3356800
1 pieza. Distribuidor forma Y,
1 pieza. Válvula de cierre interior y exterior,
1 pieza. Válvula de cierre, interior - 1/2",
1 pieza. Soporte grip.

CÓDIGO        
3356663          
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DPA 21 con pantalla LED DPA 22 con pantalla LCD

Indicador digital de posición DPA 21 / 22

MODELO CÓDIGO
DPA 21 (LED) 3384020
DPA 22 (LCD) 3384022
Teclado de membrana de fácil uso, protegido contra el agua y con acabado anti-
reflejos. Adecuado para fresadoras y tornos, señal de entrada seleccionable libre-
mente (radio/diámetro) para usarse con regla de posición de cristal y/o sistemas
de cinta magnética. Gran precisión de trabajo. Reducción considerable en tiempos
de fabricación. Margen de error reducido Ejes X, Y/ZO, Z con pantalla de 8 dígitos
cada una. Los sensores de captación de velocidad de husillo incluidos. Entrada
gráfica para programación en ciclo (DPA 22) Tres entradas de medidas evaluables
con 7 memorias de corrección para herramientas cada una.
Dimensiones (l x an x alt): 230 x 80 x 260 mm. Peso: 2 kg.
Funciones posibles:
Calculadora, pantalla de velocidad, acoplamiento de eje (sum Z) conectores Sub D,
uso absoluto/incremento, conversión de rosca en mm/pulgada, calculadora de
paso de círculo (tamaño de cadena), coordenadas en el círculo (paso de círculo),
agujeros en el círculo (paso de circulo), valores medidos radio/diámetro pueden
conmutarse sobre puesta a cero/pre-seleccionado, auto diagnosis, punto de refe-
rencia, corrección de error lineal, base de datos de 99 herramientas.

La pantalla digital de posición de 3 ejes útil y versátil con pantalla de velocidad. Técnica de alta calidad y durabilidad de calidad
industrial.

INCLUYE DE SERIE:
· Sensor de velocidad.
· Fijación.
· Fuente de alimentación 24 V.

ACCESORIOS CÓDIGO
Banda magnética 1.100 mm long. 3383978
Banda magnética 2.000 mm long. 3383979
Cinta magnética para ser montada en máquinas en las que no hay suficiente es-
pacio para pernos magnéticos de medición. Conector de 9 polos.

Activador de lectura      3383934
Para la banda magnética (1 por eje).

Montaje en fábrica 9000420

Indicador digital de posición DRO 5

Pantalla digital de posición de 3 ejes para fresadoras y tornos con pantalla de velocidad.

MODELO CÓDIGO
DRO 5 3383975
Pantalla digital de posición de 3 ejes para fresadoras (X - Y - Z) y tornos (X, Z, Z0),
carcasa estable de aluminio, medidor de posición e indicador de velocidad de ro-
tación, 3 entradas, pantalla LCD de 4 líneas, programación frontal, unidad de su-
ministro eléctrico. Incluye activadores de lectura.

Montaje en fábrica 9000420
ACCESORIOS
Banda magnética 1.100 mm long. 3383978
Banda magnética 2.000 mm long. 3383979

Activador de lecturaBanda magnética
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Regla de posición

Sistemas de medición completamente blindados con varilla con medición de vidrio de máxima precisión. Sensor con rodamien-
tos de bolas de miniatura y conectado con enchufe rápido al indicador digital de posición. Protegida del polvo, virutas y salpica-
duras de agua mediante protector de goma. Protector de cable metálico y con longitud de 3 m de longitud (excepto ML 620 - 4
m). Sin montaje.

CÓDIGO
ML 80 mm 3384108
ML 100 mm 3384110
ML 120 mm 3384112
ML 170 mm 3384117
ML 220 mm 3384122
ML 270 mm 3384127
ML 320 mm 3384132
ML 370 mm 3384137
ML 420 mm 3384142
ML 470 mm 3384147
ML 520 mm 3384152
ML 570 mm 3384157
ML 620 mm 3384162
ML 670 mm 3384167

CÓDIGO
ML 720 mm 3384172
ML 770 mm 3384177
ML 820 mm 3384182
ML 870 mm 3384187
ML 920 mm 3384192
ML 970 mm 3384197
ML 1020 mm 3384202
ML 1250 mm 3384225
ML 1400 mm 3384240
ML 1520 mm 3384252
ML 1670 mm 3384267
ML 1940 mm 3384294
ML 2010 mm 3384295
ML 3000 mm 3384300

 CÓDIGO         
3356650

Nivel de burbuja

Con base prismática para nivelar superficies horizontales y
árboles. El montaje compacto y sin esfuerzo de la burbuja
longitudinal garantiza una precisión constante. Sin necesidad
de ajustes laboriosos. Con burbuja transversal y empuñadura
termoprotectora.

 LONGITUD PRECISIÓN CÓDIGO
   200 mm 0,02 mm/m 3385064

Mármol de granito de medición

Fabricado en mármol de granito. Grosor 100 mm. 7 μ. Resistencia
a la presión 250-260 N/mm2. DIN 876/0. Anticorrosivo. Estabilidad
térmica y dinámica.

 LONGITUD ANCHURA CÓDIGO
   630 mm 400 mm 3385060

Soporte magnético

Columna de medición Ø 12 x 181 mm. Brazo Ø 10 x 160 mm. 
Pie 50 x 62 x 55 mm. Resistente hasta 50 kg. 

Precisión según DIN 878. Graduación 0,01 mm.
Alcance de medición 10 mm.

 CÓDIGO         
3385090

Reloj comparador
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Protector de seguridad para plato torno horizontal

· Protege al operador del contacto directo con la parte superior
del plato de garras y de la proyección del líquido refrigerante.

· Su diseño permite un posicionamiento de la pantalla completa-
mente cerca de la cabeza del torno, para evitar interferencias
con el área de trabajo - Anclado frontal y lateralmente a la base.

· Completo con micro interruptor de seguridad.

1 Instalación de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación de

90° - con. 2 contactos NC.
3 Brida de sujeción de protección regulable en la barra de accio-

namiento del micro. se adapta a distintas posiciones en el plato
de garras).

4 Protector transparente de policarbonato a prueba de golpes y
material resistente al aceite.

Protector clásico equipado con una pantalla con estructura de acero: el único que se puede colocar con la pantalla cerca del ca-
bezal de la máquina. Disponible en diferentes tamaños.

Modelo PTO 01/300 PTO 01/400 PTO 01/500 PTO 01/600
Código 3401300 3401400 3401500 3401600
A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
B 200 mm 235 mm 235 mm 235 mm
C 180 mm 230 mm 280 mm 330 mm
D 0-215 mm 0-150 mm 0-150 mm 0-150 mm

Protector de seguridad para plato de torno

Artículo muy robusto, fabricado para mandriles de hasta Ø 1.000 mm. Equipado con una pantalla que se puede abrir total o
parcialmente. Disponible en diferentes medidas.

· Protector de seguridad equipado con estructura de acero. Posi-
cionable cerca del cabezal de la máquina.

· Protege al operador del contacto directo con el plato de garras
del torno y de la proyección del refrigerante. Rail frontal con re-
tardo acoplable en la base.

· Equipado con estructura semicircular, ajustable cerca del cabezal
de la máquina.

· Completo con microinterruptor de seguridad.

1 Instalación de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación de

90° - n.2 contactos NC.
3 Brida de sujeción de protección regulable en la barra de accio-

namiento del micro. se adapta a distintas posiciones en el plato
de garras).

4 Estructura del protector en acero tubular.

Modelo PTO 04/080 PTO 04/100 PTO 04/120
Código 3404800 3404100 3404120
A 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
B 300 mm 350 mm 350 mm
C 400 mm 500 mm 600 mm
D 165-375 mm 265-475 mm 365-575 mm 
E 5-120 mm 5-70 mm 5-70 mm
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Modelo PTO 05/400 PTO 05/500 PTO 05/600
Código 3421400 3405500 3405600
A 400 mm 500 mm 600 mm
B 235 mm 235 mm 235 mm
C 230 mm 280 mm 330 mm
D 0-150 mm 0-150 mm 0-150 mm

Protector de seguridad para plato de torno

Protector con pantalla y estructura de acero.

· Equipado con estructura con marco de acero tubular. Posicionable
cerca del cabezal de la máquina.

· El protector, doblado a 100°, lo hace particularmente adecuado para
tornos pequeños. 

· Protege al operador del contacto directo con el plato de garras y de
la proyección de lubricante-refrigerante.

· Se pude instalar en la base superior, frontal y lateralmente.
· Equipado con protector, ajustable cerca del cabezal de la máquina.
· Completo con microinterruptor de seguridad.

1 Instalación de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación de 90°-

n.2 contactos NC.
3 Brida de sujeción de protección regulable en la barra de acciona-

miento del micro. Se adapta a distintas posiciones en el plato de
garras).

4 Estructura del protector en acero tubular.
5 El protector está fabricado en material plástico resistente a los gol-

pes y al aceite.

Protector de seguridad para carro de torno

Elemento multiajustable específico para instalar en el carro longitudinal. Combinado con la protección de seguridad del mandril.
Ofrece una gran protección al operario.

· Protege al operario del contacto directo con los elementos giratorios
del mandril, de la proyección de virutas y de los lubricantes-refrige-
rantes.

· Se une detrás del carro longitudinal. La pantalla se apoya en brazos
articulados gracias a la articulación de rótula, es totalmente ajusta-
ble y tiene un separador anti virutas. 

· Completa con microinterruptor de seguridad. 
· PTO 11/435 está provista de un brazo articulado con tres elementos.

1 Estribo de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal de interruptor de seguridad 90° rotación. n. 2 contac-

tos NC.
3 Mordaza de ajuste horizontal.
4 Brazos articulados en acero tubular.
5 Articulación de fricción con disco de fricción.
6 Articulación de rótula para la orientación de la pantalla.
7 Tornillos de liberación de la articulación de rótula.
8 Separador antivirutas superior. 

Modelo PTO 10/350 PTO 10/435 PTO 11/435
Código 3410350 3410435 3411435
A 350 mm 400 mm 400 mm
B 300 mm 350 mm 350 mm
C 280 mm 310 mm 310 mm
D 550 mm 550 mm 800 mm
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Protector de seguridad deslizante vertical para torno

· Protector diseñado para el carro del torno paralelo, es una pro-
tección fabricada para la seguridad del operador durante los tra-
bajos de mecanizado. También protege del liquido lubricante-
refrigerante y proyección de virutas. 

· Gracias a sus soportes de anclaje ajustable a lo largo de todo el
eje del soporte de la pantalla, el protector para el carro del torno
paralelo se puede anclar detrás del carro longitudinal o directa-
mente sobre él. Bajo pedido, mediante soportes ajustables y el
perfil de soporte superior de las dimensiones correctas (bajo pe-
dido), la protección también se puede instalar directamente en
la protección trasera PTO 31. 

· La pantalla está formada por dos partes articuladas que se
abren verticalmente, liberando completamente el acceso. a la to-
rreta de herramientas.

Importante: en caso de instalación en la protección trasera PTO31,
especifique el código completo.
Ejemplo: PTO12 / 085 Protector de pantalla L.850 mm con perfil de
soporte para PTO31 / 120
Elementos complementarios: PTO31 / 080 - PTO31 / 120 - PTO31 /
160 - PTO31 / 200T

1 Protector frontal en policarbonato a prueba de golpes y aceite.
2 Protector superior en policarbonato a prueba de golpes y aceite.
3 Protector apoyado el soportes de aluminio.
4 Soporte para rotación del protector frontal.
5 Sustentado con resorte de gas.
6 Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación de

90° - n.2 contactos NC.
7 Perfil estructural completo con soportes de anclaje.
8 Pinzas para la conexión de conjunto blindaje y microinterruptor.
9 Base de anclaje ajustable.

Protector diseñado para el carro del torno paralelo. Es un elemento fabricado para la protección del operador durante los tra-
bajos de mecanizado. Apertura vertical con resortes de gas para facilitar la elevación de la protección.

Modelo PTO 12/085 PTO 12/105
Código 3412106 3412105
A 850 mm 1.050 mm
B 450 mm 450 mm
C 400 mm 400 mm
D 760 mm 400 mm
E 1.030 mm 1.230 mm
F 500 mm 500 mm

Protector de seguridad deslizante para torno de grandes dimensiones

Diseñado para ser fijado en el cabezal de la máquina y en la base, haciendo que toda la estructura del protector sea estable.

· Protege al operador del contacto frontal directo con componen-
tes giratorios del plato de garras y de la proyección de virutas y
lubricante refrigerante. La característica principal es el protector
deslizante incluido en una estructura de aluminio sólido y ligero,
equipado con cuatro puntos de anclaje en el cabezal de la má-
quina, lo que permite mantener el protector en una posición sa-
liente.

· El protector deslizante tiene una amplia fabricación visual con un
material especial, adecuado para ser utilizado como resguardo
de seguridad.

· Disponible en diferentes tamaños, hasta un cabezal de Ø de
800-1.200 mm. 

· Completo con microinterruptor de seguridad. 
· La estructura se puede personalizar para platos de garras
mucho más grandes.

1 Estructura de soporte con guías de acero.
2 Carro deslizante con rodamientos.
3 Doble guía de acero para el deslizamiento del carro.
4 Microinterruptor con enclavamiento.
5 Estructura de aluminio extraíble.
6 Protección de chapa de acero.
7 Protección transparente de policarbonato.

Modelo PTO 20/600 PTO 20/800
Código 3420600 3420800
Ø 600-700 mm 800-900 mm
A 450 mm 450 mm
B 520 mm 640 mm
C 855 mm 1.065 mm
D 640 mm 800 mm
E 430 mm 530 mm
F 150 mm 180 mm
G 320-740 mm 370-950 mm
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Modelo PAT 01/120 PAT 01/150 PAT 01/200
Código 3301120 3301150 3301200
A 1.200 mm 1.500 mm 2.000 mm
B 150 mm 200 mm 200 mm

Protector de seguridad enrollable para barra de avance del carro

Fabricado en dos unidades de rollos automáticos, con material resistente al desgarro y al aceite. Diseñado para proteger al
operador de las barras de avance de la máquina.

· Artículo creado para la protección frontal del husillo y de la barra
de avance.

· Protege al operador del contacto directo con las partes móviles y
evita la posibilidad de que las prendas de trabajo se enganchen.

· Fabricadas con dos unidades para fijar a los dos extremos del
carro longitudinal, equipadas con un rodillo auto deslizante parti-
cular, operado desde el interior por múltiples resortes. 

· La banda protectora está hecha de material textil especial y es
resistente a refrigerantes y abrasiones. 

· Cada unidad está diseñada para su lado del carro y está equi-
pada con anclajes apropiados. Durante el movimiento del carro
longitudinal, las dos unidades giran y se desenrollan, prote-
giendo constantemente el husillo y barra de avance.

Nota: El extremo del rodillo deslizante debe fijarse en el lado de la
base.

1 Soporte de anclaje angular del lado de la base - en acero pren-
sado.

2 Soporte de anclaje angular del lado del carro - en aluminio.
3 Caja protectora de rollo auto deslizante.
4 Cinta protectora - en hilo técnico TEMAT 202.

Protector de seguridad trasero para torno

Sistema modular para protección trasera y para contención de virutas. Hecho de paneles de liberación rápida. Para ser fijado
en la parte inferior de la base.
· Protege al operador del contacto directo con piezas giratorias
accesibles desde la parte trasera de la máquina y de la proyec-
ción de virutas y lubricante-refrigerante.

· Se puede conectar en la parte inferior de la base y del suelo me-
diante un sistema de brazos ajustables de perfil estructural de
aluminio.

· La lámina protectora de acero se divide en dos partes separadas
para reducir el espacio. Artículo disponible (bajo pedido) PTO 31
/… / T con techo inclinado, para mayor protección superior, si es
necesario. La estructura es compatible con la protección de se-
guridad PTO12 /….

Importante: la instalación con protector de seguridad PTO12 no es
compatible con el montaje del techo PTO31 / ... / T. Elementos
complementarios: PTO 12 / ... - PTO 31 / ... / T.

1 Estribo de anclaje.
2 Brazos de soporte ajustables - en perfil de aluminio.
3 Estribo de apoyo "cruzado" - en chapa de acero.
4 Paneles centrales modulares - en chapa de acero.
5 Paneles inferiores modulares - en chapa de acero.
6 Estribos angulares.
7 Paneles superiores modulares - en chapa de acero 8. 

Estribos angulares de apoyo.

Modelo PTO 31/080 PTO 31/120 PTO 31/160
Código 3431080 3431120 3431160
A 800 mm 1.200 mm 1.600 mm
B 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
C 600 mm 600 mm 600 mm

Vallado
perimetral

Consultas las diferentes opciones disponibles de vallado perimetral.
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P.140

Protector de seguridad universal para taladro

Sólido y versátil, el único con ajuste doble de pantalla. Adecuado para instalación en taladros tradicionales, pantógrafos y má-
quinas similares.

· Protege al operario del contacto directo frontal con las partes gi-
ratorias del husillo y de la proyección de virutas y de lubricantes-
refrigerantes. Se une por el lado izquierdo de la máquina.

· La pantalla semioctogonal se puede ajustar verticalmente por
medio de dos sistemas diferentes:

· Grupo brazo-pantalla, ajustable a través del grupo microinterrup-
tor (punto 4). La pantalla se ajusta con el brazo (punto 5).

· La mordaza de soporte de la pantalla se puede colocar en el in-
terior (punto 7) o en el exterior (punto 8), ofreciendo diferentes
posibilidades de ajuste horizontal. 

· Completa con microinterruptor de seguridad. 

1 Estribo de anclaje en acero prensado. 
2 Caja principal de microinterruptor de seguridad 180° rotación. 

N. 2 contactos NC.
3 Brazo vertical soporte pantalla en hexágono de acero.
4 Botón de ajuste del brazo de la pantalla en relación al grupo

microinterruptor. 
5 Botón de ajuste de la pantalla en relación al brazo de soporte.
6 Pantalla semioctogonal en policarbonato.

Modelo PTR 02/130 PTR 02/180
Código 3002130 3002180
A 230 mm 230 mm
B 130 mm 180 mm
C 180 mm 115 mm

Modelo PTR 10/140 PTR 10/180 PTR 11/180
Código 3002014 3002015 3002018
A 200 mm 200 mm 200 mm
B 140 mm 140 mm 180 mm
C 110 mm 110 mm 110 mm

Protector de seguridad universal para taladro

Artículo exclusivo que ofrece una pantalla con apertura vertical y el sistema de doble anclaje. Equipado con microinterruptor
en la bisagra de rotación.

· Protege al usuario del contacto directo con la parte delantera de
la rotación del husillo y la proyección de virutas y líquido refrige-
rante.

· La estructura consta de brazos hexagonales con amplio rango y
que aporta mayor regulación.

· La pantalla tiene un innovador sistema de apertura vertical de
"clic" de 60 en 60°. Esta disposición permite una total libertad de
movimiento en la superficie de trabajo de la máquina.

· Disponible en dos versiones: 
PTR 10 / ... = Versión frontal fija - PTR 11 / ... = Versión lateral fija.

· El microinterruptor de seguridad está integrado en la bisagra es-
pecial que soporta la pantalla.

1 Soporte de anclaje, versión frontal, acero estampado.
2 El brazo de soporte, versión de frente, en acero hexagonal.
3 Soporte de anclaje, versión lateral, en acero estampado.
4 El brazo de soporte, versión lateral, en acero hexagonal.
5 Manecilla de liberación para el ajuste vertical de la pantalla.
6 Bisagra de soporte de la pantalla con micro-interruptor inte-

grado. No. 2 contactos NC.
7. Pantalla de policarbonato semi-hexagonal.
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P.141

Protector de seguridad universal para taladro mediano

Artículo pequeño, el único con ajuste de doble posición. Adecuado para ser utilizado en taladros, taladros de sobremesa y má-
quinas similares.

· Protege al operador del contacto frontal directo con piezas gira-
torias del husillo y de la proyección de virutas y lubricante-refri-
gerante. Ajustable en el lado izquierdo de la máquina.

· El protector semi-octogonal se puede ajustar verticalmente me-
diante dos sistemas diferentes: grupo de brazo protector, ajus-
table a través del microinterruptor autoportante (punto 4).

· El protector es ajustable a través del brazo (punto 5). La abraza-
dera de soporte del protector se puede colocar dentro (punto 7)
o afuera (punto 8), lo que permite un amplio rango de ajuste ho-
rizontal.

· Completo con microinterruptor de seguridad.

1 La sujeción de anclaje - en acero prensado.
2 Microinterruptor de seguridad autoportante - rotación de 180° -

n. 2 contactos NC.
3 El soporte brazo vertical - en hexágono de acero.
4 Maneta de ajuste del protector del brazo con respecto al grupo

de microinterruptores.
5 Maneta de ajuste del protector con respecto al brazo de soporte.
6 Protector semi-octogonal - en policarbonato.

Modelo PTR 04/140
Código 3004140
A 200 mm
B 140 mm
C 100 mm

Protector de seguridad telescópico para taladro

Con pantalla telescópica con ajuste vertical, extremadamente versátil para la protección del husillo y de la herramienta de tra-
bajo. Equipado con rotación de 180° y microinterruptor de seguridad.

· Protege al operador del contacto frontal directo con componen-
tes giratorios del husillo, de la herramienta y de la proyección de
virutas y lubricante-refrigerante. La característica principal es el
protector telescópico, ajustable verticalmente (consulte las di-
mensiones "B" y "C") y posicionable a lo largo del brazo (punto 3).

· El protector se abre lateralmente con un movimiento giratorio
de 180°, lo que permite un fácil acceso para las operaciones de
cambio de herramienta. La sujeción permite un anclaje sólido en
la estructura de la máquina.

· Completo con microinterruptor de seguridad precableado.

1 La sujeción de anclaje - en acero prensado.
2 Caja principal autoportante con microinterruptor integrado - ro-

tación de 180° - n. 2 contactos NC.
3 Soporte brazo vertical - en hexágono de acero.
4 Maneta de ajuste para el ensamblaje del protector del brazo.

con respecto a la caja principal del microinterruptor.
5 Maneta de ajuste del protector con respecto al brazo de soporte.
6 Pantalla frontal de policarbonato semi-octogonal.

Modelo PTR 05/180
Código 3005180
A 172 mm
B 180 mm
C 180-300 mm
D 114 mm
E 230 mm
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P.142

Protector de seguridad para taladro y taladro radial

Con pantalla vertical. Ajustable con sistema de brazo telescópico. Adecuado para la instalación en taladros radiales, pantógra-
fos y máquinas similares.

· Protege al operador del contacto frontal directo con piezas gira-
torias del husillo y de la proyección de virutas y lubricante-refri-
gerante.

· El protector semi-octogonal se puede ajustar verticalmente me-
diante dos sistemas diferentes:
1) el grupo protector/brazo hexagonal es ajustable dentro del so-
porte tubular de acero inoxidable y se puede bloquear con una
maneta (4).
2) posibilidad de elegir la posición del protector ajustando la
abrazadera de soporte del protector (5) en la posición correcta.

· Completo con microinterruptor de seguridad.

1 La sujeción de anclaje - en acero prensado.
2 Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación 180° -

n. 2 contactos NC.
3 Soporte brazo vertical.
4 Maneta de ajuste del protector del brazo para brazo vertical.
5 Maneta de ajuste del protector con respecto al brazo de soporte.
6 Escudo semi-octogonal - en policarbonato.

Modelo PTR 06/180
Código 3006180
A 230 mm
B 180 mm
C 115 mm

Protector de seguridad para taladro radial

Elemento equipado con ajuste vertical de la pantalla con sistema de brazo telescópico. Adecuado para ser utilizado en taladros
y taladros radiales de grandes dimensiones. 

· Protege al operador del contacto directo con los órganos delante
de la rotación del husillo y la proyección de virutas y refrige-
rante. Anclado en el lado izquierdo de la máquina. 

· La pantalla es regulable en altura semi-octogonal, con dos siste-
mas diferentes: en la pantalla la barra de montaje se puede
ajustar a través de la micro-pie (punto 4). La pantalla está direc-
tamente controlado por la barra (punto 5). 

· Compatibilidad con un terminal de pantalla puede ser colocada
dentro (punto 7) o en el exterior (punto 8), permitiendo una am-
plia gama de ajuste horizontal.

· Completa con microinterruptor de seguridad. 

1 Estribo de anclaje en acero prensado. 
2 Caja principal interruptor de seguridad. 180° rotación. N. 2 con-

tactos NC.
3 Brazo vertical telescópico soporte pantalla en acero tubular.
4 Botón de liberación del brazo de la pantalla desde el cubo in-

terno.
5 Mordaza con tornillo de liberación de pantalla desde el brazo te-

lescópico.
6 Pantalla semioctogonal en policarbonato grueso.

Modelo PTR 20/300 PTR 20/350
Código 3020300 3020350
A 300 mm 350 mm
B 200 mm 240 mm
C 150 mm 175 mm
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P.143

Protector de seguridad para taladro con protección trasera

Artículo versátil y robusto con protección trasera y apertura lateral del protector con bisagra equipada con microinterruptor in-
tegrado.

· Protege al operador del contacto directo con los componentes
giratorios del husillo y de la proyección de virutas y lubricante-
refrigerante. Ajustable en el lado izquierdo de la máquina. Los
sistemas de anclaje en la máquina y la fijación de la pantalla se
pueden ajustar para un mejor posicionamiento de la protección
de acuerdo con la posición del husillo.

· Completo con microinterruptor de seguridad integrado en la bi-
sagra del protector.

1 La sujeción de anclaje - en acero prensado.
2 Bisagra de soporte del protector con microinterruptor integrado

- n.2 contactos NC.
3 Soporte del brazo vertical - en hexágono de acero.
4 La sujeción ajustable para anclaje de soporte - permite el ajuste

hacia la izquierda.
5 La sujeción ajustable para soporte del protector - permite el

ajuste hacia la derecha.
6 Pantalla frontal de policarbonato semi-octogonal.
7 Protector trasero en forma de "C".

Modelo PTR 30/180
Código 3030180
A 220 mm
B 180 mm
C 235 mm

Protector de seguridad regulable para fresadora universal

Clásicos universales con brazos articulados muy versátiles y de colocación inmediata. Protege al operario del contacto directo
con el eje de rotación y la proyección vertical de virutas y refrigerante.

· Protege al operador del contacto directo con el eje de rotación y
la proyección vertical de virutas y refrigerante.

· Anclado en la parte superior de la base con un soporte de pan-
talla con doble sistema de apertura: 1 = apertura de la pantalla
horizontalmente sobre su eje de rotación (punto 3) - 2 = inclina-
ción total de refugio fuera del alcance de los trabajos (tema 4)

· Completa con doble microinterruptor de seguridad.

1 Estribo anclaje de nivelación en acero tubular.
2 Soporte protección de seguridad profundidad regulable.
3 Caja principal interruptor de seguridad. 180° rotación. N. 2 con-

tactos NC.
4 Mordaza regulación horizontal.
5 Brazos articulados en acero tubular.
6 Articulación de fricción con disco de fricción.
7 Mordaza conexión pantalla en acero prensado.
8 Estructura de la pantalla en acero tubular.
9 Pantalla termoformada en plástico resistente a los golpes y al

aceite.

Modelo PFR 01/300 PFR 01/400 PFR 01/500 PFR 01/600
Código 3301300 3301400 3301500 3301600
A 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
B 200 mm 235 mm 235 mm 235 mm
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P.144

Protector de seguridad ajustable para fresadora universal

Con brazos articulados. Las articulaciones de fricción lo hacen particularmente versátil y con posibilidad de colocación inmediata.

· Protege al operador del contacto directo con las partes girato-
rias del eje vertical y de la proyección de virutas y lubricante/re-
frigerante. 

· Se puede instalar en el bastidor de la máquina, equipado con un
sistema de protección de doble apertura:
1) Protector que se puede abrir horizontalmente en su eje.
2) Posicionamiento total de la rotación de seguridad, fuera del
campo de trabajo.

· Completo con doble microinterruptor de seguridad.
Nota: especifique el lado de montaje agregando el sufijo:
DX = derecha - / SX = izquierda.

1 Nivelación de la placa de anclaje - en acero tubular.
2 Soporte de protección de seguridad ajustable en profundidad.
3 Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación de

180° - n. 2 contactos NC.
4 Abrazadera de ajuste horizontal.
5 Brazos articulados - en acero tubular.
6 Articulación con disco de fricción.
7 Abrazadera de conexión del brazo protector en acero prensado.
8 Estructura del protector - en acero tubular.
9 Pantalla termoformada - en policarbonato resistente a los gol-

pes y al aceite.

Modelo PFR 04/400 PFR 04/500 PFR 04/600
Código 3301800 3304500 3304600
A 400 mm 500 mm 600 mm
B 235 mm 235 mm 235 mm

Protector de seguridad multiajustable para fresadora universal

Gracias al sistema de discos de fricción de los brazos articulados, es el único que es verdaderamente versátil y manejable. Ade-
cuado para cambios frecuentes de operación.

· Protege al operador del contacto directo de partes giratorias del
eje vertical y de proyección de virutas y lubricante-refrigerante.

· Se puede conectar en el bastidor de la máquina, equipado con
un amplio protector de visibilidad y sistema de doble apertura:
1) El protector se puede abrir verticalmente con la manilla de
bloqueo de posición.
2) Desplazamiento total de la protección de seguridad, fuera del
campo de trabajo.

· Completo con doble microinterruptor de seguridad.
Nota: especifique el lado de montaje agregando el sufijo: 
/ DX = derecha - / SX = izquierda.

1 Nivelación de la placa de anclaje - en acero tubular.
2 Soporte de protección de seguridad ajustable en profundidad.
3 Cajas principales del microinterruptor de seguridad - rotación de

180° - n. 2 contactos NC.
4 Abrazadera de ajuste horizontal.
5 Brazos articulados - en acero tubular.
6 Articulaciones con disco de fricción.
7 Unión angular para la rotación vertical del protector.
8 Protector que abre la manilla de desbloqueo.
9 Estructura del Protector - en perfil de aluminio.
10 Protector - en material de policarbonato resistente a los gol-

pes y al aceite.

Modelo PFR 02/730
Código 3302730
A 725 mm
B 300 mm
C 200 mm
D 430 mm
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P.145

Protector de seguridad para fresadora pequeña y máquinas similares

Artículo muy versátil compatible con brazos hexagonales ajustables: equipado con pantalla de apertura vertical con microinte-
rruptor integrado en la bisagra de rotación.

· Equipado con pantalla de apertura vertical, con microinterruptor
integrado en la bisagra de rotación.

· Protege al operador del contacto directo con las partes girato-
rias del eje vertical y de la proyección de virutas y lubricante re-
frigerante.

· Protector equipado con sistema de apertura vertical de "resorte"
en las posiciones 60°-120°-180°. Apoyado por brazos hexagonales
ampliamente ajustables, reversibles entre sí para poner a dispo-
sición varias configuraciones de fijación. 

· El microinterruptor de seguridad está integrado en la bisagra
que soporta el protector.

1 Soporte de anclaje - en acero prensado.
2 Brazo de soporte recto - en acero hexagonal.
3 Brazo de soporte angular - en acero hexagonal.
4 Abrazadera cruzada para ajuste del brazo - en acero prensado.
5 Manillas de ajuste de abrazadera cruzada.
6 Bisagra de soporte del protector con microinterruptor integrado

- n. 2 contactos NC.
7 Protector semi-hexagonal - en policarbonato resistente a los

golpes y al aceite.

Modelo PFR 20/218 PFR 20/320
Código 3320218 3320320
A 250 mm 300 mm
B 180 mm 200 mm
C 110 mm 125 mm

Protector de seguridad para esmeriladora y pulidora

1 Escuadra angular de anclaje, en acero estampado. 
2 Articulación de la bisagra, en poliamida reforzada. 
3 Soporte de pantalla, en perfil de aluminio.
4 Pantalla de plástico a prueba de golpes.

Modelo PMA 02/112 PMA 02/216
Código 3116145 3112185        
A 160 mm 200 mm
B 145 mm 185 mm

1 Sujeción de anclaje - en acero prensado.
2 Brazos de soporte ajustables - en hexágono de acero.
3 Bisagra de rotación de la protección, integrada con microinterruptor de seguri-

dad - n. 2 contactos NC.
4 Abrazadera articulada para el ajuste horizontal y vertical del escudo.
5 Borde de soporte - en perfil de aluminio.
6 Protector - en material de policarbonato a prueba de golpes.

Con estructura reversible simple derecha-izquierda, sopor-
tado por brazos hexagonales multi-ajustables. Equipado con
microinterruptor integrado en la bisagra de soporte.

Modelo PMA 10/216
Código 3110216
A 160 mm
B 145 mm

Pantalla única que se fija en la tapa de la manecilla para la
protección de chispas y virutas. Ajuste rápido de la regulación
de pantalla. 
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P.146

Modelo PMA 11/112 PMA 11/216
Código 3111112 3111216         
A 160 mm 200 mm
B 145 mm 185 mm

Protección de seguridad de doble pantalla, soportada por brazos hexagonales multirregulables. Equipada con microinterruptor
integrado en la bisagra soporte. 

· Equipado con microinterruptor integrado en la bisagra de soporte.
· Protege al operador de la proyección de chispas y esmeril.
· La estructura de brazos hexagonales multiajustables permite un
fácil anclaje en las estructuras más diferentes, lo que permite su
uso incluso en máquinas con piedra de afilar en posición descu-
bierta. La bisagra que soporta el escudo protector está inte-
grada con el micro interruptor de seguridad.

1 Estribo de anclaje. En acero prensado.
2 Brazos de soporte regulables. En hexágono de acero.
3 Bisagra giratoria del grupo de la pantalla, integrada con mi-

crointerruptor de seguridad. N.2 contactos NC.
4 Mordaza articulada para regulación horizontal y vertical de la

pantalla.
5 Borde soporte pantalla en perfil de aluminio.
6 Pantalla en material plástico resistente a los golpes.

Protector de seguridad para prensa hidráulica y otras máquinas

· Protege al operador del contacto directo con piezas peligrosas
proyectadas frontalmente contra el protector.

· Conectable frontalmente a la máquina. Equipado con una amplia
protección de apertura reversible de visibilidad: vertical u hori-
zontal e izquierda o derecha, con manilla de liberación de posi-
ción. Disponible con mi-interruptor de seguridad.

Nota: especifique el lado de montaje agregando el sufijo: 
DX = derecha - / SX = izquierda.

1 Soporte de anclaje angular - en acero forjado.
2 Brazos articulados - en acero tubular.
3 Articulación con disco de fricción.
4 Unión angular para rotación vertical del protector.
5 Caja principal con rotación de 180° y microinterruptor de seguri-

dad con n. 2 contactos NC.
6 Manilla de liberación de apertura del protector.
7 Estructura del protector - en perfil de aluminio.
8 Protector - en policarbonato resistente a los golpes y al aceite.

Protector de brazos articulados con discos de fricción, con dirección de apertura reversible.

Modelo PBF 10/435 
Código 3112195
A 400 mm
B 350 mm

Protector de seguridad para esmeriladora y pulidora
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P.147

Protector de seguridad con base magnética

Modelo PBM 10/320 PBM 11/320 PBM 10/325 PBM 11/325
Código 3230020 3230200 3235025 3235035
A 300 mm 300 mm 350 mm 350 mm
B 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm

Protege al usuario del polvo y proyección de virutas. Dispone de una potente base magnética con desconexión por palanca ex-
céntrica.

1 Base magnética Ø 100 mm. Fuerza de atracción de 55 kg, en acero cincado. 
2 Palanca excéntrica de desconexión. 
3 Varilla flexible, en acero cromado. 
4 Soporte de pantalla, con rótula y manecilla de bloqueo.
5 Soporte de pantalla, articulación libre. 
6 Pantalla de plástico a prueba de golpes resistente al aceite.

Protector de seguridad para mortajadora

Artículo caracterizado por la reversibilidad vertical del sistema de soporte, para una fácil instalación. Protege al operador del
contacto directo con partes móviles y de la proyección de virutas. Gracias a su reversibilidad, se puede conectar en el flanco de-
recho o izquierdo de la base, además del conjunto del soporte alto o bajo. Equipado con un protector compacto completa-
mente transparente. Completo con microinterruptor de seguridad.

Modelo PST 01/260
Código 3401260
A 400 mm
B 600 mm
C 200 mm
D 250 mm
E 800 mm

Modelo PBM 30/450 PBM 30/540
Código 3230450 3230540          
A 400 mm 500 mm
B 500 mm 400 mm

El único que también se coloca verticalmente, gracias al poderoso imán de neodimio. Con palanca de liberación.

· Sus numerosas articulaciones permiten una posición del protector en cualquier
dirección: verticalmente, horizontalmente posicionado con su extremo superior
en contacto con la base.

· Sus características lo hacen adecuado para uso general: para ensamblar compo-
nentes pequeños de posibles situaciones improvisadas de proyección accidental
donde se requiere rapidez de intervención y donde no se requiere específica-
mente un resguardo de seguridad con enclavamiento eléctrico.

· El poderoso imán de neodimio de fijación se puede utilizar en cualquier situa-
ción, incluso en posición vertical o colgando desde arriba.

1 Base de soporte con imán de neodimio Ø 60 mm - fuerza de atracción 110 kg.
2 Leva excéntrica de desprendimiento de base magnética.
3 Brazo de soporte con doble articulación, para un ajuste completo del protector.
4 Protector - en policarbonato resistente a los golpes, resistente al aceite, con es-

tructura de aluminio.
5 Manilla para bloqueo de articulaciones.

1 Nivelación de la placa de anclaje - en acero tubular.
2 Soporte de protección de seguridad ajustable en profundidad.
3 Caja principal del microinterruptor de seguridad - rotación de 180° - n. 2 contactos NC.
4 Abrazaderas de fijación ajustables del brazo protector - en acero conformado.      
5 Brazo de soporte de pantalla vertical - en acero inoxidable tubular.
6 Protector semihexagonal - en policarbonato grueso resistente a los golpes y al aceite.
Nota: especifique lado de montaje agregando sufijo: / DX = derecha - / SX = izquierda.

010-219 CATALOGO 2021_010-219 CATALOGO 2021  26/1/21  23:12  Página 147

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

ARRANQUE DE VIRUTA > ACCESORIOS UNIVERSALES

P.148

Cuadros eléctricos completos

Una gama de paneles de control disponibles en diferentes configuraciones, diseñados para usarse en taladros, sierras de in-
glete, tornos y máquinas genéricas sin requisitos mínimos de seguridad. Una gama de kits eléctricos realizados para lograr los
requisitos mínimos de seguridad. Evite el arranque inesperado de la máquina después de la restauración de una interrupción
accidental de la fuente de alimentación eléctrica. Use el voltaje de circuito muy bajo de 24 VCA, para conectar dispositivos de
control y posición externos posibles de forma segura, como un botón y/o microinterruptores de seguridad.

El dispositivo electrónico de freno del motor con inyección de CC (Tecno Più Exclusive). El módulo comienza a funcionar fre-
nando el motor (cuyo tiempo e intensidad se pueden ajustar. El dispositivo debe estar conectado directamente al motor que
se va a frenar (potencia máxima del motor a 15 HP) y no a otros componentes. El dispositivo está disponible en tres versiones:
5-10- 15 HP. El equipo debe integrarse en el circuito de accionamiento mediante la instalación de un contactor adicional cuya
función es cambiar las fases del motor en el módulo de freno durante el proceso de parada.
Tensión de alimentación: 24Vdc / Vac a 5%. Tensión nominal: 220VAC-440VAC. Consumo máx: 3.0 W. Frecuencia: 50Hz/60Hz.
Dimensiones: 58 x 70 x 86 mm La tensión del convertidor dependerá del modelo (Modelos 220vac, 380vac o 440vac a 10%)

QGE 10
QGE 20

QGE 21
QGE 22

QGE 10. PARADA INTEMPESTIVA. Kit para máquinas genéricas, en caja de fundición
a presión, equipado con protección contra cortocircuitos y sobrecargas de energía.
Completo con interruptor de seguridad magnetotérmico general dispuesto para
candado. Contactor, relé térmico de seguridad con reinicio automático, transfor-
mador 400/24   VAC-30 VA, n. 2 fusibles para proteger los circuitos auxiliares,
botón de emergencia y doble botón de arranque y parada, con luz de advertencia
de voltaje. El máximo. Se debe comunicar la absorción de la máquina, en ampe-
rios o Kw de 400 V.

QGE 20. PARADA CONTROLADA 16 A. Kit para máquinas genéricas con caja metá-
lica equipada con puerta, con apertura permitida solo con la tensión desconec-
tada, equipado con protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente.
Completo con disyuntor de seguridad general, motor magnetotérmico con sensi-
bilidad de falta de fase, Con seccionador para candado, n. 2 contactores, transfor-
mador de 400/24   VCA, dispositivo electrónico de freno del motor con inyección de
CC, no. 4 fusibles, botón de emergencia y doble botón de arranque y parada con
indicador de arranque del motor, indicador de presencia de red. Comunique la ab-
sorción máxima de la máquina en amperios o KW a un voltaje de 400 V.

QGE 21. PARADA CONTROLADA 10 A. Kit para máquinas pequeñas (por ejemplo, lija-
doras, amoladoras o sierras de discos pequeños), en caja de aluminio fundido.
Completo con interruptor principal, n. 2 contactores, transformador de 400/24   VCA,
dispositivo electrónico de freno del motor con inyección de CC, no. 4 fusibles,
botón de emergencia y doble botón de arranque y parada con indicador de arran-
que del motor, indicador de presencia de red. Potencia máxima de salida 5 kW.

QGE 22. PARADA CONTROLADA 10 A. Kit para máquinas pequeñas (por ejemplo, li-
jadoras, amoladoras o sierras de discos pequeños), en caja de aluminio fundido a
presión. Completo con interruptor principal, n. 2 contactores, relé térmico de se-
guridad de reinicio automático, transformador 400/24   VCA, dispositivo electrónico
de freno del motor con inyección de CC, n. 4 fusibles, botón de emergencia y
doble botón de arranque y parada con indicador de arranque del motor, indicador
de presencia de red. Potencia máxima de salida 5 kW.

Modelo QGE 10 QGE 20 QGE 21 QGE 22
Código 3210010 3210020 3210021 3210022

Modelo MFS 020FX MFS 035FX MFS 080FZ
Código 3411020 3412035 3411080

Dispositivo electrónico de freno 
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Controlador de acceso

Es un control de acceso a los controles de la máquina o elevador que permite su uso
sólo al personal autorizado. En caso de que se olvide accidentalmente de desactivar el
sistema al final del uso de la máquina, el sistema está programado para autodesacti-
varse después de 75 segundos. El dispositivo puede permitir/impedir el acceso del per-
sonal a las zonas peligrosas de la empresa o de las máquinas, garantizando y
protegiendo el cumplimiento de la normas de seguridad permitidas por la empresa y
todo ello, mediante el simple uso de tarjetas personales disponibles para cada emple-
ado. Utiliza una de las dos frecuencias disponibles: 125 KHz y 13,5 MHz. La programa-
ción es inmediata, a través de una tarjeta maestra que es programada y que
permanece a disposición del gerente de la empresa de autorización.

Modelo AXS 10
Código 3104010

Lijadora de interiores automática

Herramienta para lijar y terminar las superficies internas y frontales de los ejes y piezas del torno convencionales, con movi-
miento automático de la herramienta

Modelo SWH A01
Código 3210201
A 207 mm
B 267 mm

· El dispositivo se situa en la torreta de la herramienta de torno y, gracias al mue-
lle de tensión, la herramienta se adhiere a la superficie de una manera óptima.
La eficiencia perfecta de la herramienta está garantizada por un sistema de
deslizamiento automático (patentado), que aprovecha el movimiento rotacional
de la pieza en las obras. 

· El instrumento está equipado con pinzas de amarre de 6 mm de diámetro.
· Se suministra como un conjunto: No. 2 muela abrasivas para trabajo interno y
1 muela frontal.

Dispositivo eléctrico de mando

Accesorio de control complementario. Cumple con la normativa y está adaptado para obtener los requisitos eléctricos de seguridad.

APE 01. Pedal de control con palanca en fundición de aluminio contra el funciona-
miento accidental - n° 1 NC + 1 NO. 
APE 02. Pedal de control con la palanca en resina termoplástica contra el funcio-
namiento accidental- N° 1 NC + 1 NO.

Modelo APE 01 APE 02
Código 3210001 3210002
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