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> BORDONADORAS

Usos habituales

Rodillos estándar SBM 110-08 

1 2 3 54 6

SBM 110-08

Bordonadora MANUAL de estructura de hierro fundido estable y resistente.

· Realizada en hierro fundido de alta y sólida construcción.
· Fácil de transportar.
· Eje inferior ajustable.
· Eje de acero especial.

h

SBM 110-08
· 7 kits estándar de rodillos.
SBM 140-12
· 8 kits estándar de rodillos.

* Datos referidos a chapas con una resistencia a la tracción de 400 N/mm2.

SBM 110-08 - 140-12

6 3 6 2

Rodillos opcionales SBM 110-08 

Rodillos estándar SBM 140-12

5 6

Modelo SBM 110-08 SBM 140-12
Código 3814001 3814002
Longitud de cilindros 110 mm 140 mm
Espesor máx. de chapa*       0,80 mm 1,2 mm
Ø de los rodillos 52 mm 62 mm
Dimensiones del cuello         80 mm 100 mm
Dimensiones (l x an x al)       380 x 180 x 380 mm      560 x 220 x 500 mm
Peso neto 30 kg 50 kg

SBM 140-12

Rodillo tipo E3

1 2 3 4 5 6

Rodillos opcionales SBM 140-12

1 4 1 4

ACCESORIOS OPCIONALES
SBM 110-08          CÓDIGO  
Rodillo tipo E1       3880121       
Rodillo tipo E2      3880122       
Rodillo tipo E3      3880123       
Rodillo tipo E4     3880124       
Rodillo tipo E5      3880125       
Rodillo tipo E6      3880126       
Rodillo tipo E7      3880127       
Rodillo tipo E8     3880128       

SBM 140-12           CÓDIGO  
Rodillo tipo E1       3880131      
Rodillo tipo E2      3880132      
Rodillo tipo E3      3880133      
Rodillo tipo E4     3880134      
Rodillo tipo E5      3880135      
Rodillo tipo E6     3880136      
Rodillo tipo E7      3880137      
Rodillo tipo E8     3880138      
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Bordonadora MOTORIZADA de estructura de hierro fundido estable y resistente.

· Realizada en hierro fundido de alta y sólida construcción.
· Eje inferior ajustable.
· Eje de acero especial.

h

· Motor potente de 400 V.
· Motor con autofrenado.
· Pedal de pie para control.
· 8 kits estándar de rodillos.
· Con subestructura.

* Datos referidos a chapas con una resistencia a la tracción de 400 N/mm2.

SBM 140-12 E

Modelo SBM 140-12 E
Código 3814003
Longitud de cilindros 140 mm
Espesor máx. de chapa*       1,2 mm
Ø de los rodillos 62 mm
Dimensiones del cuello         100 mm
Velocidad de los cilindros      32 r.p.m.
Potencia del motor 0,75 kW / 400 V
Dimensiones (l x an x al)       900 x 450 x 1.350 mm
Peso neto 110 kg

Usos habituales
1 2 3 54 6

Rodillos estándar SBM 140-12 E

5

6

1 2 3 4 5 6

Rodillos opcionales SBM 140-12 E

1 4

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO  

Rodillo tipo E1       3880131      
Rodillo tipo E2      3880132      
Rodillo tipo E3      3880133      
Rodillo tipo E4     3880134      
Rodillo tipo E5      3880135      
Rodillo tipo E6     3880136      
Rodillo tipo E7      3880137      
Rodillo tipo E8     3880138      
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