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talllsraft

Metaltbearbeitungsmaschinen

CORTADISCOS circular manual para cortes de arcos y circulo de acero y metales no ferrosos con grosor de material de hasta 1 mm.

- Apropiado para cortar metales, papeles y cualguier otro material.
+ Construccion de hierro estable y robusta.

- Cuchilla de acero K2379 y carcasa metdlica.

+ Cuchillas resistentes, pueden ser reutilizadas y ajustadas.

» Buena relacion calidad-precio.

min.

max.

HRB 10

150 mm

1.000 mm

Modelo

Codigo

P madx. de pieza
Espesor madx. de chapa*
Soparte

Altura del soporte
Dimensiones (I x an x al)
Peso neto

KS1

3811001

1.000 mm

1mm

600 mm

200 mm

1.200 x 200 x 350 mm
45 kg

* Datos referidos a chapas con una resistencia a la

traccion de 400 N/mm?,

ACCESORIOS OPCIONALES

Set de cuchillas

CURVADORA HIDRAULICA para tubo pared gruesa. Capacidad de curvado de 1/2" - 2",

- Con chasis plegable para facilitar su operacion vy eficiente.
* Matrices incluidas: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 va" - 12" - 2",

+ @ del tubo debe coincidir exactamente con el de la matriz.
+ Ideal para fontaneria.

+ No vdlida para inoxidable ni galvanizado.

 Bomba de accion.

+ Despresurizacion.

 Segmento de curvado.

Maodelo
Cadigo
Capacidad de presion

2 del tubo

N° de patas
Recarrido del émbalo
Dimensiones

Peso neto

cODIGO
3880150

Ymetalllsraft

Metallbearbeitungsmaschinen

HRB 10
3777010
10T

V2u - 3 - - Qg -
T - 2"

3

155 mm

710 x 590 x 220 mm
45 kg

Segmento @ del tubo Max. espesor Radio min.

Angulo CODIGO

2

3/4
1
Tua"

Tire"
on

21,3 mm

26,3 mm
33,7 mm
42,4 mm
48,3 mm
60,3 mm

3,25 mm 62 mm
3,50 mm 78 mm
4,00 mm 98 mm
4,00 mm 128 mm
4,25 mm 148 mm
4,50 mm 187 mm

0-90° 37770m

0-90° 3777012
0-90° 3777013
0-120° 3777014
0-120° 3777015
0-120° 3777016
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CAT10090V

MAMETALWORKS

CURVADORA MANUAL. Modelo de chapa soldada. Puede ple-
gar cualquier tipo de metal plano. Se entrega con 8 matrices
de 1"-3".

Madelo CAT10090V

Caddigo 757491090
Capacidad acero plano 8 x 30 de 6 x 50 mm
Capacidad acero redondo 16 mm

Capacidad acero cuadrado 16 x 16 mm
Capacidad acero corrugado 12 mm

Dimensiones (I x an x al) 260 x 260 x 880 mm
Peso neto 26 kg

Consultar matrices de recambio.
Vdlido sélo para exportacion.

UB 10

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

WB 100

lilsraft

Metaltbearbeitungsmaschinen

CURVADORA MANUAL. Modelo en hierro colado. Para el cur-
vado en frio y en caliente de hierro, perfile redondos y cua-
drados. Disefio robusto. Presidn excentrica sobre |a pieza que
se guiere doblar. Angulo

de plegado hasta 120°,

|deal para usuarios exigentes.

Modelo WB 100
Codigo 3776101
Frio:

Capacidad acero plano 100 x 8 mm
Capacidad acero redondo 22 mm
Capacidad acero cuadrado 20 x 20 mm
Caliente:

Capacidad acero plano 100 x 15 mm
Capacidad acero redondo 27 mm
Capacidad acero cuadrado 25 x 25 mm
Dimensiones (I x an x al) 550 x 320 x 240 mm
Peso neto 30 kg

lilsraft

Accesorio para curvado
espiral UB 1

Equipo para la conversion de UB 10 a RB 30

-’

* Para el curvado de
espirales y aros.

+ Para el curvado de tubos de poco espesor.

+ Dispositivos de curvado, cdlculo de dngulo y guias.

+ Sustitucion de los dispositivos de curvado.

- 6 dispositivos de curvado @ 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

CODIGD
Accesorio para curvado espiral UB 11 379001
Equipo para la conversion de UB 10 a RB 30 3790006
Modelo UB 10
Codigo 3776010

Rodillos de serie 2 X @ 24/30/37/43/49/62/75 mm
Dimensiones mdx.
Perfil plano: curvatura redonda 10 x 50 mm

Perfil plano: curvatura de angulos 6 x 50 mm

Peso neto 32 kg

Material Acero/Aluminio/Cobre Acero inox.
Material redondo 216 mm @14 mm
Material cuadrado 16 x 16 mm* 14 x 14 mm*
Tubo G 3/4"

* Disponibilidad de elementos de curvado opcionales.

Metallbearbeitungsmaschinen

CURVADORA PARA PERFILES MANUAL para el curvado en dngulo, en circulo y en espiral de materiales planos, cuadrados y redondos.

* X x
* *
MADE IN

EUROPA
* *
* 5 x

Ejemplos de curvatura

Radio de curvatura
para ambos juegos
de rodillos

224 mm
730 mm
@37 mm
@ 43 mm

Acero plano 20 x 10 mm

=i

243 mm

Acero redondo @ 8 mm @62 mm

@75 mm

Acero plano 30 x 4 mm

——)

Acero plano 50 x 8 mm
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PRM1OM-10E - leraft

Metaltbearbeitungsmaschinen

Curvadora PARA PERFILES de sdlida construccion en acero fundido, con ejes de acero especial, templado y rectificado. Engrana-
jes mecanizados de material sélido. Accionada por manivela, con rodillos resistentes y rectificados.

¢ 'PRM 10E

FUNCIONAMIENTO MOTORIZADO.

+ Funcionamiento horizontal y vertical.

+ Potente motor de 2 velocidades, 400 V.

+ Funcionamiento izquierda/derecha mediante
pedal.

- Curvadora para perfiles metdlicos.

+ Construccion salida, para fijar en el suelo.

* Rodillos de acera endurecido.

' Ejes de acero, templado y rectificado.

' Ejecucion a través movimiento del rodillo superior,

Paosibilidad de curvar con rodillos estdndar
/,,._::‘_“ \ Tamafio mdx. @ de dobl. min.
m 20 x 20 mm 500 mm
G ——f& 30x10mm 500 mm
m 50 x 10 mm 400 mm

Modelo PRM10 M PRM10 E
Codigo 3780010 378001
| @ del husillo 30 mm 30 mm
@ del rodillo superior 98 mm 98 mm
@ del rodillo inferior 18 mm 18 mm
Dimensiones (I xan x al) 620 x 560 x 1.440 mm 700 x 700 x 1.400 mm
Peso neto 165 kg 230 kg

* Datos referidos a chapas con una resistencia a la traccion de 24 kg/mm?
Factor corrector inox. 0,75.

PRM 31F melalllsrait

Curvadora PARA PERFILES MOTORIZADA, por rodillos, para uso horizontal y vertical para perfiles y tubos con interruptor de pedal
y paro de emergencia de serie,

| Madelo PRM 31F
Codigo 3812031
Potencia del motor 0,75 kw / 400 V
@ del husillo 30 mm
@ del rodillo superior 148 mm
" @ del radillo inferior 118 mm
Velocidad 4 m/min
Dimensiones (I x an x al) 600 x 800 x 1.450 mm
" Peso neto 220 kg

* Datos referidos a chapas con una resistencia a la traccién de 24 kg/mm?,
Factor corrector inox. 0,75.
ACCESORIOS OPCIONALES
Tamafo mdx. @ de dobl. min. cODIGO
m 30 x 30 mm 900 mm Accesorio para tornear barras 3880076
10 x 10 mm 200 mm Rodillos curvar tubo hierro, 0 - 33,7 mm 3880077
50 x10 mm 800 mm Rodillos curvar tubo hierro, 34 - 48,3 mm 3880078
e 20 x 6 mm 300 mm . .
Rodillos curvar tubo inox/alum. 0 - 33,7 mm 3880082
80 x 15 mm 700 mm . .
m 30 X6 mm 400 mm Raodillos curvar tubo inox/alum. 34 - 48,3 mm 3880083
@ 50 x 6 mm 500 mm Radillos curvar tubo inox/alum. 49 - 60,3 mm 3880084
= 20x:3 mm 400 mm Rodillos curvar dngulo hierro, 30 x 30 x 3 mm 3880080
50 x 6 mm 600 mm . . .
_’ m 20 % 3 mm 200 mm Rodillos curvar dngulo hierro, 40 x 40 x 5 mm 3880081
Raodillos curvar dngulo inox/alum. 30 x 30 x 3 mm 3880085
Posibilidad de curvar % 506 mm 600 mm . i .
20 x 3 mm 400 mm Rodillos curvar dngulo inox/alum. 40 x 40 x5 mm 3880086

con rodillos estandar
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PRM35F Hsraft

Metaltbearbeitungsmaschinen

Curvadora PARA PERFILES MOTORIZADA, para uso horizontal y vertical para perfiles y tubos CON INTERRUPTOR DE PEDAL.

» Construccion robusta en acero fundido.

* Trabajos en horizontal y vertical.

* Rodillos motarizados, endurecidas.

+ Rotacion en sentido derecha/izquierda, cambio mediante pedal.

+ Accesorios para deformacion en espiral.

Posibilidad de curvar con rodillos estdndar

Tamaio max. @ de dobl. min.

g 60X10mm 500 mm

40 x 10 mm 300 mm
m 100 x 15 mm 450 mm
60 x 10 mm 350 mm
m 35x 35 mm 3900 mm
20x 20 mm 300 mm
m 60x7mm 700 mm
50 x 6 mm 500 mm
ﬁ 60x7mm 700 mm
50x 6 mm 550 mm
m UPN B8O 1000 mm
UPN 60 550 mm
@ UPN 80 1200 mm
UPN 30 800 mm
m@m 60 x 7 mm 900 mm
50x 6 mm 650 mm
Posibilidad de curvar con rodillos opcionales
Tamaiio max. @ de dobl. min.

m 50 x50 x5 mm 1000 mm

40 x 40 x 5 mm 600 mm

% 50 x 50 x 6 mm 1.000 mm
30x30x3mm 500 mm
m g 35 mm 600 mm
230 mm 400 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

@ g;g i 3 Hr?w 1'EDDODD$;“ * Desplazamiento de los rodillos. CODIGO
@ 2 %29 mm 1200 mm Indicador digital valores de ajuste 3880087
"x23mm 350 mm Rodillos especiales de deformacidn, 3880088
m 50x3mm 1700 mm para hierro angular
40x3mm 600 mm Accesorios para tornear barras 3880153
C— ;g ); ig ); 2 22 1:238 QQ Herramienta para curvar en espiral 3880154
Rodillos curvar tubo hierro 0 - 33,7 mm 3880089
Rodillos curvar tubo hierro 34 - 48,3 mm 3880090
Rodillos curvar tubo hierro 49 - 60,3 mm 3880091
Modelo PRM 35 F Rodillos curvar hierro-acero 0 x 30 x 3 3880092
Codigo 3812035 Rodillos curvar hierro-acero 40 x 40 X 5 3880093
Potencia F'e' motor 15 kW / 400V Rodillos curvar hierro-acero 50 x 50 x 6 3880094
@ del husillo 50 mm X Lo L
@ del rodillo superior pre— Rodillos de pldstico para aluminio/inox.
@ del radillo inferior 155 mm 0-337mm 3880035
Velocidad 4,5 m/min 34-48,3 mm 3880096
Dimensiones (I x anx al) 750 x 1.000 x 1.400 mm 49 - 60,3 mm 3880097
Peso neto 400 kg Rodillos de pldstico angulares para aluminio/inox.
30x30x3 3880098
40x40x 5 3880099
* Datos referidos a chapas con una resistencia a la traccién de 24 kg/mm?2,
50x50x6 3880100

Factor corrector inox. 0,75.
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RB 30

talllsraft

Metaltbearbeitungsmaschinen

Curvadora PARA TUBOS MANUAL. Para curvar en frio tubos de pared delgada de latén, cobre, acero y otros materiales.

g 20 mm/ 3/4"

g25mm/1

ACCESORIOS OPCIONALES

RADIO

Segmentos de curvatura

214 -3 mm
216 -2,5mm
716 -3 mm
7218 -2,5mm
7218 -3 mm
g20-25mm
g20-3mm
g22-25mm
@22-3mm
A 25-25mm
g 25-3 mm

42 mm
40 mm
48 mm
45 mm
54 mm
50 mm
60 mm
55 mm
66 mm
62,5 mm
75 mm

cODIGD

3790043
3790044
3790045
3790046
3790047
3790048
3790049
3790050
3790051
3790052
3790053

Set completo segmentos de curvatura

Segmentos de curvatura

» Curvado en frio sencillo de tubos de poco espesor sin deformaciones.

+ Apta para el curvado de formas simples o complejas, 30 inclusive.

+ Brazo de palanca extensible para una mayor fuerza.

+ Facilmente transportable, ideal para el taller, trabajos de montaje y ve-
hiculos de servicio postventa.

 Unidad de doblado desmontable, con placa/disco de sujecion opcional
que también puede utilizarse en tornillos de banco

+ Provista de pie de sujecién atornillable para el taller

+ Disponibilidad de segmentos de doblado adicionales, también para
tubos cuadrados de hasta 20 x 20 x 2 mm, etc.

@14 mm /12"

218 mm

222 mm

Didmetro curvatura
segmentos de serie

Tamario Radio
214 56 mm
716 64 mm
7218 72 mm
@20 80 mm
@22 88 mm

@25 100 mm

15 x 15 x 1,5 mm

Modelo

Codigo

Rodillos incluidos

@ estdndar de curvatura

Espesor madx. de pared (@ 25 mm)

Material
Material redondo
Material cuadrado

Ejemplos de curvatura

218 x 1T mm 222 x 1,5 mm 225 x 2 mm

RB 30

3776030

214,16, 18, 20, 22, 25 mm

4 veces x @ del tubg, 56 - 100 mm

2 mm
Acero/Aluminio/Cobre Acero inox.
225 x2mm g 22x2mm

20 x 20 x 2 mm*

* Disponibilidad de elementos de curvado opcionales.

RADIO CODIGD

Set completo segmentos de curvatura

Set @ 6 mm

Set @ 8 mm

Set 810 mm

Set @12 mm
Set@14 -3 mm
Set@14 -4 mm
Set@15-3 mm
Set @16 -2,5 mm
Set @16 -3 mm
Set @16 -4 mm
Set@18-2,5 mm
Set@18 -3 mm
Set@18 -4 mm
Set@20-25mm
Set@20-3mm
Set@20-4mm
Set@22-25mm
Set@22-3mm
Set@22-4mm
Set@25-2,5mm
Set@25-3 mm
Set@25-4 mm
Set cuadrado 15x15

40 mm 3790105
42 mm 3790020
42 mm 3790021
45 mm 3790022
42 mm 3790023
56 mm 3790024
45 mm 3790025
40 mm 3790026
48 mm 3790027
64 mm 3790028
45 mm 3790029
54 mm 3790030
72 mm 3790031
50 mm 3790032
60 mm 3790033
80 mm 3790034
55 mm 3790035
66 mm 3790036
88 mm 3790037
62,5 mm 3790038
75 mm 3790039
100 mm 3790040
45 mm 3790041

Set cuadrado 20x20 60 mm 3790042

<
V-

I, 'b-;
CODIGD

Placa de prolongacion RB 30 3790005

-" Desplazamiento del eje de curvado
fuera del eje de sujecion, Permite
el curvado de piezas largas.

No incluye tornillo
de banco.

cODIGO

Unidad de curvado RB 12 3776012

+ Para el curvado de tuberias de agua y calefaccidn
hasta @ 3/4".

 Montaje sencillo en los tornillos de banco habituales.

+ Curvado en frio en dngulo de 180°,

+ Fdcil manejo.

Radio de curvado G 3/8" 102 mm
Radio de curvadao G 172" 108 mm
Radio de curvado G 3/4" 112 mm
Peso neto 22 kg
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