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RSM 760

Lijadora DE BANDA PARA TUBOS. Para lijar y pulir todo tipo de tubos de forma
práctica y flexible.

INCLUYE DE SERIE 
Caja de plástico, 5 bandas de lija K120, 5 bandas K220,
1 banda lana áspera.

ACCESORIOS OPCIONALES
BANDAS 760 x 40 mm CÓDIGO          
Vlies K80 3726865
Vlies K120 3726866         
Vlies K240 3726867          
Vlies K400 3726868         
Trizact A16 3726870
Trizact A30 3726871
Trizact A45 3726872
Trizact A65 3726873
Trizact A100 3726874
Cor. zirconium K40 3726880
Cor. zirconium K60 3726881
Cor. zirconium K80 3726882
Cor. zirconium K120 3726883

Material incluido
de serie.

BTS 51

Lijadora DE BANDA Y DISCO. Para múltiples usos con brazo de contacto inclinable. INCLUYE BANDA Y DISCO.

Modelo BTS 51
Código 3700051
Potencia del motor 750 W / 230 V
Dimensiones de la banda 50 x 1.000 mm
Ø del disco 150 mm
Velocidad de la banda 22 m/seg.
Ø rueda de contacto 75 mm
Dimensiones soporte de grafito    160 x 60 x 1,5 mm
Dimensiones (l x an x al) 375 x 230 x 620 mm
Peso neto 20 kg

DBS 75

Lijadora DE BANDA Y DISCO. Para múltiples usos con brazo inclinable. INCLUYE BANDA Y DISCO.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO          

Soporte de grafito 3721001
Soporte de velcro Ø 150 mm     5911001
Banda K40 3721004
Banda K60 3721006
Banda K80 3721008
Banda K100 3721010
Disco K60 5911506
Disco K80 5911508
Disco K100 5911510
Disco K120 5911512
Disco K150 5911515

INCLUYE DE SERIE 
Banda de lijado K60 y disco de lijado K100.

INCLUYE DE SERIE 
Banda de lijado grano 60, disco abrasivo grano 60.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO          

Soporte velcro 3357802
Banda 40 3357622
Banda 60 3357624
Banda 80 3357626
Banda 120 3357628
Disco abrasivo 40 3357832
Disco abrasivo 60 3357834
Disco abrasivo 80 3357836
Disco abrasivo 120 3357838

Modelo DBS 75
Código 3311075
Potencia del motor 1,5 CV / 1,1 kW / 400 V
N° de revoluciones 1.410 r.p.m.
Velocidad de la banda 11 m/seg.
Dimensiones de la banda 75 x 1.180 mm
Ø del disco 150 mm
Ø int./ext. conector aspiración      47 / 50 mm
Límite de acción banda de lijado   90°
Dimensiones mín. (l x an x al)        665 x 560 x 405 mm
Peso neto 68 kg

Modelo RSM 760
Código 3990760
Potencia del motor 1,2 kW / 230 V
Longitud máx. de la banda 760 mm
Anchura de la banda 40 mm / 20 mm
Ø tubo mín. 15 mm
Velocidad de la banda 3 - 12 m/seg.
Velocidad de ralentí 1.600 - 3.200 r.p.m.
Peso neto 3,4 kg
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Serie MBSM

Lijadoras DE BANDA. Para metal de alta calidad para industria.

· Resistente lijadora para trabajos profesionales con metales.
· Excelente potencia de lijado gracias a la gran polea de contacto.
· Recorrido libre de vibraciones para un mejor resultado del trabajo.
· Superficie plana de lijado de grandes dimensiones.
· Cambio fácil de banda de lijado.
· Acabado estándar con conexión central para la aspiración.

MBSM 100-130 y MBSM 100-130-2
Utilizable en mesa y modelo de pie (con banco opcional).
MBSM 100-130-2, MBSM 75-200-2 y MBSM 150-200-2
Con dos velocidades de banda.
Para pulir acero y acero inoxidable.
MBSM 75-200 y MBSM 150-200-2
Unidad de lijado inclinable en distintas posiciones.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO  

MBSM 100-130 y MBSM 100-130-2
Banco 3921227       
Rueda de contacto 3921222       
Soporte de grafito 3921230         
Banda 100 x 1.220 mm K40     3726040         
Banda 100 x 1.220 mm K60     3726060        
Banda 100 x 1.220 mm K80     3726080    
Banda 100 x 1.220 mm K120    3726120         
Bandas especiales para lijar, especialmente 
para caras extremamente puntiagudas
Banda 100 x 1.220 mm K40     3727040
Banda 100 x 1.220 mm K60     3727060         
Banda 100 x 1.220 mm K80     3727080         
Banda 100 x 1.220 mm K100     3727120         

CÓDIGO  
MBSM 75-200
Rueda de contacto 3922076       
Soporte de grafito 3921231    
Banda 75 x 2.000 mm K40      3722004        
Banda 75 x 2.000 mm K60      3722006  
Banda 75 x 2.000 mm K80      3722008   
Banda 75 x 2.000 mm K120    3722009   
Bandas especiales para lijar, especialmente 
para caras extremamente puntiagudas
Banda 75 x 2.000 K24 3722022       
Banda 75 x 2.000 K40 3722024       
Banda 75 x 2.000 K60 3722026        

CÓDIGO  
MBSM 150-200-2
Rueda de contacto 3922151      
Soporte de grafito 3921232        
Banda 150 x 2.000 mm K40     3722014       
Banda 150 x 2.000 mm K60     3722016        
Banda 150 x 2.000 mm K80     3722018        
Banda 150 x 2.000 mm K120    3722019        
Bandas especiales para lijar, especialmente 
para caras extremamente puntiagudas
Banda 150 x 2.000 K40           3723024       
Banda 150 x 2.000 K50 3723025       
Banda 150 x 2.000 K60 3723026        

Modelo MBSM 100-130 MBSM 100-130-2 MBSM 75-200-1 MBSM 75-200-2 MBSM 150-200-2
Código 3921226 3921225 3922070 3922075 3922150
Potencia del motor 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 400 V 3 kW / 230 V 1,5 - 2,2 kW / 400 V 2,2 - 2,8 kW / 400 V
Superficie de lijado 100 mm 100 mm 75 mm 75 mm 150 mm
Velocidad de la banda        19 m/s 9,5 / 19 m/s 29 m/s 14,5 / 29 m/s 14,5 / 29 m/s
Dimensiones de la banda  100 x 1.220 mm 100 x 1.220 mm 75 x 2.000 mm 75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm
Ø rueda de contacto          130 mm 130 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Ø conector aspiración         2 x 75 mm 2 x 75 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm 2 x 100 mm 
Dimensiones (l x an x al)    690 x 390 x 360 mm         690 x 390 x 360 mm          1.070 x 340 x 950 mm 1.070 x 340 x 950 mm 1.070 x 415 x 950 mm
Peso neto 37 kg 37 kg 72 kg 72 kg 90 kg

Código 3922071
Potencia del motor 3 kW / 400 V 

MBSM 100-130-2
con banco opcional

MBSM 100-130
MBSM 100-130-2 MBSM 150-200-2MBSM 75-200-2
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BSM 150BSM 75 con pieza
de apoyo opcional.

Pieza de apoyoBanda de lijado

Superficie de lijado
· De extremo a ex-
tremo, abierta en la
parte de atrás, muy
apropiada para traba-
jar con piezas muy
largas.

Rodillos
· De goma que permi-
ten un funciona-
miento suave y evitan
que la banda se des-
place o se deslice.

Velocidad de la banda
· 33 m/seg.
· Retirada rápida del
material.

Pieza de apoyo
· Permite lijar en el án-
gulo adecuado.

BSM 75 - 150
Lijadoras DE BANDA. Para metal, con dos boquillas de aspiración de serie para la conexión a un aspirador.

· Ahorra tiempo en el desbarbado de los bordes, y limpia los cordones de las soldaduras.
· Mesa de lijado inclinable de 15° a 30°.
· Gran velocidad de rotación de la cinta de 33 m/seg.
· El montaje a una cara de los rodamientos facilita la sustitución de la banda.
· Gran superficie plana de lijado, y protector de seguridad ajustable para aplicaciones universales.
· Ajuste sencillo del ángulo de la superficie de soporte de las piezas de trabajo mediante una palanca de sujeción.
· El protector de seguridad reduce la dispersión de las chispas.
· Interruptor de seguridad fácilmente accesible para el usuario según IP 54, con disparador de tensión mínima e interruptor de paro de emergencia 
· Ajuste de la banda sin necesidad de herramientas, ajustable sólo mediante tuerca fresada.

Modelo BSM 75 BSM 150
Código 3321075 3321150
Potencia del motor 4 CV / 3 kW / 400 V          5,4 CV / 4 kW / 400 V
N° de revoluciones 3.000 r.p.m. 3.000 r.p.m.
Velocidad de la banda 33 m/seg. 33 m/seg.
Dimensiones de la banda         75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm
Ø int. conector de aspiración    57 mm 57 mm
Ø ext. conector de aspiración   60 mm 60 mm
Dimensiones mín. (l x an x al)   995 x 500 x 1.045 mm      995 x 575 x 1.045 mm
Peso neto 98 kg 125 kg

INCLUYE DE SERIE 
Banda de lijado 60, boquilla de aspiración de polvo.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO   

BSM 75
Pieza de apoyo 3357881        
Banda 40 3357642
Banda 60 3357644   
Banda 80 3357646   
Banda 120 3357648  
BSM 150
Pieza de apoyo 3357891        
Banda 40 3357672
Banda 60 3357674
Banda 80 3357676
Banda 120 3357678
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