
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

P.185

> RECTIFICADORAS

· Husillo de alta calidad con rodamientos cónicos de precisión.
· Guías de la mesa templadas.
· Dispositivo de diamantado de muela.
· La base de la máquina está hecha de hierro fundido estable y resistente a la torsión.
· Guía V plana sin holguras en el eje Z y guías planas en los ejes X e Y.
· Robusto sistema de medición DPA 31-2, resistente a la suciedad y al agua.
· Lámpara LED.
· Ahorro considerable de energía gracias al motor IE3.
· Lubricación central manual.
· Dispositivo de refrigeración con tanque de refrigeración externo.
· Electricidad de seguridad en un voltaje de 24 V DC.

GT 22 - 25

Para el rectificado (acabado) de las superficies metálicas. Precisión y alta calidad de
rectificado con indicador de posición digital DPA 31.

INCLUYE DE SERIE 
Muela de óxido de aluminio grano 46, indicador de posición digital, muela y mandril de sujeción,
extractor para la muela (con punta de diamante), eje de equilibrado de la muela, extractor de
ruedas, placa base para el extractor, patas niveladoras, herramienta de trabajo.

h

Con indicador digital de posición DPA 31-2.
Pantalla
· Fácil de usar.
· Teclado a prueba de salpicaduras, sin deslum-
bramiento y puede ser fácilmente limpiado.

Sistema de medición
· Reglas de medición protegidas.
· Permite obtener resultados de medición preci-
sos y fiables.

· Tolerancia a campos magnéticos y vibraciones.
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GT 22
· Manual
GT 25
· Hidráulico

Pantalla táctil y volante electrónico
· Para la introducción de datos de tra-
bajo y para mostrar la información.

· Volante para mover el eje Y.

· Mesa electromagnética.
· Husillo a bolas.
· Desimantador eléctrico.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO 

Muela grano K46 3112040
Muela grano K60 3112042
Muela grano K80 3112044
Adaptador de muela 3112010
Para el cambio rápido de la muela.

Piedra redonda de diamante   3112025
Para la muela. 3/8 x 2" x 1.00 quilates.

GT 22

GT 25

Modelo GT 22 GT 25
Código 3111020 3111025
Potencia del motor 1,5 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V
Mesa de rectificación de superficie (l x an)      200 x 450 mm 254 x 508 mm
Tamaño de la pieza de trabajo (l x an x al)      450 x 200 x 350 mm 508 x 254 x 350 mm
Capacidad de carga de mesa de molienda     128 kg 180 kg
Concentricidad del husillo de rectificado         0,005 mm 0,005 mm
Alimentación mín. en el eje Y 0,005 mm 0,005 mm
Distancia centro husillo a mesa rectificado      450 mm 450 mm
Dimensiones de la muela Ø 200 x 13 mm, Ø 31,75 mm Ø 200 x 20 mm, Ø 31,75 mm
Recorrido manual del eje X/Z 500 mm / 240 mm 560 mm / 275 mm
Velocidad eje X Aut. — 5 - 25 m/min
Dimensiones (l x an x al) 1.970 x 1.300 x 1.700 mm           2.250 x 2.150 x 1.675 mm
Peso neto 850 kg 1.700 kg
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P.186

ARRANQUE DE VIRUTA > RECTIFICADORAS

· Para trabajos de rectificado de superficies de precisión en aplicaciones industriales.
· Máxima rigidez y estabilidad gracias al uso de materiales de fundición templados y
endurecidos.

· Iluminación halógena con protección IP65.
· Con un sistema automático de lubricación 
centralizada para todas las guías y husillos.

· Mesa electromagnética para sujetar la pieza de trabajo con función de desmagne-
tización automática.

· Husillo de precisión con rodamientos de rodillos cónicos.
· Guías en V, rectificadas tratadas con "Turcite-B" para garantizar baja fricción y má-
xima precisión.

FSM 1545 - 2045 - 2550

Rectificadoras de superficie plana con avance vertical automático.

INCLUYE DE SERIE 
Mesa electromagnética, incluye función desmagnetización, muela y porta muela, equilibrador
de la muela, placas de nivelación, equipo de refrigeración, lámpara halógena de trabajo (IP65).

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

4

Lámpara halógena de trabajo
Boquilla de refrigerante
Mesa electromagnética
Finales de carrera avance longitudinal
Panel de control
Volante eje Z
Sistema hidráulico
Carro transversal
Volante carro eje Y
Base
Volante mesa eje X
Tubo de refrigerante
Mesa
Muela
Protector contra rotura de muela
Protector muela
Columna
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CONSULTA ACCESORIOS OPCIONALES.

Modelo FSM 1545 FSM 2045 FSM 2550
Código 3931545 3932045 3932550
Superficie máx. rectificable 150 x 450 mm 200 x 450 mm 250 x 500 mm
Distancia máx. del husillo a la mesa 450 mm 450 mm 500 mm
Velocidad de la mesa 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Carga máx. de la mesa 110 kg 110 kg 190 kg
Velocidad del husillo 2.900 rpm 2.900 rpm 2.900 rpm
Dimensiones de la muela 180 x 13 x 31,7 mm 180 x 13 x 31,7 mm 180 x 13 x 31,7 mm
Potencia del motor 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Potencia de la bomba hidráulica 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW
Conexión 400 V / 50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Dimensiones (l x an x al) 1.900 x 1.300 x 1.700 mm 2.080 x 1.200 x 1.800 mm 2.250 x 1.400 x 1.800 mm
Peso neto 900 kg 950 kg 1.350 kg

010-219 CATALOGO 2021_010-219 CATALOGO 2021  26/1/21  23:22  Página 186

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas



