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> TALADROS + SOPORTE MAGNÉTICO

S28MAG

Modelo S28MAG
Código 670283
Potencia del motor 1.200 W / 230 V
Ø máx. de fresa 28 mm
Profundidad máx. de corte 50 mm
N° de revoluciones (en vacío) 480 r.p.m.
Ciclo máx. de trabajo recomendado 30 min.
Nivel de ruido 91 dB
Anchura 200 mm
Altura máx. 650 mm
Altura mín. 420 mm
Dimensiones base magnética (l x an x al)     180 x 90 x 40 mm
Adhesión magnética 1.300 kg f
Ø interno para fresa de corte 19 mm Mango Weldon
Peso neto 12 kg

Con sistema de refrigeración, fácil de usar, de esta manera se asegura que la pieza de trabajo se mantenga fría durante la
perforación. Accionamiento de la pínola con brazo de tres posiciones, con una suave textura. Gran ajuste de bajada gracias a su
cola milano, ofreciendo un funcionamiento suave y preciso.
El electroimán de 2 posiciones le permite configurar la máquina para que obtenga un resultado 
perfecto. Compatible con una gama de coronas y accesorios. Se suministra en un robusto maletín 
de transporte.
SERIE PROFESIONAL.

MAG42

Modelo MAG42
Código 670420
Potencia del motor 1.200 W / 230 V
Ø máx. de fresa 42 mm
Profundidad máx. de corte 50 mm
N° de revoluciones (en vacío) 450 r.p.m.
Ciclo máx. de trabajo recomendado 30 min.
Nivel de ruido 89,4 dB
Anchura 222 mm
Altura máx. 654 mm
Altura mín. 420 mm
Dimensiones base magnética (l x an x al)     180 x 90 x 40 mm
Adhesión magnética 1.300 kg f
Ø interno para fresa de corte 19 mm Mango Weldon
Peso neto 12 kg

Taladro magnético con capacidad hasta 42 mm. Ideal para puentes, marcos de acero, vigas IPN, etc.
SERIE PROFESIONAL.
CALIDAD INDUSTRIAL
Este taladro magnético compacto es engañoso en sus capacidades, aunque pequeño en tamaño es muy productivo en
el trabajo industrial y la fabricación de alta resistencia. Versátil, preciso y portátil, con una fuerte adhesión magnética.
IDEAL PARA TRABAJAR EN EL LUGAR QUE ESTÁ LA PIEZA
Edificios con estructura de acero, el taladro magnético es una herramienta esencial. Muy fácil de transportar (con la
caja suministrada), su peso ligero hace que sea manejable en posiciones difíciles y lugares limitados.
FUNCIÓN BROCA HELICOIDAL
Ofrece un valor increíble con la capacidad de utilizar hasta 42 mm con fresa y 13 mm con broca. También cuenta con un
sistema de refrigeración integrado para la perforación con fresas.

Imagen con fresa opcional, consulta páginas 55 y 219.

Consulta fresas opcionales en páginas 55 y 219.
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DM 35V - 50V

Modelo DM 35V DM 50V
Código 3071135 3071150
Potencia del motor 1,55 kW / 230 V 1,7 kW / 230 V
Ø taladro máx. perforación acero 35 mm 50 mm
Profundidad máx. perforación acero 35 mm 50 mm
Ø taladro máx. perf. con broca 13 mm 13 mm
Espesor mín. metal 25 mm 25 mm
Cono morse fijo fijo
Soporte Weldon Weldon 3/4“ Weldon 3/4“
Cambio vástago Weldon 19 mm 19 mm
Dimensiones base magnética (l x an) 166 x 80 mm 166 x 80 mm
Adhesión magnética 14,8 KN 15,6 KN
N° de revoluciones (sin carga) 100 - 800 r.p.m. variable    100 - 670 r.p.m. variable 
Dimensiones máx. (l x an x al) 255 x 280 x 470 mm         250 x 220 x 470 mm
Peso neto 10,8 kg 11 kg

De alta calidad CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE PROFESIONAL.

· Alto rendimiento con un tamaño compacto y peso ligero.
· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Lubricación interna automática, refrigerante conducido directamente a la punta de la broca.
· La función de auto lubricación interna garantiza una vida útil más larga del reductor.
· Alta fuerza de sujeción magnética.
· Base magnética con un diseño a prueba de desgaste para prolongar su vida útil.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, herramientas de montaje, correas de seguridad, portafresas de accionamiento
rápido.
Imagen con fresa opcional, consulta páginas 55 y 219.

DM 50

DM 50V

DM 35 - 50

Modelo DM 35 DM 50
Código 3071035 3071050
Potencia del motor 1,6 kW / 230 V 1,75 kW / 230 V
Ø taladro máx. perforación acero 35 mm 50 mm
Profundidad máx. perforación acero 35 mm 50 mm
Ø taladro máx. perf. con broca 13 mm 13 mm
Espesor mín. metal 25 mm 25 mm
Cono morse fijo fijo
Soporte Weldon Weldon 3/4“ Weldon 3/4“
Cambio vástago Weldon 19 mm 19 mm
Dimensiones base magnética (l x an) 166 x 80 mm 166 x 80 mm
Adhesión magnética 13,8 KN 14,5 KN
N° de revoluciones (sin carga) 900 r.p.m. 750 r.p.m.
Dimensiones máx. (l x an x al) 255 x 280 x 470 mm          250 x 220 x 470 mm
Peso neto 10,5 kg 10,6 kg

De alta calidad que ofrecen la máxima funcionalidad.
SERIE PROFESIONAL.

· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Alta fuerza de sujeción magnética.
· Protección contra sobreesfuerzo.
· El arranque suave protege el motor y prolonga su vida útil.
· Lubricación interna automática, refrigerante conducido directamente a la punta de la broca.

INCLUYE DE SERIE 
Depósito refrigerante, correas de seguridad, herramientas de montaje.
Imagen con fresa opcional, consulta páginas 55 y 219.
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DM 60V - 98V

Modelo DM 60V DM 98V
Código 3071160 3071198
Potencia del motor 1,89 kW / 230 V 2,18 kW / 230 V
Ø taladro máx. perforación acero 60 mm 98 mm
Profundidad máx. perforación acero 50 mm 75 mm
Ø taladro máx. perf. con broca 23 mm 28 mm
Espesor mín. metal 25 mm 25 mm
Cono morse MT 2 MT 3
Soporte Weldon Weldon 3/4“ Weldon 3/4“
Cambio vástago Weldon 19 mm 19 mm
Dimensiones base magnética (l x an) 202 x 103 mm 202 x 103 mm
Adhesión magnética 16 KN 17 KN
N° de revoluciones (sin carga) 100 - 490 r.p.m. variable    100 - 380 r.p.m. variable 
Dimensiones máx. (l x an x al) 330 x 240 x 650 mm         240 x 330 x 650 mm
Peso neto 18,3 kg 18,5 kg

CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE PROFESIONAL.
· Chasis de magnesio fundido a presión, de bajo peso.
· Guiado estable de la broca gracias a su diseño y al soporte de la pínola.
· El taladro está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Alta fuerza de retención magnética.
· Con sistema de lubricación.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, soporte MT, depósito de refrigerante, cadena de seguridad,
portafresas de accionamiento rápido.
Imagen con fresa opcional, consulta páginas 55 y 219.

DM 50PM

Modelo DM 50PM
Código 3071550
Potencia del motor 1,75 kW / 230 V
Ø taladro máx. perforación acero 50 mm
Profundidad máx. perforación acero 50 mm
Ø taladro máx. perf. con broca 13 mm
Espesor mín. metal 25 mm
Cono morse fijo
Soporte Weldon Weldon 3/4“
Cambio vástago Weldon 19 mm
Dimensiones base magnética (l x an) 165 x 83 mm
Adhesión magnética 16,5 KN 
N° de revoluciones (sin carga) 750 r.p.m.
Dimensiones máx. (l x an x al) 220 x 250 x 530 mm
Peso neto 11,7 kg

CON IMÁN PERMANENTE, preciso, económico y rápido.
SERIE PROFESIONAL.
· Imán permanente, independiente de la corriente y por lo tanto 100% seguro.
· La base magnética con alta fuerza de sujeción permite trabajar en superficies verticales.
· Instalación extremadamente rápida, adaptable a diferentes tamaños de tubería.
· Fijación estable en el tubo.
· Conjunto de interruptor de seguridad.
· Motor de dos velocidades.
· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, depósito refrigerante, correas de seguridad, herramientas de montaje.
Imagen con fresa opcional, consulta páginas 55 y 219.

DM 98V
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Serie MB

MB 351 MB 502

MB 1204

MB 754

Modelo MB 351 MB 502 MB 754 MB 1204
Código 3860351 3860502 3860754 3861204
Potencia del motor 1.100 W / 230 V 2.000 W / 230 V 2.000 W / 230 V 2.000 W / 230 V
Ø taladro máx. perf. acero con fresa 35 mm 50 mm 75 mm 120 mm
Prof. máx. perforación acero con fresa          50 mm 75 mm 50 mm 75 mm
Taladro máx. perf. con broca(1) — — 32 mm 32 mm
Profundidad máx. perf. acero con broca(1)      — — 150 mm 150 mm
Ø taladro máx. perf. con broca(2) 13 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Profundidad máx. perf. con broca(2) 140 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Cono morse M 24 M 24 MT 3 MT 3
Cambio vástago Weldon 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
N° de revoluciones (en carga) 330 r.p.m. 230 / 300 r.p.m. 90/120/180/230 r.p.m. 120/220/250/450 r.p.m.
Dimensiones de la base magnética 165 x 80 mm 200 x 100 mm 200 x 100 mm 210 x 120 mm
Adhesión magnética 15.000 N 32.000 N 32.000 N 32.000N
Dimensiones máx. (l x an x al) 450 x 330 x 260 mm 330 x 125 x 476 mm 330 x 125 x 476 mm 330 x 125 x 476 mm
Peso neto 12,6 kg 22,9 kg 24,8 kg 28,3 kg

(1) Con broca montada directamente. (2) Con accesorio adaptador y portabrocas opcional. Imágenes con fresa opcional, consulta páginas 55 y 219.

Taladros magnéticos de alta calidad para múltiples usos, con gran diámetro y funcionamiento rápido y eficaz. 
SERIE INDUSTRIAL.

MB 351. 
· 1 velocidad.
· Con cambio rápido.
· Motor de 1.100 W
MB 502
· 2 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
MB 754
· 4 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
· Con husillo cónico MT 3.
· Rotación Izquierda/derecha
MB 1204
· 4 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
· Rotación Izquierda/derecha.

· Con posibilidad de doble
utilización de broca de coro-
nas o portabrocas. 
Portabrocas opcional.

Fresa no incluida. Fresa no incluida.

Fresa no incluida.

Fresa no incluida.
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MB 351 F

Accesorios para Serie MB

Taladro magnético de alta calidad para múltiples usos. DISEÑO EXTRAPLANO.

· Luces LED para zonas de
trabajo oscuras.

Modelo MB 351 F
Código 3860350
Potencia del motor 1.100 W / 230 V
Ø taladro máx. perforación acero(1) 35 mm
Profundidad máx. perforación acero(1) 30 mm
Cambio vástago Weldon 19 mm
N° de revoluciones (en carga) 390 r.p.m.
Dimensiones de la base magnética 165 x 80 mm
Adhesión magnética 15.000 N
Dimensiones máx. (l x an x al) 285 x 101 x 200 mm
Peso neto 10 kg

· Para fresas con eje de 19 mm Weldon.
· Comodidad de uso bien equilibrado.
· Palanca de control de avance puede ser utilizada por ambos lados.
· Lámpara LED para áreas de trabajo oscuros.
· Práctico y aprovechamiento óptimo en espacios reducidos.

(1) Montaje con adaptador de portabrocas y portabrocas.
Imagen con fresa opcional, consulta páginas 55 y 219.

MB 351 CÓDIGO
Adaptador portabrocas 1/2’’ 3876001
Portabrocas con llave 1,5-13 mm, 1/2” 3876002
Adaptador de fresas cambio rápido M24 3877351

MB 502 CÓDIGO
Adaptador portabrocas 5/8’’ 3876004
Portabrocas con llave 1-16 mm, 5/8’’ 3876005
Adaptador de fresas cambio rápido M27 3877502

MB 754 CÓDIGO
Adaptador portabrocas MT 3 3876007
Portabrocas con llave 1-16 mm, 5/8’’ 3876005
Portapinzas para roscar MT 3 Ø 19 mm 3876017
Portapinzas para roscar MT 3 Ø 31 mm 3876018
Pinza para macho de roscar M5 3876009
Pinza para macho de roscar M6 3876010
Pinza para macho de roscar M8 3876011
Pinza para macho de roscar M10 3876012
Pinza para macho de roscar M12 3876013
Pinza para macho de roscar M16 3876014
Pinza para macho de roscar M20 3876015

3876001

3876004

3876007

3876005

3876005 3876017-18

3876009-15

3877502

3876002 3877351
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0-30 mm 0-50 mm

Avellanador Adaptador de fresas

Portabrocas con llave

Adaptador portabrocas

1,5 - 13 mm 1 - 16 mm

CÓDIGO
0-30 mm HTA030
0-50 mm HTA57

CÓDIGO
Cambio rápido M 24 3877351
(MB 351-MB 300 Auto)

CÓDIGO
Cambio rápido M 27 3877502
(MB 502)

CÓDIGO
MT 2 - Weldon 387201283
MT 3 - Weldon 387201293

Portaherramientas SIN refrigeración interna. Apropiado para vástago Weldon/uni-
versal de 19 mm (3/4") fresas huecas.

CÓDIGO
MT 2 - Weldon 387201303

CÓDIGO
MT 3 - Weldon 387201307

Portaherramientas de cambio rápido CON refrigeración interna automática. Apro-
piado para vástago Weldon/universal 19 mm (3/4") fresas huecas.

CÓDIGO
1,5-13 mm, 1/2” 3876002
(ME3500-MB 351-MB 300 Auto-MB 202 G-Serie DM)
1-13 mm, B 16 3050654
1-16 mm, 5/8” (MB 502-MB 754) 3876005

CÓDIGO
1/2’’ (ME3500) HTA46

CÓDIGO
1/2’’ (MAG28-MAG42-Serie DM) HTA47

CÓDIGO
5/8’’ (MB 502) 3876004

CÓDIGO
MT 3 (MB 754) 3876007

CÓDIGO
MT 3 / B 16 (ME7500) 3050660

CÓDIGO
1/2’’ (MB 351-MB 300 Auto) 3876001
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Portapinzas para roscar

Ø CABEZA CÓDIGO
M3 - M12 19 mm 3876017
(MB 754-ME7500)
M8 - M20 - MT 3 31 mm 3876018
(MB 754-ME7500)

Recoge virutas magnético

MODELO CÓDIGO
Cyclone 670001

La herramienta perfecta para limpiar rápidamente rebabas y restos de manufac-
turas.

DIN 376.

Kit de fresas

CÓDIGO           
HT1000S

Contiene 6 fresas cortas (25 mm) de Ø 12/14/16/18/20/22 mm + puntero piloto en
maletín.

Fresas

CÓDIGO
12 mm serie corta - 25 mm HT12S
14 mm serie corta - 25 mm HT14S
18 mm serie corta - 25 mm HT18S
20 mm serie corta - 25 mm HT20S
22 mm serie corta - 25 mm HT22S
24 mm serie corta - 25 mm HT24S
26 mm serie corta - 25 mm HT26S
Puntero piloto corto HT00S
12 mm serie larga - 50 mm HT12L
14 mm serie larga - 50 mm HT14L
18 mm serie larga - 50 mm HT18L
20 mm serie larga - 50 mm HT20L
22 mm serie larga - 50 mm HT22L
24 mm serie larga - 50 mm HT24L
26 mm serie larga - 50 mm HT26L
Puntero piloto largo HT00L

CONSULTA LA GAMA COMPLETA EN PÁGINA 219.

Pinza para machos de roscar

Ø CABEZA CÓDIGO
M5 5 mm 3876009
M6 6 mm 3876010
M8 6 mm 3876011
M10 7 mm 3876012
M12 8 mm 3876013
M16 12 mm 3876014
M20 15 mm 3876015

Pasta de corte

Accesorio para tubos

CÓDIGO           
3867504

Para montaje en tuberías. De fácil montaje. Para taladros con base 100 x 200 mm.
Válido sólo para MB 754.

CÓDIGO
750 ml 387601157

Pasta de corte universal. La pasta se pega a la herramienta. Ideal para trabajar en
condiciones difíciles, para trabajos de roscado se adhiere a la herramienta. Adecuado
para tareas con diferentes tipos de acero, así como NE metales. Libre de cloro.
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