Serie MW ES

www.rodavigo.net

> ESMERILADORAS

Servicio de Att. al Clien

-

MW ES125 - MW ES150

Maodelo
Cadigo
Potencia del motor

Dimensiones de la muela

Esmeriladoras para USO NO INDUSTRIAL.

MW ES125
350125
150 W / 230V

8125 x16 @127 mm

MW ES150/200 - o

MW ES150
350210
250 W/ 230V

72150 x 20 @ 12,7 mm

AMETALHORES
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MW ES150/200
350290

250 W/ 230V

8150 x 20 8 12,7 mm /
B 200 x40 @ 20 mm

MAMETALWORKS
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MWES200 =~ =

MW ES200
350201
350 W/ 230V

8200 x 20 B 32 mm

N° de revoluciones 2.950 r.p.m. 2.950 r.p.m. 2.950 r.p.m. 2.950 r.p.m.
Dimensiones (I x an x al) 285 x 175 x 200 mm 365 x 200 x 220 mm 4715 x 255 x 265 mm 375 x 240 x 270 mm
Peso neto 5,5 kg 7,4 kg 10,5 kg 10,8 kg

Serie MW QSM

MAMETALWORKS

Esmeriladoras de disefio robusto para el mecanizado del metal.
INCLUYE 2 MUELAS DE CORINDON.

* Motores sin mantenimiento para uso continuo.
+ Carcasa de fundicign de aluminio.

+ Rotor equilibrado con rodamiento de bolas de calidad que proporcionan una larga vida Util y un funcionamiento suave.
+ Protector en ambas muelas.

 Soporte estable y ajustable de la pieza.

- Patas de goma para absarcién de las vibraciones.

Dimensiones (I x an x al)
Peso neto

410 x 295 x 200 mm
12 kg

420 x 300 x 220 mm
14 kg

450 x 330 x 245 mm
16 kg

~
ACCESORIOS OPCIONALES MW QSM150
DISCOS CORINDON NORMAL CODIGOD
Grueso K36-2150x20 816 mm 3107150
Grueso K36-2175x 258 32 mm 3107180
Grueso K 36 - 4200 x 30 4 32 mm 3107210
Fino K 80 - @150 x 20 @ 16 mm 3107155
Fino K80 - @175 x 25 @ 32 mm 3107185 -
Fino K 80 - @ 200 x 30 @ 32 mm 3107215 -
MW QSM200
Modelo MW QSM150 MW QSM175 MW QSM200
Cadigo 350150 350175 350200
Potencia del motor 450 W /230 V 450 W / 230V 450 W /230 V
Dimensiones de la muela 2150 x 20 @ 16 mm @175 x 20 8 32 mm 200 x 25 8 32 mm
N° de revoluciones 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m.

INCLUYE DE SERIE
Disco abrasivo corindén normal fino K80,
disco abrasivo corinddn normal grueso K36.
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Serie SM OPTIMUM®

MASCHINEN

- GERMANY

Esmeriladoras de calidad con una excelente relacidn calidad-precio, ideales para el mecanizado profesional de metal.

INCLUYE 2 MUELAS DE CORINDON.

» Disefio industrial robusto para una larga duracién sin mante-
nimiento, para uso continuado.,

*Carcasa de fundicion de aluminia.

* Rotor equilibrado con rodamientos de bolas de calidad, que
proporciona una larga vida util y gran estabilidad de marcha.

- Soporte estable y regulable de las piezas de trabajo.

*Interruptor de seguridad con paro por tensién minima.

 Pantallas protectoras para inspeccién a prueba de rotura.

OPTIMUM
SELMLM
£48 Doppeeierom S 350

INCLUYE DE SERIE
Disco abrasivo corinddn normal fino K80,
disco abrasivo corindén normal grueso K36.

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCOS CORINDON NORMAL cODIGO
Grueso K36-08175x 250 32 mm 3107180
Modelo SM 175 SM 200 SM 250 Grueso K36 - @ 200 x 30 @ 32 mm 3107210
Cadigo 3101175 3101200 3101253 Grueso K 36 - @250 x 40 @ 32 mm 3107250
Potencia del motor 450 W / 230 V 600 W /230 V 2CV /15 Kkw/ 400V Grueso K 36 - @ 300 x50 @ 75 mm 3107270
Dimensioneslde lamuela @175x25832mm 8200 x 30 @ 32 mm 7250 x 40 @ 32 mm Fino K 80 - B 175 x 25 @ 32 mm 3107185
N° de revoluciones 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m.
Dimensiones (I x an x al) 456 x 220 x 291 mm  461x 246 x 310 mm 542 x 304 x 365 mm FinoK80-B200x30832mm 3107215
Peso neto 14 kg 16 kg 37 kg Fino K 80 - @ 250 x 40 @ 32 mm 3107255
Fino K80 - @ 300 x 50 @ 75 mm 3107275
CONSULTA BANCOS OPCIONALES EN PAGINA 175.
Serie GU OPTIMUM’
I — MASCHINEN - GERMANY

Esmeriladoras de banco de calidad para la artesania y la industria. CON TOMA PARA SISTEMA DE ASPIRACION.
INCLUYE 2 MUELAS DE CORINDON.

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCOS CORINDGN NORMAL cODIGO
Grueso K36 -2150 x 20 816 mm 3107150
Grueso K36-8175x 25832 mm 3107180
Grueso K 36 - @ 200 x 30 8 32 mm 3107210
Grueso K 36 - @ 250 x 40 @ 32 mm 3107250
Grueso K36 -2 300 x504 75 mm 3107270
Fino K80 -@150 x 20 @ 16 mm 3107155
Fino K80 -@175x 25 @ 32 mm 3107185
Fino K80 - @ 200 x 30 @ 32 mm 3107215
Fino K 80 - @ 250 x 40 @ 32 mm 3107255
Fino K 80 - @ 300 x 50 @ 75 mm 3107275

CONSULTA BANCOS OPCIONALES EN PAGINA 175.

Modelo GU 15 GU 18 GU 20 GU 25 GU 30
Codigo 3101505 3101510 3101515 3101525 3101530
Potencia del motor 450 W / 230V A50 W / 230V 600 W / 230V 15 kw / 400 V 2,2 kW / 400 V
Dimensiones de la muela @150 x 20 @ 16 mm B 175 x 258 32 mm 7200 x 30 @ 32 mm P 250 x 40 B 32 mm 7 300 x 50 @ 756 mm
N° de revoluciones 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m. 2.850 r.p.m. 1.450 r.p.m.
Dimensiones (I x an x al) 389 x 206 x 266 mm 389 x 233 x 279 mm 495 x 261 x 331 mm 471 x 319 x 365 mm 680 x 375 x 334 mm
Peso neto 10,7 kg 12,3 kg 18,5 kg 32,5 kg 50 kg
“codige T 717172
Potencia del motor 600 W / 400V
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ESL 150/50
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Esmeriladora CON BRAZO DE LIJADO. INCLUYE MUELA Y BANDA.

Modelo
Cadigo
Potencia del motor

Dimensiones de la muela

Dimensiones de la banda
Brazo orientable

N° de revoluciones
Dimensiones (I x an x al)
Peso neto

ESL 150/50
350155
250 W / 230V

2150 x 20 mm
Eje @ 12,7 mm

50 x 630 mm
90°
2.950 r.p.m.

400 x 220 x 340 mm

10 kg

SerieGU S

ACCESORIOS OPCIONALES

BANDAS 50 x 690 mm
Grano 60
Grano 80
Grano 120
Grano 180

cODIGO
350060
350080
350120
350180

Servicio de Att. al Cliente

MAMETALWORKS

OPTIMUM’

Esmeriladoras CON BRAZO DE LIJADO. INCLUYE MUELA Y BANDA.

- Lijadora de banda universal, robusta y estable con muela abrasiva para diversos

materiales.

 Modelo industrial de larga duracion, pesado, libre de mantenimiento y motor para

uso continuo.
» Fundicién de aluminio.

* Bridas de sujecidn grandes y fuertes, que permiten una alta precision en el giro de

los discos y bandas.

- Capa de grafito para evitar la friccion vy el calor de la banda.
+ Facil ajuste de la banda sin necesidad de herramientas.

Modelo
Cadigo
Potencia del motor

Dimensiones de la muela

Dimensiones de la banda

Brazo orientable

@ conector aspiracion
N° de revoluciones
Dimensiones (I x an x al)
Peso neto

GU 20S
3101570
600 W/ 230V

2200 x 30 mm
Eje @ 32 mm

75 X 762 mm

90°

32 mm

2.850 r.p.m.

501 x 261 x 459 mm
20,7 kg

GU 258
3101580
2CV/15Kkw/ 400V

@250 x 40 mm
Eje @ 32 mm

75 x 1.016 mm

90°

32 mm

2.850 r.p.m.

514 x 319 x 596 mm
315 kg

GU 308
3101585
3CV/22kw/ 400V

2 300 x 50 mm
Eje @ 25 mm

100 x 1180 mm

90°

35/ 50 mm

1,450 r.p.m.

767 x 420 x 527 mm
64,5 kg

Cadigo
Potencia del motor

3101575
600 W/ 400V

ACCESORIOS OPCIONALES

BANDAS PARA GU 20S
Grano 40

Grano 60

Grano 80

Grano 120

Grano 180

Grano 240

BANDAS PARA GU 255
Grano 40

Grano 60

Grano 80

Grano 120

Grano 180

Grano 240

BANDAS PARA GU 30S
Grano 40

Grano 60

Grano 80

Grano 120

MASCHINEN - GERMANY

CODIGD
3357612
3357614
3357616
3357618
3357619
3357620

3357682
3357684
3357686
3357688
3357689
3357690

3357637
3357638
3357639
3357640

CONSULTA BANCOS OPCIONALES EN PAGINA 175.
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