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Servicio de Att. a

AGS
— Honeywell

CASCO CON VISERA LARGA. Casco en ABS. Arnés pldstico de 6 puntos, nailon, suspensidn 633150, Regulacién de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia
al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V.Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duracion: 10 afios de almacenamiento 6 5 afios de uso.
Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.

Modelo AB9
~ Codigo 933171
» Colar Amarillo

CASCO CON VISERA LARGA. Casco en ABS. Arnés pldstico de 6 puntes, nailon, suspension 633180. Regulacién de nuca de rosca. Banda antisudor frontal. Resistencia al

calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duracion: 10 afios de almacenamiento ¢ 5 afios de uso.
Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.

N Modelo ABSR
-t Cédigo 933181

— 4 Color Amarillo

A79R

Honeywell

CASCO CON VISERA LARGA. Casco en ABS. Arnés pldstico de 4 puntos, nailon, suspensién 633160. Regulacion de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia
al calor; - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duracion: 10 afios de almacenamiento 6 5 afos de uso.

Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.

—— Honeywe“

Cinta de nailon.

N Modelo A79R
| Codigo 933191
» Color Amarillo
NS
Barbuquejo

Casco no
incluido.

Caodigo 633103
Sujecion 2 puntos
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