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Servicio de Att. al Clien

Commander
Honeywell

LA SOLUCION DE SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA EL GRANALLADO. SOLUCIONES PROBADAS PARA USUARIOS, ADECUADAS PARA ENTORNOS HOSTILES.

Cubierta de goma para reducir el ruido y el uso. Ofrece al usuario una proteccion de alto nivel: con su cémoda presion. Medidor de flujo: con indicador para mayor seguri-
dad. Proteccion para hombros, espalda y pecho: con su capa. Visor desechable: protege el visor principal. Pantalla de malla. Cinta ajustable para la cabeza: para mayor co-
modidad. Todas las piezas son fdcilmente reemplazables: por ejemplo, las juntas de goma del visor. Capa disponible en dos versiones: cuero o bisonyl resistente al agua

para peligros guimicos.

AREAS DE USO: GRANALLADO.

VORTEX es un sistema gue permite al usuario sentirse mds comodo trabajando con un equipo de suministro de aire en condiciones de frio o calor usando un Unico
equipo. El Vortex usa aire comprimido respirable para alcanzar temperaturas de +/- 20°C mds frias o calientes gue la temperatura del aire suministrado.

El casco Commander  Campo visual centrado (145 x 90 mm).
Sin distracciones en el campo visual.
Paoliéster reforzado con fibra de vidrig,
cubierta de goma

Peso del Commander 2.000 g (incluye tubo y reguladar)

Capa Algoddn, cuero o bisonyl

Norma EN 14534 Clase 4B

Activacion de alarma A un nivel inferior o igual a 140l/min

Conexion CEJN

T

CODIGO DESCRIPCION

A150275 VORTEX
Sistema control temperatura aire para Commander

VORTEXDA
n LAY -

Maodelo Commander

Codigo A133130-00 A133230-00 A133730-00

Descripcion Casco para granallado con capa de cuero Casco para granallado con capa de bisonyl Casco para granallado con capa de algodén
Visor 145 x 90 mm 145 x 90 mm 145 x 90 mm

FPN 2000 2000 2000

FPA 40 40 40
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Airvisor 2
— Honeywell

Equipo respiratorio de suministro de aire, certificado segun la norma En14594 para la maxima comodidad y seguridad. Este es un producto principalmente demandado
por empresas de pintura para cabina y esmerilado y/o soldadura en puestos fijos.

Cubierta de tela para
la cabeza vy el cuello.

Dos tipos de visor:

El visor de acetato es resistente a los di-
solventes. El visor de policarbonato estd
disponible en zonas en las que los impac-

tos son el principal riesgo.
Tubao de suministra de

| aire de conexion rdpida.

Silbato de advertencia: se activa cuando la
presién de suministro es insuficiente para

garantizar la seguridad del usuario. ) o
Conector de liberacién rapida y

tubo de aire con pistola pulveriza-
dora, segun se entrega en el kit

Conector de entrada de aire del sistema de de pulverizacion de pintura.

aire comprimido de fdbrica: utilice siempre
un tubo de suministro de aire comprimido
disefado por Honeywell Safety Products.
También disponible en un disefio compatible
con el uso de conectores de doble accign.

Conector de doble accion

Garantiza que la man- a

guera de suministro de T
aire estd conectada para -I
aumentar la seguridad y

confianza del usuario. I3
Sin riesgo de descone- .

xign accidental.

Version presentada:
Kit de pulverizacion de pintura

Maodelo Airvisor 2 MV Airvisor 2 MV Airvisor 2 MV Airvisor 2 FV
Codigo 1013938 1013939 1013980 1013987
Descripcion kit pintura (visor de acetato) kit quimica (visor de acetato) kit industrial (visor de policarbonato) Kit completo para soldadura

MANGUERA DE TOMA DE AIRE ESTANDAR. Manguera de PVC de calidad alimentaria para la mdxima protec-
cién. Conexiones CEJN. Para utilizar con Airvisor 2.

CODIGO  DESCRIPCION

1001726 Tubo Blueline, longitud 3,5 m con conexiones rdpida CEJUN

1001727 Tubo Blueline, longitud 7,5 m con conexiones rdpida CEJN

1004716 Tubo Blueline, longitud 10 m con conexiones rdpida CEJN

Articulos disponibles bajo pedido.

UNIDAD DE FILTRACION PARA SUMINISTRO DE AIRE. Estructura muy resistente para una mayor duracién

del producto. Gran capacidad de filtracién para una proteccion éptima. Lo pueden utilizar hasta 4 perso-
nas o 2 personas con pistolas.

CODIGO  DESCRIPCION

1763903 Unidad de filtracidn, 3 elementos, montaje pared, 2 conexiones CEJN
1763904 Unidad de filtracion, 3 elementos, portdtil, 2 conexiones CEUN
Articulos disponibles bajo pedido.

Material Cuerpo de aluminio, reguladares de pldstico y latén
Flujo de aire Hasta 1.600 I/min.

Proteccion Filtro de integracion de gran eficiencia-filtracion
contra particulas hasta 0,001 micrones

Absorcion de olores Filtro de carbono activado de gran capacidad

Fijacion Versidn portdtil o de montaje en pared disponibles
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