Servicio de Att. al Cliente

PU Nylon Grey Honeywell PU 1** Grey Honeywell

Guante tricotado de nylon con revestimiento de PU galga 13. Guante de punto de poliamida blanca. Mds resistencia.
Cumple con la norma EN388:2016-3131X. Cumple con la norma EN388:2016-3131X.
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Codigo Talla
210025006 6
210025007
Cadigo Talla 210025008
210045108 8 Resistencia a la abrasion * %k k 210025009

210045109 3 Resistencia a los cartes * 210025010 Resistencia a los cortes *
210045110 10 Resistencia al desgarro * %k % 21002501 Resistencia al desgarro * %k %
Resistencia a la perforacion * Resistencia a la perforacion %

Resistencia a la abrasion * %k %
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Workeasy Black PU

Honeywell

Guante de punto de poliéster negro ligero. Ideales para trabajos en ambientes
secos. Cumple con la norma EN388:2016-2121X.

Yy

Resistencia a la abrasion * %

Cadigo Talla
210025106 6
210025107 7
210025108 8
210025109 9
210025110 0
2100251M n

Resistencia a los cartes *
Resistencia al desgarro * %
Resistencia a la perforacion  *

Sharpflex Nit

Honeywell

Guante tricotado en fibra Composite e hilo de para-amida (Kevlar). Ideal para la
manipulacién de objetos altamente cortantes en ambientes de trabajo himedos,
con aceites o grasas.

Cumple con las normas N388:2016 - 3X42C / EN407:2004 - X1XXXX.

Cadigo Talla
223252407 7
223252408 8

Resistencia a la abrasion % % % %k
223252409 E Resistencia a los cartes % % % %k %k
223252410 10 Resistencia al desgarro %k % % %

Resistencia a la perforacion %

Polytril Air 3/4

Honeywell

Recubrimiento de nitrilo microporoso (no estanco). Ideales para trabajos en am-
bientes humedos. Cumple con la norma EN388:2016 - 4121X.

Cadigo Talla

223227207 7

223227208 8 Resistencia a la abrasion * % % %k
223227203 £ Resistencia a los cartes *
223227210 10 Resistencia al desgarro * %

Resistencia a la perforacion %
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Dexgrip

Honeywell

Guante de punto de algodén y poliamida gris. Certificado para contacto térmico
hasta 250°. Ideal para la manipulacién de piezas grasientas resbaladizas, hime-
das o no. Construccion. Transporte. Logistica. Recogida de residuos. Agricultura.
Cumple con las normas EN388:2016-2142X / EN407:2004-X2XXXX.

Codigo Talla
209414007 7
209414008 8
209414009 9
209414010 10
20941401 n

Resistencia a la abrasion * %k
Resistencia a los cortes *

%k %k %k k
Resistencia a la perforacion  * 3%

Resistencia al desgarro

Polytril Mix

Honeywell

Alternativa de punto (mds cémoda) de los productos de nitrilo sobre soporte cor-
tado/cosido (tipo Tecktril, Nytron, ...). Nitrilo de doble capa.
Cumple con la norma EN388:2016 - 4132X.

Codigo Talla
223223307 7
223223308 8
223223309 9

Resistencia a la abrasion * % %k %k
223223310 10 . .

Resistencia a los cortes *
22322331 " Resistencia al desgarro % %k %k

Resistencia a la perforacion  * 3k

Polytril Top

Honeywell

Guante de punto de poliamida. Recubierto de nitrilo estanco negro en palma y
dorso hasta la munieca. Ideales para trabajos en ambientes hiumedos.
Cumple con la norma EN388:2016 - 4121X.

Codigo Talla
223223607 7
223223608 8

Resistencia a la abrasion %k >k k %
223223609 9 . .

Resistencia a los cortes *
223223610 10 Resistencia al desgarro % %k

Resistencia a la perforacion %
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Skeleton 5

Honeywell

Guante tejido en para-amida, poliamida vy fibras de composite. Revestimiento de
espuma de nitrilo en la palma. Cumple con la norma EN388:2016-3X42C P.

¥y

Honeywell

Guante para usuarios de la contruccidn y sectores en los que sea necesarios
guantes de trabajo para uso general. Totalmente recubierto. Forro en
poliamida/fibra HPPE, Recubrimiento en espuma de nitrilo negro.

Deeptril 1. Cumple con la norma EN388:2016 - 4X21A.

Deeptril 3. Cumple con la norma EN388:2016 - 4X43B.

Deeptril 5. Cumple con la norma EN388:2016 - 4X42C.

Codigo Talla
233252407 7
233252408 8
233252409 9
233252410 10
23325241 n

Deeptril

Modelo Deeptril 1
Cadigo Talla
229940007 7
229940007 8
229940009 9
229940010 0
22994001 n

Modelo Deeptril 3
229940307 7
229940308 8
229940309 9
229940310 10
22994031 mn

Modelo Deeptril 5
229940507 7
229940508 8
229940509 9
229940510 10
22994051 n
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VINIL 01

Desechables de vinilo transparentes, mds gruesos para evitar roturas y pincha-
z0s, pero lo suficientemente eldsticos para flexibilidad de los dedas.
Normativa EN 1S0 374-1:2016/Type B + EN IS0 374-5:2016

Caja de 100 guantes.

] .

Y
Modelo VINIL 01
Codigo Talla
458010M M
458010L L

458010XL XL

DexPure 800-91

Honeywell

Nitrilo empolvado, color azul. 0,10 mm de grosor. En caja de 100 guantes.
Cumple con la norma EN374-5:2016 / EN374-1:2016 Tipo C. Contacto alimentario.

Wt

Codigo Talla
4580091S S
4580091M M

4580091L L
4580091XL XL

DexPure 801-30

Honeywell

Latex desechable pesadao. 0,30 mm de grosor. En caja de 50 guantes.
Cumple con la norma EN388:2016-0110X / EN374-5:2016 / EN374-1:2016 Tipo C
Contacto alimentario.

52?

Codigo Talla
458013007 7
458013008 8

458013009 El
458013010 10

Extralargos
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Finedex 944-32 Latex

Honeywell

Guante de Idtex forrado de poliomida. Ideal para pesca: manipulacion de pes-
cado, manejo de hielo, clasificacion y embalgje. Viticultura.

Cumple con la norma EN388:2016-3142X / EN374-5:2016 / EN374-1:2016 Tipo A
(AKLMNO) / EN407:2004-X2XXXX Contacto alimentario.

it

Resistencia a la abrasion % % %k
Resistencia a los cartes *
Resistencia al desgarro * % % %k
Resistencia a la perforacion %%

52 lij

Cadigo Talla
209443207 7
209443208 8
209443209 9

209443210 0
20944321 n

Redcote Plus

Honeywell

Guante tricotado en algoddén. Recubrimiento en PVC rojo. Acabado liso.
Galga 1,4 mm. LARGO 40 CM. Cumple con las normas EN388:2016-4121X / EN374-
5:2016 / EN374-1:2016 Tipo A (AKLNOT).

Cadigo Talla

Resistencia a la abrasién sk %k sk k
R60X9 3 Resistencia a los cartes *
R60X10 0 Resistencia al desgarro * %

Resistencia a la perforacion %

Blue Welding

Honeywell

Guante de serragje azul con doble forro de algodén. Aplicaciones: soldadura MIG,
soldadura por arco. Cuero y costuras de alta calidad para mayor durabilidad.
Cumple con las normas EN388:2016-3132X / EN407:2004-413X4X / EN12477:2001-
Tipo A.

- 11

Cadigo Talla
200004409 9
200004410 10

Resistencia a la abrasion * %k %
Resistencia a los cortes *
Resistencia al desgarro * % %
Resistencia a la perforacion %3k
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LA 1326

Honeywell

Guante de nitrilo forrado de algoddn. Espesor 0,38 mm. Largo 0,33 mm. Resisten-
cia mecdnica y quimica para una amplia gama de productos (aceites, detergentes
y muchos disolventes). Preparacién de productos grasos, produccion de pinturas y
barnices. Cumple con la norma EN388:2016-3101X / EN374-5:2016 / EN374-1:2016
Tipo A (JKLOPT).

Codigo Talla

LA132G07 7

LA132608 8 Resistencia a la abrasién * %k %
LA132609 J Resistencia a los cortes *

LA132610 10 Resistencia al desgarro

Resistencia a la perforacion %

RI560

Honeywell

Guante de ldtex negro. LARGO 60 CM.
Cumple con la norma EN420 /
EN388:3001 / EN374-3 : AKL.

Resistencia a la abrasion *k %k %

Codigo Talla
RI560 Unica

Resistencia a los cortes
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforacion %

Green Welding Plus 8

Honeywell

Guante de cuero partido con palma reforzada. Pulgar cosido, mano completa-
mente forrada. Aplicaciones: soldadura MIG, soldadura por arco.
Cumple con las normas EN420 / EN388:4133 / EN407:413X4X / EN12477. Tipo A.

Codigo Talla
200004208 8

Resistencia a la abrasion ok k k
200004203 9 Resistencia a los cortes *
200004210 10 Resistencia al desgarro EE 3

Resistencia a la perforacion k3 %
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Soldadura

Cuero y costura de calidad superior para mayor durabilidad. Serraje anticaldrico e hidréfugo. Forro no inflamable.
Indicados para soldadura MIG, soldadura por arco y manipulacién pesada.

804105 y 804106. Cumple con las normas EN 388: 3243 / EN 407:41324X / EN 12477 Tipo A.

804095. Cumple con las normas EN 420: 2003+A1:2009 / EN 12477:2001+A1:2005 / EN 407:2004 / EN 388:2016.
802632. Cumple con las normas EN 388: 4143 / EN 407:413244 / EN 12477 Tipo A.

804105 804106 804095 802632

Cadigo 804105 804106 804095 802632

Uso Soldadura serraje rojo Soldadura serraje rojo reforzado Soldadura TIG Soldadura TIG
Utility Mats Delantal

—

ALFOMBRA ANTIFATIGA. Alivia la presion en las rodillas y la espalda. Durable, poliure- Clase 2. A1,
tano resistente a la rotura, grosor de 1,5 cm para mayor comodidad. Relieve con di- UNICOMFORT
bujo "diamante”.

Modelo Utility Mats

Cadigo 299619115 299115215

Dimensiones 610 x 910 x 15 mm 910 x 1.520 x 15 mm Cadigo 804148

Mat Hero 3

ALFOMBRA ANTIFATIGA. Portatil para usar en cualguier lugar y en cualguier momento. Estd disefiada para utilizar de pie o arrodillado, con un grosor 19

mm. Incorporada una asa de transparte hace que sea fdcil de llevar donde lo necesite. Alivian la presién en los pies, piernas y espalda. UNICOMFORT

Maodelo Mat Hero 3
Cadigo 299305619
Dimensiones 300 x 560 x 18 mm
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