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Drive Mini

12V

Arrancador multifunción al litio de 12V y power bank. Dotado de: salida USB (5V/2A) para la recarga de dispositivos electróni-
cos (teléfonos inteligentes, tabletas, etc); entrada MICRO USB (5V/2A) para la recarga del dispositivo; lámpara led de alta in-
tensidad con tres modalidades de funcionamiento: iluminación fija, parpadeante, S.O.S. Utiliza celdas de polímeros de litio LiPO
de alta eficiencia que permiten una recarga completa rápida. Dotado de cables de arranque SMART: máxima seguridad de
arranque a prueba de chispas y de inversión de polaridad con señalación de led. Completo con cable micro USB, adaptador
para enchufe encendedor de cigarrillos.

Disponemos de fusibles originales y recambios.

Modelo Drive 9000 Drive 13000
Código 829565 829566
Tensión de red 100 - 240 V 100 - 240 V
Capacidad 9.000 mAh 12.000 mAh
Tensión de arranque 12 A 12 A
Corriente máx. de arranque        1.200 A 1.500 A
Corriente de salida 350 A 450 A
Corriente de salida USB 2 x 1 / 2,1 A 2 x 1 / 2,1 A
Tensión de salida 12 A 12 A
Dimensiones (l x an x al) 175 x 75 x 30 mm       175 x 75 x 30 mm
Peso neto 0,9 kg 0,9 kg

14V-1A
Input

12V-10A
Output

USB 5V-1A

USB 5V-2,1A
19V-3,5A
Output

LED light

ON/OFF

Power bank charge level

12V jump start
output

Incluye
· maletín
· adaptador para móviles
· cables de arranque
· enchufe encendedor de cigarrillos
· alimentador de red
· varios conectores

Drive 9000 - 13000

Arrancadores multifunción al litio de 12V. Dotados de: dos salidas USB (1A-2,1A) para la carga (power bank) de dispositivos
electrónicos (tabletas, teléfonos inteligentes, MP3, etc), dos salidas a 12/19V para la alimentación de portátiles y otros disposi-
tivos, dos lámparas led de alta intensidad con tres modalidades de funcionamiento para iluminación fija o de emergencia. Utili-
zan celdas de polímeros de litio LiPO de alta eficiencia que permiten una recarga completa rápida, monitoreada por una serie
de led. Protección contra inversión de polaridad. Completo con cables de arranque, varios conectores, enchufe encendedor de
cigarrillos y alimentador de red.

Disponemos de fusibles originales y recambios.

Modelo Drive Mini
Código 829563
Capacidad 6.500 mAh
Tensión de arranque 12 V
Corriente máx. de arranque        1.000 A
Corriente de salida 300 A
Corriente de salida USB 1 x 2,1 A
Dimensiones (l x an x al) 140 x 79 x 17 mm
Peso neto 0,4 kg
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Modelo GIGAlithium
Código 539000
Voltaje de funcionamiento 12 V
Corriente continua 800 A
Amperaje máximo de arranque          2.000 A
Salida de la abrazadera 850 A
Longitud del cable 500 mm
Tamaño del cable CU 10 mm2

Tensión máxima de carga 14,5 V
Cargador de batería aut. 12 V 1,3 A
Tipo de batería Lithium LifePo4
Protección de polaridad inversa          Si
Protección contra cortocircuito           Sí
Protección contra sobretensiones      Sí
Función “salvar memoria” Sí
Dimensiones (l x an x al) 260 x 72 x 135 mm
Peso neto 2,5 kg

Professional Lithium Technology. Booster ultraligero y de alto rendimiento para uso profesional con tecnología de litio. Reco-
mendado para baterías de 12V, ideal para motocicletas, automóviles y vehículos comerciales. Función especial “salvar memoria”,
permite el cambio de batería sin perder configuraciones en los vehículos, pinzas aisladas y display digital con indicación de fun-
ciones. Protección contra polaridad inversa, cortocircuito, error de tensión, sobrecarga, sobre descarga y exceso de temperatura. 

Disponemos de fusibles y recambios.

GIGAlithium

Drive Pro 12 - 12/24

Arrancadores multifunción al litio de 12V o 12V/24V, dotados de 2 salidas USB (1A-2,1A) para la carga (power bank) de dispositi-
vos electrónicos (tabletas, teléfonos inteligentes, etc), 2 lámparas led de alta intensidad con tres modalidades de funciona-
miento para iluminación fija o de emergencia. Utilizan celdas de polímeros de litio LiPO de alta eficiencia que permiten una
recarga completa rápida, monitoreada por una serie de led. Compactos y robustos, están diseñado para uso profesional. Protec-
ción contra inversión de polaridad. Completo con cables de arranque, enchufe encendedor de cigarrillos y alimentador de red.

Modelo Drive Pro 12 Drive Pro 12/24
Código 829572 829573
Tensión de red 100 - 240 V 100 - 240 V
Capacidad 12.000 mAh 24.000 mAh
Tensión de arranque 12 V 12 / 24 V
Corriente máx. de arranque        1.600 A 2.000 A
Corriente de salida 470 A 500 A
Corriente de salida USB 2,1 A 2,1 A
Tensión de salida USB 5 V 5 V
Dimensiones (l x an x al) 190 x 80 x 70 mm      190 x 80 x 70 mm
Peso neto 1,1 kg 1,5 kg

Disponemos de fusibles originales y recambios.

START POWER 
BANK

LED LIGHT

Drive Pro 12/24
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Startzilla 2012 - 3024

Arrancadores y probadores electrónicos multifunción, con baterías al litio LiPO para el arranque de coches, furgonetas, em-
barcaciones pequeñas, camiones, etc. Compactos y ligeros, garantizan el arranque de los vehículos incluso a temperaturas po-
lares (-20°C) gracias a la función Ice Start y regula automáticamente el funcionamiento según la temperatura exterior
detectada (Temperature Control). Startzilla efectúa la prueba de control en la batería; es un banco de potencia (power bank);
es una fuente de luz con lámparas led de alta intensidad; con varias protecciones. Completos con cables de arranque y ali-
mentador de red. 2 puertos USB. Una de las grandes ventajas de este arrancador, es que al llevar una batería interna de litio
no se descarga como los arrancadores tradicionales y su duración es mucho más elevada. Funcionan a 100 V y 240 V.
FUNCIONAN INCLUSO A TEMPERATURAS MUY BAJAS (-20°C).

Modelo Startzilla 2012 Startzilla 3024
Código 829521 829522
Tensión de red 100 - 240 V 100 - 240 V
Capacidad 15.000 mAh 30.000 mAh
Tensión de arranque 12 V 12 - 24 V
Corriente máx. de arranque        2.500 A 3.000 A
Corriente de salida 600 A 800 A
Corriente de salida USB 2 x 2,1 A 2 x 2,1 A
Tensión de salida 12 A 12 A
Dimensiones (l x an x al) 280 x 100 x 180 mm         280 x 100 x 180 mm
Peso neto 2,6 kg 3,3 kg

Disponemos de fusibles originales y recambios.

Flash Start 700

Arrancador sin batería (tecnología de supercondensadores) de 12 V. Arranca un amplio parque de vehículos incluso a bajas tem-
peraturas. No requiere mantenimiento: Flash Start utiliza la energía restante de la batería para el arranque del vehículo.
Puede cargarse también por USB o con la toma del encendedor de cigarrillos de 12V. Función GLOW para el arranque de los mo-
tores diesel a bajas temperaturas. Protección contra cortocircuito e inversión de polaridad. Dotado de cables de arranque, en-
chufe de encendedor de cigarrillos (12V) y llave hexagonal (para los bornes de la batería a bordo del vehículo).
FUNCIONA INCLUSO A TEMPERATURAS MUY BAJAS (-20°C).

Modelo Flash Start 700
Código 829567
Tensión de carga y de puesta 
en marcha

12 V

Corriente máx. de arranque        700 A
Corriente de salida 400 A
Capacidad 100 F
Dimensiones (l x an x al) 205 x 125 x 55 mm
Peso neto 1,2 kg

Disponemos de fusibles originales y recambios.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO

Kit de accesorios 802950
Incluye: bolsa, dispositivos móviles, multiadaptador, adapta-
dores multienchufe, enchufe para el encendedor de cigarros.
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Arrancador para uso en garajes, talleres, electricistas, mecánicos de coches, furgonetas, autocaravanas, embarcaciones y vehícu-
los similares. De fácil uso. Equipado con pinzas y cargador para la recarga del arrancador a 230 V o desde el encendedor de ciga-
rrillos. Con protección de sobrecarga y cambio de polaridad. 2 baterías 22 Ah. Carcasa metálica. Arranca motores de 12 / 24 V.
Máx. 44 Ah. No apto para camiones. 2 BATERÍAS DE SERIE. USO NO INDUSTRIAL.

Modelo Dual Start 3424
Código 829000120
Tensión de salida 12 V / 24 V
Pinzas Amps 1.200 A - 12 V, 600 A - 24 V
Amperaje máximo 2.400 A-12 V, 1.200 A - 24 V
Baterías 2 x 22 AH plomo ácido
Indicador de batería display        LED
Modo de carga carga flotante
Tomas de salida 2 x 12 V

Funciones adicionales Protección sobrecarga
Alarma polaridad

Disponemos de fusibles originales y recambios.

· Indicación de nivel de
carga y recarga de
toma de 12 V.

· Cables largos con pin-
zas profesionales.

· Interruptor de batería.

Los arrancadores START PROFESSIONAL se usan diariamente en garajes, talleres, electricistas mecánicos de todo tipo de co-
ches, furgonetas, autocaravanas y vehículos similares. De fácil uso, muy meticulosos para mayor comodidad, con cables muy
largos (1,6 m). Equipados con cargador de baterías para la recarga del arrancador. Dispone de cable para recarga directa desde
el encendedor de cigarrillos del interior del coche. 
START PROFESSIONAL 3200 PARA VEHÍCULOS DE 12 V, EXTREMADAMENTE FIABLE Y EFICIENTE PARA USO INTENSIVO.

Start Professional 1900 - 2500 - 3200

Disponemos de fusibles originales y recambios.

MADE IN
EUROPA

P.325

Dual Start 3424

Modelo Start Professional 1900     Start Professional 2500      Start Professional 3200
Código 121900 122500 123200
Amperaje continuo 600 A 700 A 1.200 A
Tensión de salida 12 V 12 V 12 V
N° de baterías 1 x 12 V 1 x 12 V 2 x 12 V
Amperaje máximo 1.800 A 2.200 A 3.200 A
Pinzas Amps 1.000 A 1.000 A 1.000 A
Sección del cable 1.600 mm 1.600 mm 1.600 mm
Tamaño del cable 350 mm 350 mm 35 mm
Tensión de recarga 230 V 230 V 230 V
Cargador de baterías aut.        12 V 1,3 A 12 V 1,3 A 12 V 4 A
Cable de recarga (12 V) Sí Sí Sí
Pinza aislante Sí Sí Sí
Protección sobretensión          Sí Sí Sí
Baterías herméticas Sí Sí Sí
Interruptor de batería Sí Sí Sí
Dimensiones (l x an x al)          405 x 135 x 380 mm          405 x 135 x 380 mm 405 x 180 x 380 mm
Peso neto 9,5 kg 10 kg 18 kg
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Modelo Start Extrem 6000 Start Extrem 7000
Código 130600 130700
Amperaje continuo 2.400 - 1.200 A 2.800 - 1.400 A
Tensión de salida 12 V / 24 V 12 V / 24 V
N° de baterías 2 x 12 V 2 x 12 V
Amperaje máximo 6.000 - 3.000 A 7.000 - 3.500 A
Sección del cable 1.800 mm 2.000 mm
Tamaño del cable 50 mm 70 mm
Tensión de recarga 230 V 230 V
Cargador de baterías aut.        12 V - 6,5 A 12 V - 6,5 A
Alarma inversión polaridad      Sí Sí
Pinza aislada Sí Sí
Protección sobre voltaje          Sí Sí
Baterías selladas Sí Sí
Interruptor de batería Sí Sí
Dimensiones (l x an x al)          350 x 220 x 500 mm          460 x 230 x 950 mm
Peso neto 29 kg 50 kg

Disponemos de fusibles y recambios.

MADE IN
EUROPA

12-24V12-24V

Start Plus 4824 - 6824

Arrancadores de batería, adecuados para el arranque a 24 V de camiones y tractores, y a 12 V de coches, camiones, embarca-
ciones, generadores, etc. Equipados con alimentador 230 VAC - 12 VDC, cables positivo-negativo con pinzas, enchufe y cables
para encendedor de cigarrillos.

Modelo Start Plus 4824 Start Plus 6824
Código 829570 829571
Tensión de red 230 V 230 V
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V
Capacidad de la batería (Ah)   40 (12V) - 20 (24V) 80 (12V) - 40 (24V)
Corriente de salida (A) 1.600 (12V) - 800 (24V)       2.000 (12V) - 1.000 (24V)
Corriente máx. (A) 4.400 (12V) - 2.200 (24V)    6.000 (12V) - 3.000 (24V)
Dimensiones (l x an x al)          305 x 360 x 630 mm          305 x 360 x 630 mm
Peso neto 30 kg 41 kg

Disponemos de fusibles originales y recambios.

Start Extrem 6000 - 7000

Booster de arranque para uso profesional, adecuado para todo tipo de vehículos, 12 V y 24 V, especialmente indicado para vehí-
culos pesados como camiones, excavadoras, transporte marítimo y aéreo. Muy útil para talleres, centros de asistencia, camiones
de auxilio, etc. Alto rendimiento de salida y sencillo de usar. Baterías “made in USA” reforzadas, conector tipo “Anderson” para
cambiar fácilmente entre 12 V y 24 V, pinzas aisladas profesionales, aviso acústico y visual en caso de inversión de polaridad.
SERIE PROFESIONAL.
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