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P.318

Cargador de baterías y arrancador monofásico para cargar baterías de plomo-ácido de 12/24 V de tensión. Protección contra la
sobrecarga y polaridad inversa. Equipado con amperímetro. Posibilidad de uso en condiciones duras: 1P23C. La alta potencia
disponible hace que todos los requisitos de aplicación puedan ser satisfechos.

Modelo Nova 50S
Código 829000182
Tensión de red 230 V
Capacidad nominal carga      1,2 kW
Capacidad nominal arranque 7 kW
Corriente máx. de arranque   180 A
Posiciones de ajuste 3
Tensión de carga 12 - 24 V
Corriente de carga 40 A
Capacidad nominal 40 / 700 Ah
Fusible 50 A
Dimensiones (l x an x al)        325 × 310 × 215 mm
Peso neto 8,80 kg

Disponemos de fusibles y recambios.

Cargadores de baterías y arrancadores monofásicos para baterías de plomo voltaje 12/24 V. Protegidos contra sobrecarga y
polaridad inversa. Equipados con amperímetro. Posibilidad de uso en condiciones muy duras: IP23C. La alta potencia disponible
hace que todos los requisitos de aplicación puedan ser satisfechos.

Disponemos de fusibles y recambios.

Nova 50S

Nova 400S - 600S

Modelo Nova 400S Nova 600S
Código 829000190 829000192
Tensión de red 230 V 230 V
Capacidad nominal carga 1,6 kW 2 kW
Capacidad nominal arranque      8 kW 12 kW
Corriente máx. de arranque        240 A 540 A
Posiciones de ajuste 4 6
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V
Corriente de carga 40 A 60 A
Capacidad nominal 40 / 700 Ah 60 / 1.000 Ah
Fusible 50 A 110 A
Dimensiones (l x an x al) 320 x 250 x 575 mm   405 x 315 x 615 mm
Peso neto 16 kg 26 kg
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P.319

Modelo Doctor Start 330            Doctor Start 630
Código 829341 829342
Tensión de red 230 V 230 V
Potencia 1 / 6,4 kW 2 / 10 kW
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V
Corriente de carga 45 A 90 A
Corriente máx. de arranque        300 A 570 A
Capacidad nominal 10 / 450 Ah 10 / 1.050 Ah
Dimensiones (l x an x al) 305 x 360 x 630 mm     365 x 460 x 755 mm
Peso neto 12,5 kg 23 kg

Disponemos de fusibles originales y recambios.

Doctor Start 330 - 630

Cargadores electrónicos multifunción, arrancador y tester para baterías WET, GEL, AGM, PbCa, EFB con tensión de 12/24V. 
Garantiza el completo mantenimiento de baterías WET, GEL, AGM, PbCa, EFB y el arranque rápido de todos los tipos de coches,
furgonetas, camiones ligeros. Es un instrumento indispensable para alimentación estable durante el cambio de batería. 
Uso fácil e intuitivo gracias a la pantalla gráfica LCD. 

Modelo Sprinter 3000 Start       Sprinter 4000 Start        Sprinter 6000 Start
Código 829390 829391 829392
Tensión de red 230 V 230 V 230 V
Potencia absorbida           1 / 6,4 kW 1,6 / 10 kW 2 / 10 kW
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V 12 - 24 V
Corriente de carga 45 A 75 A 90 A
Corriente arranque 300 A 400 A 570 A
Capacidad nominal 20 / 700 Ah 20 / 1.000 Ah 20 / 1.550 Ah
Dimensiones 320 x 380 x 780 mm     320 x 380 x 780 mm      320 x 380 x 780 mm
Peso neto 16,5 kg 19,8 kg 24 kg

Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque
de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros. 
Características: Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido. Visualización de la corriente de carga y de
arranque. Protección contra sobrecargas y inversiones de polaridad.

Sprinter 3000 - 4000 - 6000 Start

Disponemos de fusibles originales y recambios.
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P.320

Modelo Dynamic 320 Start         Dynamic 420 Start          Dynamic 520 Start        Dynamic 620 Start
Código 829381 829382 829383 829384
Tensión de red 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia absorbida           1 / 6,4 kW 1,6 / 10 kW 1,6 / 10 kW 2 / 10 kW
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V 12 - 24 V 12 - 24 V
Corriente de carga 45 A 75 A 75 A 90 A
Corriente arranque 300 A 400 A 400 A 570 A
Capacidad nominal 20 / 700 Ah 20 / 1.000 Ah 20 / 1.000 Ah 20 / 1.550 Ah
Dimensiones 305 x 360 x 630 mm     305 x 360 x 630 mm      365 x 460 x 755 mm     365 x 460 x 755 mm
Peso neto 13,4 kg 16,4 kg 20 kg 24 kg

Disponemos de fusibles originales y recambios.

Dynamic 320 - 420 - 520 - 620 Start

Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque
de automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Startronic 330 - 530

Cargadores de baterías y arrancador digital, controlado por microprocesador. Adecuado para la carga de todo tipo de baterías
(WET, GEL, AGM), con tensiones de 6/12/24 V y para arranque de automóviles, furgonetas y camiones ligeros. Condiciones de
funcionamiento TEST, CHARGE, TRONIC, START y STAND-BY. La función STAND-BY, que se activa mediante la conexión con el en-
cendedor de cigarrillos, permite desconectar la batería del vehículo y proceder a su carga sin que se pierdan todas las informa-
ciones y programaciones prefijados en el ordenador de abordo. La función TRONIC permite el control electrónico de la corriente
de carga, interrupción y restablecimiento automático. La nueva tecnología SAFE START no perjudica la electrónica de bordo en
la fase de arranque ya que elimina las sobretensiones típicas de los arrancadores tradicionales. 

Modelo Startronic 330 Startronic 530
Código 829033 829034
Tensión de red 230 V 230 V
Potencia absorbida 1,1 / 7 kW 1,5 / 9,5 kW
Tensión de carga 6 - 12 - 24 V 6 - 12 - 24 V
Corriente de carga 50 A 75 A
Capacidad nominal 10 / 450 Ah 10 / 600 Ah
Dimensiones (l x an x al) 390 x 260 x 230 mm          390 x 260 x 230 mm
Peso neto 16,3 kg 19,5 kg

270-327 CATALOGO 2021_270-327 CATALOGO 2021  28/1/21  13:54  Página 320

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/soldadura
https://rodavigo.net/es/c/soldadura


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

P.321

Start EVO 5500 - 7500

Digi-matic 3500 - 5500

Cargadores de baterías con arrancador automático, portátil y con ruedas; adecuados para todo tipo de acumuladores de plomo
WET, GEL, AGM y para baterías herméticas sin mantenimiento a 12 ó 24V. El arranque rápido es automático, especialmente con-
cebido para coches nuevos y medios de trabajo modernos. La gama DIGI-MATIC está equipada con un microprocesador para
cargar el control del voltaje y para la monitorización de la sobretensión durante la fase de arranque: para salvaguardar los
cambios electrónicos de los coches y medios de transporte. Disponen de amperímetro DIGITAL para el control y carga e iniciar la
variación de tensión existente.

Cargadores de baterías con arrancador automático, portátil y con ruedas; adecuados para todo tipo de acumuladores de plomo
WET, GEL, AGM y para baterías herméticas sin mantenimiento a 12 ó 24V. El arranque rápido es automático, especialmente con-
cebido para coches nuevos y medios de trabajo modernos. La gama DIGI-MATIC está equipada con un microprocesador para
cargar el control del voltaje y para la monitorización de la sobretensión durante la fase de arranque: para salvaguardar los cam-
bios electrónicos de los coches y medios de transporte. Disponen de amperímetro DIGITAL para el control y carga e iniciar la va-
riación de tensión existente.

Digi-matic 3500

Disponemos de fusibles y recambios.

Digi-matic 5500

Disponemos de fusibles y recambios.

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

Modelo Digi-matic 3500 Digi-matic 5500
Código 112050 112060
Tensión de red 230 V 230 V
Tensión de salida 12 / 24 V 12 / 24 V
Corriente de carga Eff. 45 A 75 A
Corriente de carga Arith. 30 A 50 A
Corriente de arranque máx.        300 / 200 A 400 / 300 A
Capacidad nominal 30 / 350 Ah 30 / 350 Ah
Dimensiones (l x an x al) 330 x 245 x 730 mm           330 x 280 x 800 mm
Peso neto 14,6 kg 18,7 kg

Modelo Start EVO 5500 Start EVO 7500
Código 114060 115020
Tensión de red 230 V 230 V
Tensión de salida 12 / 24 V 12 / 24 V
Corriente de carga Eff. 50 A 70 A
Corriente de carga Arith. 75 A 100 A
Corriente de arranque máx.        400 / 300 A 650 / 450 A
Capacidad nominal 4 / 550 Ah 4 / 700 Ah
Dimensiones (l x an x al) 380 x 310 x 950 mm           380 x 310 x 950 mm
Peso neto 22 kg 30,7 kg
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