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> CORTE POR PLASMA

P.288

Corte por plasma inverter con aire comprimido, arranque por alta frecuencia. Para cortar materiales como acero, cobre, acero
inoxidable, aluminio y otros metales. EQUIPADOS CON ANTORCHA CON CABLE DE 6 METROS. SERIE PROFESIONAL.

Modelo Premium PLASMA 40   Premium PLASMA 60
Código 829300220 829300230
Tensión de red AC 1 ph 230 V 50 Hz          3 ph 410 V 50/60 Hz
Máx. potencia absorbida 6,5 KVA 7,9 KVA
Corriente de fusión 40 A
Valores de salida 40/96 A/V 60/104 A/V
Ciclo de trabajo 35% 40%
Tensión de vacío 250 V 310 V
Rango corriente de salida 20 - 40 A 20 - 60 A
Inicialización del arco HF HF
Presión del aire 0.45 Mpa 0.45 Mpa
Refrigeración aire aire
Eficiencia 85% 85%
Máx. espesor de corte 12 mm 20 mm
Espesor de corte recomendado    8 mm 15 mm
Dimensiones (l x an x al) 439 x 165 x 327 mm     566 x 223 x 405 mm
Peso neto 9,1 kg 15 kg

Incluye antorcha
de plasma

INCLUYE

Premium PLASMA 40 - 60

Modelos equipados de serie con accesorios.

Technology Plasma 41 XT - 54 XT K - 60 XT

Corte por plasma inverter con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.
Ideal para innumerables aplicaciones y ámbitos, desde el mantenimiento a la carrocería. 
EL MODELO 54 XT K ESTÁ PROVISTO DE COMPRESOR Y NO NECESITA CONEXIÓN A FUENTE EXTERNA DE AIRE COMPRIMIDO. 
EQUIPADOS CON ANTORCHA PH (modelos 41 y 60) y ANTORCHA PK (modelo 54).

Modelo Technology Plasma 41 XT   Technology Plasma 54 XT K Technology plasma 60 XT
Código 816146 816147 816148
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        4 kW 4,5 kW 5,5 kW
Campo de regulación 10 - 40 A 10 - 40 A 10 - 60 A
Corriente máx. (A) 35 - 30% 35 - 30% 50 - 30% 
Máx. espesor de corte             15 mm 12 mm 20 mm
Dimensiones (l x an x al)        475 x 182 x 292 mm           470 x 260 x 378 mm 506 x 182 x 292 mm
Peso neto 9 kg 17,8 kg 10,3 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
Kit consumibles antorcha CÓDIGO 
Para 41 XT 804117
Para 54 XT K 804188
Para 60 XT 804189

Máx. espesor de corte

Máx. espesor de corte

Máx. espesor de corte Máx. espesor de corte Máx. espesor de corte
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Superior Plasma 70

Corte por plasma inverter con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.
EQUIPADO CON ANTORCHA.

Superior Plasma 100 - 160

Corte por plasma inverter con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones, corte en piezas enrejadas y el torchado de todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable,
acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Posibilidad de interfaz con sistemas de corte automatizados. 
EQUIPADOS CON ANTORCHA. 

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO

Kit consumibles antorcha 804108

Modelo Superior Plasma 70
Código 816170
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida        5,5 kW (230 V) / 8,5 kW (400 V)
Campo de regulación 20 - 50 A (230 V) / 20 - 170 A (400 V)
Corriente máx. (A) 50 - 35% (230 V) / 70 - 30% (400 V)
Máx. espesor de corte             25 mm
Dimensiones (l x an x al)        470 x 190 x 355 mm
Peso neto 15,8 kg

Modelo Superior Plasma 100 Superior Plasma 160
Código 816172 816174
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida        8,6 kW (230 V) / 13,5 kW (400 V) 12,5 kW (230 V) / 25 kW (400 V)
Campo de regulación 30 - 70 A (230 V) / 30 - 100 A (400 V)           30 - 100 A (230 V) / 30 - 160 A (400 V)
Corriente máx. (A) 70 - 30% (230 V) / 100 - 30% (400 V) 100 - 30% (230 V) / 150 - 30% (400 V)
Máx. espesor de corte             30 mm 50 mm
Dimensiones (l x an x al)        530 x 240 x 450 mm 670 x 310 x 560 mm
Peso neto 28 kg 46 kg

Máx. espesor de corte

Máx. espesor de corte

Máx. espesor de corte
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