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> ELECTRODOS MMA INVERTER

P.270

Modelo XS200
Código 829019200
Tensión de red 220V ±15%
Campo de regulación 30 - 200 A
Corriente al 60% a 25°C         163 A
Corriente al 60% a 40°C        126 A
Ø electrodo recomendado      1,6 - 3,25 mm
Dimensiones (l x an x al)        245 x 100 x 160 mm
Peso neto 2,9 kg

Modelo equipado de serie con accesorios.

Soldadora inverter de electrodos MMA de tamaño reducido y peso ligero.
EQUIPADA CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MMA. 
SERIE NO PROFESIONAL.

XS200

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Cepillo Careta

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Cepillo Careta

Modelo TEC 140 TEC 160 TEC 200
Código 829000140 829000160 829010200
Tensión de red AC220V ±15% AC220V ±15% AC220V ±15%
Campo de regulación 30 - 140 A 30 - 160 A 30 - 200 A
Corriente al 60% a 25°C         120 A 160 A 180 A
Corriente al 60% a 40°C        93 A 123 A 143 A
Máx. potencia absorbida        3,72 kW 4,96 kW 6,56 kW
Clase de aislamiento S F F
Clase de protección IP21 IP21 IP21
Ø electrodo 1,6 - 2,5 mm 1,6 - 3,25 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        310 x 120 x 192 mm     385 x 170 x 390 mm    385 x 170 x 390 mm
Peso neto 3,5 kg 7,4 kg 7,8 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta.

INCLUYE

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta.

INCLUYE

TOPVENTAS

Soldadoras inverter de electrodos MMA en corriente continua (DC). Características: Ligeras y compactas, con dispositivos ARC
FORCE, HOT START, equipada con protección térmica y con gran estabilidad de la corriente de soldadura. 
EQUIPADAS CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MMA. 
SERIE NO PROFESIONAL.

Material incluido de serie
en toda la gama.

TEC 140

TEC 140 - 160 - 200

Tamaño reducido 
(245 x 100 x 160 mm).

Digital.

Peso ligero (2,9 kg).
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Soldadora inverter de electrodos MMA en corriente continua (DC). Características: Ligera y compacta, con dispositivos ARC
FORCE, HOT START, equipada con protección térmica y con gran estabilidad de la corriente de soldadura. Cables de la pinza y la
masa de cobre. Puede conectarse a motogeneradores. SERIE NO PROFESIONAL.

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta.Pinza 

portaelectrodos
Pinza 

para masa
Cepillo

Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

INCLUYE

Modelo TEC 220
Código 829010220
Tensión de red AC230V
Campo de regulación 20 - 200 A
Corriente al 60% a 25°C 200 A
Corriente al 60% a 40°C 200 A
Máx. potencia absorbida 7,68 kW
Clase de aislamiento F
Clase de protección IP21S
Ø electrodo recomendado          2 - 5 mm
Dimensiones (l x an x al) 545 x 195 x 435 mm
Peso neto 8,6 kg

Modelo equipado de serie con accesorios y DINSE 50. Material incluido de serie.

Careta

TEC 220

Modelo Premium 171 Premium 211
Código 829650171 829650211
Tensión de red AC230V ±15% AC230V ±15%
Campo de regulación 10 - 160 A 10 - 200 A
Corriente máx. 60% 140 A 180 A
Máx. potencia absorbida        5,68 kW 7,52 kW
Clase de aislamiento F F
Clase de protección IP21 IP21
Ø electrodo 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        315 x 130 x 210 mm       335 x 125 x 200 mm
Peso neto 4,7 kg 5,2 kg

Premium 171 - 211

Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG con corriente continua (DC), con encendido a raspadura, apto para todo tipo de
electrodos: rutilo, básico, inox, fundición. Características: alta estabilidad de la corriente de soldadura, dispositivo regulable
ARC FORCE, HOT START, equipada con protección térmica. Tecnología IGBT. V.R.D. Reducción de voltaje para seguridad del usua-
rio cuando la máquina está conectada, pero sin soldar. 
SERIE PROFESIONAL. MAYOR CALIDAD DE SOLDADURA.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Cepillo Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

INCLUYE
Especial para uso con
motogeneradores

ESPECIAL
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Force 145 - 165

Modelo Force 145 Force 165
Código 815862 815863
Voltaje 1ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        3,5 kW 4,1 kW
Tensión en vacío máx. 72 V 72 V
Campo regulación 10 - 130 A 10 - 150 A
Corriente máx. (A) 125 - 7% 140 - 7%
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 3,2 mm
Dimensiones (l x an x al)        300 x 125 x 225 mm      300 x 125 x 225 mm
Peso neto 2,8 kg 2,9 kg

Modelos equipados de serie con accesorios. 

Modelo Infinity 180 Infinity 220
Código 816081 816082
Voltaje 1ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        4,5 kW 6 kW
Tensión en vacío máx. 60 V 60 V
Campo regulación 20 - 160 A 20 - 200 A
Corriente máx. (A) 160 - 35% 200 - 35%
Ø electrodo 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        355 x 145 x 240 mm     400 x 145 x 240 mm
Peso neto 6,2 kg 6,6 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Force 145
PANTALLA MIG/MAG-MMA, TIG.

CON TONO FIJO
Código     802818

Force 165
PANTALLA MIG/MAG-MMA, TIG.

CON OSCURECIMIENTO AUT.
Código     802837

Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables,
de fundición, etc. USO NO INDUSTRIAL.

Infinity 180 - 220

Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más
variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Pueden conectarse a motogeneradores, 
Características: compacta y ligera, alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de
alimentación, dispositivos arc force, hot start, anti-stick, protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-co-
rriente, motogenerador (± 15%).
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Tecnica 188 MPGE / Technology 236 XT

Soldadoras inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC) y TIG, con encendido a raspadura. Flexibilidad de uso con los
electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc. Pueden conectarse a motogeneradores, garantizando
altas prestaciones con alimentaciones poco estables. DINSE 50 Ø (Modelo 236 XT).
EN MALETÍN DE ALUMINIO (Modelo 236 XT) Y CON ACCESORIOS.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Soldadora inverter trifásica a electrodo MMA y TIG LIFT con corriente continua (DC) con encendido a raspadura, apta para todo
tipo de electrodos: rutilo, básico, inox y fundición. Características: alta estabilidad de la corriente de soldadura, dispositivo ARC
FORCE, HOT START, equipada con protección térmica, tecnología IGBT, V.R.D., reducción voltaje para seguridad del usuario
cuando la máquina está conectada pero sin soldar. SERIE PROFESIONAL. MAYOR CALIDAD DE SOLDADURA.

Premium 250T

Modelo Premium 250T
Código 829010250
Voltaje 3ph 50/60 Hz 380 V
Campo de regulación 20 - 250 A
Corriente de entrada 14 A
Corriente máx. 60% 250 A
Máx. potencia absorbida        9,5 kW
Valores de salida (A/V)          250 / 30.0
Tensión en vacío máx. 60 V
Clase de aislamiento F
Clase de protección IP21S
Ø electrodo 1 - 6 mm
Factor de potencia 0.7
Eficiencia 85%
Dimensiones (l x an x al)        430 x 168 x 312 mm
Peso neto 9,6 kg

Modelo equipado de serie con accesorios. 

MPGE
Modelos 188

Modelo Tecnica 188 MPGE          Technology 236 XT
Código 816212 816251
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        4,2 kW 6 kW
Tensión en vacío máx. 75 V 60 V
Campo regulación 10 - 150 A 5 - 200 A
Corriente máx. (A) 140 - 25% 200 - 35%
Ø electrodo 1,6 - 4 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        300 x 130 x 230 mm     500 x 220 x 375 mm
Peso neto 4,1 kg 7,3 kg

270-327 CATALOGO 2021_270-327 CATALOGO 2021  28/1/21  13:40  Página 273

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/soldadura
https://rodavigo.net/es/c/soldadura


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

> ELECTRODOS MMA TRADICIONAL

P.274

Nordika 2160 - 3200 - 3250

Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura.
Protección termostática. Electrodos utilizables: rutilos.

Mampara de protección para estaciones de soldadura y rectificado

· La pantalla ofrece protección al personal cercano a las áreas de trabajo de soldadura y rectificado. La pantalla transparente protege al personal del contacto con virutas
de metal y chispas producidas durante los procesos de soldadura y rectificado. 

· Está equipado con un soporte móvil que permite al usuario ajustar la pantalla según sea necesario. Pantalla plegable, lo que la hace compacta y portátil.
· NORMA DE REFERENCIA UNI EN 1598.

Protección al personal cercano a las áreas de trabajo de soldadura y rectificado.

Modelo PTS 01/200/AR
Código 3401200

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Nordika 2160 Nordika 3200 Nordika 3250
Código 814193 814180 812012
Voltaje 50/60Hz 230 V 230 V 1ph - 400 V 2ph     230 V 1ph - 400 V 2ph
Máx. potencia absorbida        2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW
Campo de regulación 50 - 160 A 55 - 190 A 70 - 250 A
Ø electrodo 2 - 4 mm 2 - 4 mm 2 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        640 x 325 x 435 mm    700 x 325 x 440 mm       700 x 325 x 440 mm
Peso neto 17,2 kg 21 kg 23 kg
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No incluye accesorios de serie.

No incluye accesorios de serie.

Eurarc 322 - 422 - 522

Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura.
Con doble tensión secundaria. Electrodos utilizables: rutilos y AC básicos. DUAL AC. 
NO INCLUYE ACCESORIOS DE SERIE.

Linear 280 - 340

Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Flexibilidad de uso
con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables y de fundición. 
NO INCLUYE ACCESORIOS DE SERIE.

Modelo Eurarc 322 Eurarc 422 Eurarc 522
Código 817014 817017 817018
Voltaje 50/60Hz 230 V 1ph - 400 V 2ph   230 V 1ph - 400 V 2ph   230 V 1ph - 400 V 2ph
Máx. potencia absorbida        9 kW 13 kW 15 kW
Campo de regulación 45 - 250 A 70 - 350 A 40 - 400 A
Corriente al 60% 125 A 170 A 265 A
Corriente máx. (A) 250 - 15% 215 - 35% 350 - 35%
Ø electrodo 1,6 - 5 mm 2 - 6 mm 1,6 - 6 mm
Dimensiones (l x an x al)        690 x 390 x 480 mm     830 x 455 x 580 mm     950 x 490 x 680 mm
Peso neto 37 kg 61 kg 81 kg

Modelo Linear 280 Linear 340
Código 818002 819020
Voltaje 50/60Hz 230 V 1ph - 400 V 2ph   230 V 1ph - 400 V 2ph
Máx. potencia absorbida       6,5 kW 11,5 kW
Campo de regulación 40 - 190 A 60 - 320 A
Corriente al 60% 120 A 180 A
Corriente máx. (A) 180 - 25% 320 - 25%
Ø electrodo 2 - 4 mm 2 - 6 mm
Dimensiones (l x an x al)       890 x 460 x 590 mm     890 x 460 x 590 mm
Peso neto 55 kg 80 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
KIT MMA CÓDIGO         
Para Eurarc 322          801102
Para Eurarc 422          801081
Para Eurarc 522          801093

ACCESORIOS OPCIONALES
KIT MMA CÓDIGO         
Para Linear 280          801081
Para Linear 340         801095
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