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Modelo MIG-150
Código 829650246
Tensión de red 230 V
Campo de regulación 40 - 140 A
Corriente máx. 60% 57 A
Máx. potencia absorbida        5,2 kW
Ciclo de trabajo nominal        104 A - 10% / 75 A - 35%
Posiciones de ajuste 4
Clase de aislamiento H
Ø hilo soldadura acero            0,6 - 0,8 mm
Dimensiones (l x an x al)        525 x 280 x 410 mm
Peso neto 28 kg

Modelo equipado de serie con accesorios.

Modelo MIG-200
Código 829650249
Tensión de red 230 V
Campo de regulación 40 - 200 A
Corriente máx. 60% 80 A
Máx. potencia absorbida        7,5 kW
Ciclo de trabajo nominal        180 A - 10% / 100 A - 35%
Ø hilo soldadura acero*          0,6 - 1,0 mm
Dimensiones (l x an x al)        610 x 370 x 450 mm
Peso neto 72 kg

(*) Roldana de serie para hilo de 0,6-0,8 mm. 
Consultar roldana para hilo de 0,8-1,0 mm.

Modelo Bimax 162 Turbo
Código 821012
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V
Máx. potencia absorbida        3,7 kW
Campo de regulación 30 - 145 A
Corriente al 60% 55 A
Corriente máx. (A) 115 - 15%
Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 0,8 mm
Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm
Dimensiones (l x an x al)        640 x 350 x 470 mm
Peso neto 23 kg

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG MAG (gas) equipada con protección térmica con accesorios soldadura FLUX, antorcha,
pinza de masa y pantalla protectora. Refrigerada por ventilador, ajuste electrónico de alimentación de hilo. Para bobinas ≥5 kg. 
SERIE NO INDUSTRIAL.

Incluye kit de
soldadura MIG

INCLUYE

Bimax 162 Turbo

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG-MAG (gas). Protección termostática. Opcionalmente está disponible el kit para soldar con
gas materiales diferentes como acero, acero inoxidable y aluminio. Para bobinas ≥5 kg. 

Incluye kit de
soldadura MIG

INCLUYE

MIG-150

Modelo equipado de serie con accesorios.

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG MAG (gas) refrigerada por ventilador. Potente motor de arrastre para la alimentación de
hilo con mecanismo de ajuste fino con protección térmica con accesorios soldadura FLUX. Para bobinas ≥5 kg. 
SERIE PROFESIONAL. 

MIG-200
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Modelo Telmig 180/2 Turbo      Telmig 203/2 Turbo Telmig 281/2 Turbo
Código 821055 821060 820099
Voltaje 230 V 1ph 50/60Hz       230-400 V 3ph 50/60Hz 230 V 1ph 50/60Hz
Máx. potencia absorbida        5,2 kW 5,5 kW 9,5 kW
Campo de regulación 30 - 170 A 25 - 200 A 40 - 270 A
Corriente al 60% 80 A 105 A 150 A
Corriente máx. (A) 140 - 20% 160 - 25% 235 - 20%
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 0,8 mm 0,6 - 1 mm 0,6 - 1 mm
Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 mm 0,8 mm 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al)        800 x 450 x 570 mm    800 x 450 x 655 mm 800 x 450 x 655 mm
Peso neto 37 kg 44 kg 59 kg

Telmig 180/2 Turbo - 203/2 Turbo - 281/2 Turbo

Soldadoras de hilo MIG-MAG. Preparadas para la soldadura en continuo
y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado. Opcio-
nalmente permiten también el templado de chapas y el remachado. Fle-
xibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable,
aceros de alta resistencia y aluminio. 
Con posibilidad de usar bobinas Ø 190 mm de 15 kg. 
INCLUYEN ANTORCHA EUROCONECTOR (excepto 180/2 Turbo).

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Maxima 230 Synergic        Maxima 270
Código 816088 816126
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        4,8 kW 6,3 kW
Campo de regulación 20 - 220 A 20 - 250 A
Corriente al 60% 32 A 39 A
Corriente máx. (A) 180 - 20% 220 - 20%
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1 mm 0,6 - 1,2 mm
Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 - 1 mm 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al)        825 x 360 x 670 mm         825 x 360 x 670 mm
Peso neto 21 kg 23 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Maxima 230 Synergic - 270

Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT controladas con microprocesador. La gran flexibilidad
de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), permiten una gran variedad de campos de
aplicación, desde el mantenimiento a la instalación. Regulación Arc-force en MMA. Conexión antorcha Euro. 
EQUIPADAS CON SOPLETE MIG-MAG, CABLE Y PINZA DE MASA. 
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Mastermig 300 - 400 - 500

Soldadoras de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA con alimentador de hilo desmontable, adecuadas para el uso en am-
biente industrial. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y alu-
minio. Dispone de múltiples pasos para la regulación de la tensión del arco. Por medio de prolongaciones (opcionales) es
posible aumentar la distancia entre el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros. 
EQUIPADAS CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MIG-MAG.

Modelo Mastermig 220/2 Mastermig 270/2
Código 821064 821065
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida        6,5 kW 9 kW
Campo de regulación 20 - 220 A 28 - 270 A
Corriente al 60% 140 A 160 A
Corriente máx. (A) 200 - 30% 240 - 30%
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1 mm 0,6 - 1,2 mm
Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 - 1 mm 0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al)        870 x 453 x 800 mm          870 x 453 x 800 mm
Peso neto 56 kg 66 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

EXTENSIÓN
OPCIONAL

4 m + 10 m

No incluye 
bobina de hilo.

Modelo Mastermig 300 Mastermig 400 Mastermig 500
Código 827003 827004 827007
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida        11,5 kW 20 kW 25 kW
Campo de regulación 40 - 300 A 50 - 400 A 50 - 500 A
Corriente al 60% 200 A 240 A 280 A
Corriente máx. (A) 300 - 25% 400 - 25% 500 - 25%
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1,2 mm 0,6 - 1,6 mm 0,6 - 2 mm
Ø hilo soldadura acero inox.   0,6 - 1,2 mm 0,8 - 1,6 mm 0,8 - 2 mm
Dimensiones (l x an x al)        945 x 565 x 830 mm       945 x 565 x 830 mm         945 x 565 x 830 mm
Peso neto 96 kg 104 kg 120 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Mastermig 220/2 - 270/2

Soldadoras de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA. Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación elec-
trónica del tiempo de punteado. Los kits opcionales permiten también el templado de chapas y el remachado. Flexibilidad de
uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, acero de alta resistencia y aluminio.
EQUIPADAS CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MIG-MAG.
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Modelo Premium Mig 250I
Código 829600250
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V
Rango de ajuste 10 - 250 A
Potencia absorbida máx.           9,5 kW
Rendimiento 40°C 35%
Tensión de carga 54 V
Ø electrodo 0,6/0,8/0,9/1,0 mm
Dimensiones (l x an x al) 900 x 450 x 755 mm
Peso neto 47 kg51 kg

Modelo Premium Mig 350I
Código 829600350
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V
Rango de ajuste 20 - 350 A
Potencia absorbida máx.           15 kW
Rendimiento 40°C 40%
Tensión de carga 62 V
Ø electrodo 0,8/0,9/1,0/1,2 mm
Dimensiones (l x an x al) 900 x 450 x 755 mm
Peso neto 52 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Soldadoras MIG móvil industriales. Adecuadas para los trabajos de construcción y producción: MIG/MAG (gas) y FLUX (no gas),
MMA (electrodos de soldadura) con kit opcional. Arco estable y con pocas salpicaduras, con el resultado de una soldadura con
buenos acabados. Regulación de corriente (A), tensión de soldadura (V) y aceleración del hilo (m/min.). Inductancia ajustable,
arco estable con menos salpicaduras. Soporte para bombonas pesadas, también para bombonas de hasta 50 litros. 2 ruedas
giratorias y 2 ruedas fijas. Carcasa de chapa metálica de acero resistente a la corrosión. Se suministra con: Antorcha EURO 4 m
industrial, masa 25 mm2, 3 m de cable. Seguridad contra subidas de tensión. Marcaje CE y EMC. Protección térmica contra so-
bretensión.

· Adecuadas para soldar acero, aluminio y acero inox.
· Elevado ciclo de trabajo al 35%.
· Equipada con carro para bombona de hasta 50 l.
· 4 rodillos.

h

Especial para uso con
motogeneradores

ESPECIAL

Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

Premium Mig 250I - 350I

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO        

Motor arrastre Premium Mig 250I    10064020         
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Premium 161 - 200E

Soldadoras inverter MIG-MAG / FLUX y MMA. Adecuadas para la soldadura MIG en acero, inox. o aluminio. Parámetros de la má-
quina ajustables: corriente soldadura (A), tensión de soldadura (V), velocidad de alimentación de hilo (mm/min) y rampa de su-
bida y bajada ajustable. Adecuada para la soldadura MMA para todo tipo de electrodos (rutilo, básico, ...). Dispositivos ARC
FORCE, HOT START con protección térmica. V.R.D. para una mejor protección de los usuarios contra las descargas eléctricas. En-
cendido TIG LIFT. SERIE PROFESIONAL. 

Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

Incluye kit de
soldadura MIG

INCLUYE

KIT DE CONSUMIBLES

Código     10059230

Modelo Premium 161 Premium 200E
Código 829200161 829300210
Tensión de red 230V ±15% 230V ±15%
Gama de corriente MMA        10 - 160 A 10 - 200 A
Gama de corriente MIG          10 - 160 A 10 - 200 A
Ciclo de trabajo 35% 35%
Máx. potencia absorbida        7,1 kW 9,4 kW
Ø electrodo 1,6 - 3,25 mm 1,6 - 4 mm
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 0,9 mm 0,6 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al)        485 x 185 x 370 mm           485 x 185 x 370 mm
Peso neto 12,8 kg 12,8 kg

Modelo Max 160 Synergic Max 190 Synergic Max 200 Synergic
Código 829816085 829816086 829816087
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        2,6 kW 3,2 kW 3,2 kW
Campo de regulación 20 - 150 A 20 - 170 A 20 - 170 A
Corriente al 60% 65 A 80 A 80 A
Corriente máx. (A) 115 - 20% 140 - 20% 140 - 20%
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm
Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Dimensiones (l x an x al)        450 x 235 x 370 mm       450 x 235 x 370 mm 450 x 235 x 370 mm
Peso neto 9,3 kg 9,9 kg 11 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Max 160 - 190 - 200 Synergic 

Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING (modelo 160 y 190), MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT (modelo
200) controladas con microprocesador. La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxida-
ble, aluminio). La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura vuelve el producto muy simple de usar incluso
para el operador con menos experiencia. Un bajo peso y la máxima compactibilidad además aseguran una fácil transportabili-
dad a todos los lugares de intervención, tanto bajo techo como al aire libre. Características: Cambio de polaridad para solda-
dura GAS MIG-MAG/BRAZING. Protecciones termostática,sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).
Lista para el uso para soldadura NO GAS/Flux, transformable en MIG-MAG con el kit opcional.
Modelo Max 200 Synergic MMA MIG-MAG TIG.

Modelos equipados de serie con accesorios.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO         

Kit consumibles MIG 829804149

Pinza 
para masa

270-327 CATALOGO 2021_270-327 CATALOGO 2021  29/1/21  7:59  Página 280

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/soldadura
https://rodavigo.net/es/c/soldadura


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

P.281

Modelo Technomig 215 Dual Synergic        Technomig 260 Dual Synergic
Código 816053 816056
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        5 kW 6,3 kW
Campo regulación 20 - 220 A 20 - 250 A
Corriente máx. (A) 180 - 20% 200 - 20%
Corriente al 60% 100 A 130 A
Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 1 mm 0,6 - 1,2 mm
Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm
Dimensiones (l x an x al)        620 x 260 x 490 mm 620 x 260 x 490 mm
Peso neto 22 kg 22 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

MMA
MIG-MAG

TIG

Soldadoras inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA/MMA/TIG DC-Lift controladas con microprocesador. La
flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (cha-
pas galvanizadas) una solución óptima en una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación,
hasta las intervenciones en los talleres de carrocería. Muy fácil de usar gracias a la regulación SINÉRGICA. Listas para el uso
para soldadura NO GAS/FLUX, transformables en MIG-MAG con el kit opcional. EQUIPADAS CON ANTORCHA EUROCONECTOR.

Technomig 150 - 180 - 210 Dual Synergic

Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA controlada por microprocesador. La gran flexibilidad de uso y
los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas)
confirman Technomig como una solución óptima en una gran variedad de campos de aplicación. Listas para el uso para solda-
dura NO GAS/FLUX, transformable en MIG-MAG con el kit opcional. CON ANTORCHA EUROCONECTOR (excepto modelo 150).

Modelo Technomig 150 Dual Synergic       Technomig 180 Dual Synergic Euro        Technomig 210 Dual Synergic
Código 816050 816054 816055
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        2,8 kW 3,8 kW 5 kW
Campo regulación 20 - 150 A 20 - 170 A 20 - 200 A
Corriente máx. (A) 115 - 20% 140 - 20% 180 - 20%
Corriente al 60% 65 A 80 A 100 A
Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm 0,6 - 1 mm
Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm
Dimensiones (l x an x al)        460 x 240 x 360 mm 460 x 240 x 360 mm 460 x 240 x 360 mm
Peso neto 10,1 kg 12,1 kg 13 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Technomig 215 - 260 Dual Synergic
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