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> MULTIFUNCIÓN

Modelo Technomig 240 Wave
Código 816076
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Máx. potencia absorbida        5 kW
Campo regulación 20 - 220 A
Corriente máx. (A) 200 - 20%
Corriente al 60% 100 A
Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 1 mm
Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm
Dimensiones (l x an x al)        620 x 260 x 490 mm
Peso neto 24 kg

Modelo equipado de serie con accesorios.

Technomig 240 Wave
Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift controlada por microprocesador. El sistema WAVE
OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del utilizador; se puedan trazar y
analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen, gracias a la regulación sinérgica de los parámetros y a la presencia de
programas específicos para los materiales que se deben soldar. Características: 55 programas personalizables, funcionamiento
continuo y en pulsado, interfaz fácil de usar con pantalla TFT de colores, sistema operativo Wave OS con programas de solda-
dura en pulsado para materiales específicos (AB Pulse para aluminio y chapas galvanizadas) y de baja aportación térmica para
espesores finos (ATC). EQUIPADA CON ANTORCHA, CABLE Y PINZA DE MASA. 
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Electromig 220 Synergic

Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift controlada con microprocesador. Flexibilidad de
uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvaniza-
das). Gran variedad des aplicaciones, desde el mantenimiento a la instalación, hasta las intervenciones en los talleres de carro-
cería. La rápida regulación SINÉRGICA vuelve el producto muy simple de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite
obtener con gran facilidad soldaduras excelentes en espesores sutiles, gracias a un control avanzado del arco. 
EQUIPADA CON ANTORCHA, CABLE Y PINZA DE MASA. 

Modelo Electromig 220 Synergic
Código 816059
Voltaje 3 ph 50/60 Hz 400 V
Máx. potencia absorbida        5,8 kW
Campo regulación 10 - 230 A
Corriente máx. (A) 200 - 20%
Corriente al 60% 105 A
Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 1 mm
Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1 mm
Dimensiones (l x an x al)        620 x 260 x 490 mm
Peso neto 23 kg

Modelo equipado de serie con accesorios.

270-327 CATALOGO 2021_270-327 CATALOGO 2021  28/1/21  13:43  Página 282

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/soldadura
https://rodavigo.net/es/c/soldadura


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

P.283

Electromig 300 - 400 - 450 - 550 Synergic 
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OPCIONAL

4 m + 10 m
Modelos 450 y 550

Modelos equipados de serie con accesorios.

Soldadoras inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift controladas con microprocesador. Flexibilidad
de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvani-
zadas). Gran variedad des aplicaciones, desde el mantenimiento a la instalación, hasta las intervenciones en los talleres de ca-
rrocería. La rápida regulación SINÉRGICA vuelve el producto muy simple de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite
obtener con gran facilidad soldaduras excelentes en espesores sutiles, gracias a un control avanzado del arco. 
EQUIPADAS CON ANTORCHA, CABLE Y PINZA DE MASA. 

Modelo Electromig 300 Synergic    Electromig 400 Synergic Electromig 450 Synergic Electromig 550 Synergic
Código 816065 816155 816190 816193
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V
Máx. potencia absorbida        9 kW 12,6 kW (230 V)/16,5 kW (400 V) 12,6 kW (230 V)/16,5 kW (400 V) 17 kW (230 V)/23 kW (400 V)
Campo de regulación (A)        20-300 20-320 (230 V)/20-400 (400 V) 20-320 (230 V)/20-400 (400 V) 20-400 (230 V)/20-500 (400 V) 
Corriente máx. (A) 270-30% 320-25% (230 V)/400-30% (400 V) 320-30% (230 V)/400-30% (400 V) 400-40% (230 V)/500-40% (400 V)
Corriente al 60% 205 A 200 A (230 V)/270 A (400 V) 200 A (230 V)/270 A (400 V) 300 A (230 V)/400 A (400 V)
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1,2 mm 0,6 - 1,6 mm 0,6 - 2 mm 0,6 - 2,4 mm
Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm 1 - 1,2 mm 1 - 2 mm 1 - 2,4 mm
Dimensiones (l x an x al)        795 x 375 x 880 mm           865 x 390 x 915 mm 1.030 x 510 x 1.450 mm 1.030 x 510 x 1.450 mm
Peso neto 37 kg 42 kg 73 kg 86 kg
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Active
Synergy

Modelo Electromig 230 Wave        Electromig 330 Wave Electromig 430 Wave
Código 816060 816061 816253
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V 400 V 230 / 400 V
Máx. potencia absorbida        5,5 kW 9 kW 12,6 kW (230 V)/16,5 kW (400 V)
Campo de regulación 10 - 240 A 20 - 300 A 20-320 A (230 V)/20-400 A (400 V) 
Corriente máx. (A) 200 - 20% 270 - 30% 320-25% (230 V)/400-30% (400 V)
Corriente al 60% 105 A 205 A 200 A (230 V)/270 A (400 V)
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1 mm 0,6 - 1,2 mm 0,6 - 1,6 mm
Ø hilo soldadura halma         0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,6 mm
Dimensiones (l x an x al)        795 x 375 x 730 mm          865 x 390 x 915 mm 865 x 390 x 915 mm
Peso neto 32 kg 39 kg 44 kg

Modelo Digital Mig 330 Synergic
Código 820030
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 / 400 V
Máx. potencia absorbida        11 kW
Campo de regulación 40 - 230 A
Corriente máx. (A) 300 - 25%
Corriente al 60% 215 A
Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1,2 mm
Ø hilo soldadura halma         0,8 - 1,2 mm
Dimensiones (l x an x al)        870 x 453 x 800 mm
Peso neto 81 kg

Modelos equipados de serie con accesorios.

Electromig 230 - 330 - 430 Wave

Soldadoras inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-MAG/FLUX/BRAZING/TIG DC-Lift controlada
por microprocesador. El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura se puedan personalizar según las necesida-
des del usuario; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifican gracias a la regulación SINÉRGICA de
los parámetros. Se puede operar en diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas
galvanizadas y cincadas). Son múltiples los programas de soldadura memorizados, ofrece la posibilidad de guardar, trazar y
exportar numerosos programas personalizados. EQUIPADAS CON ANTORCHA MIG-MAG, CABLE Y PINZA DE MASA.

Digital Mig 330 Synergic

Soldadora de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA SINÉRGICA, controlada por microprocesador, con alimentador de hilo integrado
de 4 rollos. Especialmente adecuada para aplicaciones en carpintería y carrocería para la soldadura de chapas cincadas, con
alto límite de deformación HSS, inoxidable y aluminio. EQUIPADA CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MIG-MAG.

MMA
MIG-MAG
TIG LIFT

Modelo equipado de serie con accesorios. 
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