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> TIG

Soldadoras inverter TIG, encendido mediante alta frecuencia HF y MMA en corriente continua (DC) para el uso en diversos ma-
teriales (acero, inox). Equipadas con TIG pulsado. Adecuadas para la soldadura MMA para todo tipo de electrodos con disposi-
tivo ARC FORCE, HOT START con protección. Anti Stick. EQUIPADAS CON ANTORCHA TIG 3 M. 
SERIE PROFESIONAL. 

RECOMENDADO

Modelos equipados de serie con accesorios.

Incluye kit de
soldadura TIG

INCLUYE

Incluye kit de
soldadura TIG

INCLUYE

Modelo Premium Tig 200 HF AC/DC
Código 829300205
Tensión de red 230 V
Máx. potencia absorbida     5,68 kW
Campo de regulación          10 - 160 A (MMA) / 5 - 200 A (TIG)
Ø electrodo 1,5 - 3,25 mm
Corriente máx. 160 A - 35% (ARC) / 200 A - 25% (TIG)
Ciclo de trabajo 200 A 25% / 150 A 60% / 100 A 100%
Peso neto 9 kg

Modelo equipado de serie con accesorios.

KIT DE CONSUMIBLES

Código     10059200

KIT DE CONSUMIBLES

Código     10059200

Soldadora inverter TIG, con encendido mediante alta fre-
cuencia HF, y MMA en corriente continua y alterna (AC/DC)
para su uso en acero e inox y especialmente para aluminio
en corriente alterna (AC). Equipada con TIG pulsado. Regula-
ción de todos los campos TIG. Pregas, Postgas, Rampa su-
bida, rampa bajada. Provista de dispositivos V.R.D. 
SERIE PROFESIONAL. 

Premium Tig 181 - 200 HF

Premium Tig
200 HF AC/DC

Modelo Premium Tig 181 HF    Premium Tig 200 HF
Código 829300181 829300202
Tensión de red 230 V ±15% 230 V ±15%

Corriente de salida 10 - 160 A (MMA)        10 - 180 A (MMA)
10 - 180 A (TIG) 10 - 200 A (TIG)

Máx. potencia absorbida     7,1 kW (MMA) 8,2 kW (MMA)
5,2 kW (TIG) 6,0 kW (TIG)

Ø electrodo 1,6 - 3,25 mm 1,6 - 3,25 mm
Dimensiones (l x an x al)     365 x 135 x 277 mm    365 x 135 x 277 mm
Peso neto 6 kg 6,2 kg

Superior Tig 421 DC-HF/Lift

Soldadora inverter TIG, (encendido alta frecuencia HF y LIFT),
TIG PULSADO y MMA, controladas con microprocesador. Flexi-
bilidad de uso con materiales como acero, acero inoxidable,
titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. Funcionamiento en
pulsado y pulsado EASY.
SERIE PROFESIONAL. 

Modelo Superior Tig 421 DC-HF/Lift
Código 816103
Voltaje 3ph 50/60Hz           400 V
Máx. potencia absorbida     21 kW
Campo de regulación          10 - 350 A
Corriente máx. 350 A - 35%
Corriente al 60% 250 A
Ø electrodo 1,6 - 6 mm
Dimensiones (l x an x al)     530 x 240 x 450 mm
Peso neto 32 kg

Modelo equipado de serie con accesorios. 
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MMA
Arc Force
Hot Start

TIG Lift

Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD

Soldadora inverter TIG (encendido LIFT) y MMA en corriente continua (DC). Con visualización digital de la corriente de soldadura.
Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. 
EQUIPADA CON KIT SOLDADURA TIG/MMA.

Modelo Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD
Código 816220
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Máx. potencia absorbida        4,4 kW
Campo regulación 10 - 170 A
Corriente máx. (A) 160 - 20%
Corriente al 60% 110 A
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm
Dimensiones (l x an x al)        300 x 130 x 230 mm
Peso neto 4,3 kg

Modelo equipado de serie con accesorios.

Modelo equipado de serie con accesorios.

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO, PULSADO EASY y MMA en corriente continua (DC).
Características: ajuste de los múltiples parámetros de la curva de soldadura TIG, funcionamiento 2/4 tiempos, predisposición
para el control a distancia, dispositivo VRD, MMA: arc force y hot start ajustables, anti-stick, protecciones.
EQUIPADA CON ACCESORIOS PARA SOLDADURA TIG. 

Infinity Tig 225 DC-HF/Lift VRD

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit consumibles TIG
Para Antorcha ST 17 y ST 26.

Modelo Infinity Tig 225 DC-HF/Lift VRD
Código 816089
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Máx. potencia absorbida        4,7 kW
Campo regulación 10 - 200 A
Corriente máx. (A) 200 - 25%
Corriente al 60% 120 A
Ø electrodo 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        390 x 155 x 290 mm
Peso neto 6 kg
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Technology Tig 182 AC/DC-HF/Lift - 222 AC/DC-HF/Lift VRD

Technology Tig 230 DC-HF/Lift VRD

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO-pulsado EASY y MMA en corriente continua (DC),
controladas por microprocesador. Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y
sus aleaciones. EQUIPADA CON KIT SOLDADURA TIG.

Modelo Technology Tig 230 DC-HF/Lift VRD
Código 852055
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Máx. potencia absorbida        6 kW
Campo regulación 10 - 220 A
Corriente máx. (A) 220 - 30%
Corriente al 60% 125 A
Ø electrodo 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        430 x 176 x 340 mm
Peso neto 9,7 kg

Modelo equipado de serie con accesorios.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo Technology Tig 182 Technology Tig 222  
AC/DC-HF/Lift AC/DC-HF/Lift VRD

Código 852030 852054
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida        4,3 kW 5,5 kW
Campo regulación 5 - 160 A 5 - 200 A
Corriente máx. (A) 160 - 20% 200 - 24%
Corriente al 60% 85 A 100 A
Ø electrodo 1,6 - 3,2 mm 1,6 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al)        430 x 170 x 340 mm 430 x 170 x 340 mm
Peso neto 13,4 kg 16,4 kg

Soldadoras inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua y alterna (AC/DC), con-
troladas por microprocesador. Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, cobre, 
níquel, magnesio y sus aleaciones. EQUIPADAS CON KIT SOLDADURA TIG.

Modelo 222

Modelo 222
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