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> CABINAS LIMPIADORAS

· Adecuado para diversos materiales de chorreado, por ejemplo, cuarzo, esfera de vidrio, esfera de plástico, etc.
· Los guantes de trabajo de látex de alta calidad están firmemente adheridos a la carcasa.
· La ventana con lámina protectora encolada proporciona visibilidad y seguridad laboral óptimas. 
· Funcionamiento sin polvo gracias a las juntas circunferenciales en la tapa y los marcos de puertas.
· Rejilla estable que permite colocar las piezas de trabajo dentro de la cabina.
· Con abertura para el vaciado del material a granallar.
· Tubo de aspiración para el material de chorreado fijado en el fondo del recipiente colector.
· Con conexión de aire comprimido en el exterior.
· Se pueden utilizar bolas de vidrio, corindón, carburo de silicio, plástico, etc.

SSK 1.5

CABINA CHORREADORA DE ARENA para trabajos de chorreado limpios sin ensuciar el entorno de trabajo.

h

· Ajuste de presión de trabajo mediante regulador con manómetro.
· Control del flujo de aire mediante pedal.
· Tubo fluorescente de 12 V con fuente de alimentación de 230 V e
interruptor externo.

· Sistema de extracción integrado con filtro de aire reemplazable.

· Limpieza óptima incluso donde no se puede alcanzar con un cepillo o trapo.
· Incluso las partes automotrices más complejas pueden limpiarse y desengrasarse fácil antes de soldar o pintar.
· Pistola con alta presión de trabajo para una rápida limpieza y soplado.
· Óptima visibilidad de la zona de trabajo gracias a una iluminación interior clara y una gran ventana.
· El diseño cerrado mantiene la suciedad en la cabina.
· El ventilador asegura aire limpio en el interior.

TWG 1

CABINA LIMPIADORA con diseño cerrado, para la limpieza a fondo de piezas complejas. h

· Limpieza a fondo de piezas complejas.
· Pistola de limpieza con doble función.
· Diseño compacto.

Modelo SSK 1.5
Código 6204010
Volumen 25,4 l.
Consumo de aire 196 l/min
Rango de presión de trabajo 5,5 – 7,9 bares
Conexión 1/4“
Tamaño del grano 0,125 – 0,18 mm
Dimensiones int. (l x an x al) 410 x 310 x 200 mm
Dimensiones ext. (l x an x al) 475 x 370 x 370 mm
Peso neto 12,5 kg

U.S.mesh Zoll mm    µm
80 0,0070 0,177    177
100 0,0059 0,149   149
120 0,0049 0,125   125

Tamaños de grano aplicables

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO        

Guantes 6204160         
Filtro 6204162          
Tobera cerámica 3,5 mm 6204163           
Lámina protectora (5 uds.) 6204164
Panel de visualización 6204165         
Tubo fluorescente 6204166

Modelo TWG 1
Código 6220001
Volumen 140 l.
Caudal del producto de limpieza        0,8 l/min
Capacidad del depósito 4 – 9 l
Rango de presión de trabajo 5 – 8 bares
Consumo de aire 140 l/min
Conexión 1/4“
Potencia del motor 0,04 kW / 230 V
Dimensiones (l x an x al) 785 x 595 x 700 mm
Peso neto 29,5 kg

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO        

Pistola de limpieza y soplado            6231000
Tubo fluorescente 6231001
Panel de visualización 6231002
Guantes 6231003
Limpiador universal 7321910
UR-Spezial 10l alcalino con pH 12

· Diseño compacto con un
máximo aprovechamiento
del espacio.

· Tapa de grandes dimen-
siones para una carga
fácil y rápida.
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MANTENIMIENTO > CABINAS LIMPIADORAS

P.460

Cabinas limpiadoras con contenedor de 19, 75 ó 150 l. con reserva. Bomba eléctrica de 220 V sellada y tubo flexible de metal.
Aptas para limpiadores de base acuosa, no inflamable.

Cabina limpiadora adecuada para limpieza rápida de piezas mecánicas pequeñas, piezas de motor, etc. Fácil de transportar,
ahorra espacio operativo. IDEAL PARA MONTAJE EN PARED. Aptas para limpiadores de base acuosa, no inflamable.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO      

Brocha con manguera     754752250          
Manguera sin brocha    754752250G         
Brocha sin manguera   754752250SMModelo CAT135 CAT220 CAT340

Código 754751350 754752222 754751340
Potencia / voltaje 15 W / 220 V 15 W / 220 V 15 W / 220 V
Capacidad total 19 l. 75 l.         150 l.
Capacidad mín./máx. disolvente      7,5 l. / 10 l 40 l. / 50 l 70 l. / 83 l.
Dimensiones (l x an x al) 430 x 340 x 220 mm      760 x 540 x 880 mm      1.130 x 540 x 890 mm
Peso neto 6,5 kg 23 kg 42 kg

Modelo CAT140
Código 754751314
Potencia del motor 26 W / 230 V
Capacidad máx. de disolvente         14 l.
Caudal máx. de aire 1,9 l/min.
Dimensiones (l x an x al) 560 x 280 x 660 mm
Peso neto 24 kg

CAT135

CAT220

CAT340
h

Consulta limpiador universal en página 461.

CAT135 - 220 - 340

CAT140
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Cabinas limpiadoras ULTRASÓNICAS DIGITALES con válvula de drenaje y temporizador 1-99 min y la temperatura ambiente
(hasta 80°C).

Modelo UCL010 UCL022 UCL060
Código 754750070 754750071 754750073
Capacidad 10 l. 22 l.             60 l.
Potencia ultrasónica 240 W 500 W 1.000 W
Potencia de calefacción 285 W 475 W 1.500 W
Potencia total 525 W 975 W 2.500 W
Dimensiones internas (l x an x al)    300 x 240 x 150 mm      500 x 300 x 150 mm       500 x 400 x 300 mm
Frecuencia 40 kHz 40 kHz 28 kHz
Temperatura máx. 80°C 80°C 80°C*
Peso neto 10 kg 16,5 kg 65 kg

Usa ondas ultrasónicas para limpiar todo tipo de materiales. Las vibraciones se transmiten con alta frecuencia en el líquido de limpieza, de modo que la menor partícula
de suciedad se desprende de los lugares más inaccesibles.
Ventajas de limpieza por ultrasonidos:
· Facilidad de uso: El proceso de limpieza requiere menos mano de obra.
· Resultado: limpieza precisa, incluso en los lugares más inaccesibles.
· Económico: Ciclo de limpieza de accesos directos y menos mano de obra necesaria.
· Ecológico: Menor uso de productos de limpieza y la reducción de las aguas residuales.
Algunas aplicaciones:
· Automoción: Cabezas de cilindro, tubos de inyección de diesel, bombas de gasoil, inyectores, forros cilíndricos, tubos de escape, compresores, espejos de repuesto, sen-
sores ABS, carburadores, etc.

· Maquinaria y equipamiento: Dados, fresas de corte, brocas, calibrador, micrómetros, herramientas de medición, etc.
· Carpintería: Sierras circulares, cuchillas de sierra, fresadoras, etc.
Modelo de 60 litros equipado con ruedas.

ACCESORIOS OPCIONALES
CÓDIGO

Limpiador universal concentrado 754725008
Desengrasante, limpieza y protección temporal contra la oxidación en un solo pro-
ducto. Adecuado para la limpieza de muchos materiales tales como acero, acero in-
oxidable, metales, metales no ferrosos (cobre, níquel), y también todo tipo de
plásticos, vidrio, cerámica y esmalte. 5 litros.

UCL010

UCL022

UCL060

* Tiempo estimado para alcanzar 80°C ± 3 horas.

UCL010 - 022 - 060
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