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Modelo CATH12020 CATH12030           CATH12050            CATH12080         CATH12200         CATH12320
Código 754751202 754751203            754751205             754751208          754751220          754751320
Capacidad 2 T. 3 T. 5 T. 8 T. 20 T. 32 T.
Altura mín.           168 mm 188 mm 207 mm 222 mm 235 mm 260 mm
Altura máx.          316 mm 363 mm 402 mm 447 mm 445 mm 420 mm
Carrera 100 mm 115 mm 125 mm 145 mm 150 mm 160 mm
Extensible 48 mm 60 mm 70 mm 80 mm 60 mm —
Peso neto 2 kg 2,8 kg 3,7 kg 4,8 kg 8,8 kg 17,8 kg

GATO DE BOTELLA.

Serie CATH

Serie CATH Pro

GATO DE BOTELLA. Modelo profesional botella soldada.

Serie HSWH TOP

GATO DE BOTELLA. Brazo de elevación extensible y base resistente.
· La palanca de la bomba giratoria se puede manipular desde cualquier posición.
· Muy resistente gracias a paredes reforzadas.
· Soldaduras de alta calidad.
· Pistones cromados.
· Brazo de elevación extensible.
· Válvulas de seguridad para evitar la sobrecarga del cilindro.

Modelo CATH Pro5 CATH Pro10 CATH Pro20 CATH Pro30
Código 754759050 754759100 754759200 754759300
Capacidad de carga 5 T. 10 T. 20 T. 30 T.
Altura mín. (A) 218 mm 220 mm 241 mm 244 mm
Altura de aproximación (B)      110 mm 115 mm 110 mm 110 mm
Altura de elevación (C) 146 mm 153 mm 165 mm 160 mm
Altura máx. (D) 474 mm 488 mm 525 mm 510 mm
Ø soporte (E) 32 mm 48 mm 60 mm 65 mm
Placa base (F) 110 x 112 mm 124 x 127,5 mm 165 x 161 mm 186 x 174 mm
Dimensiones (l x an x al)          110 x 112 x 468 mm     124 x 127,5 x 483 mm    165 x 161 x 521 mm    186 x 174 x 492 mm
Peso neto 4,9 kg 7,4 kg 13,1 kg 15,8 kg

Modelo HSWH 5 TOP        HSWH 10 TOP       HSWH 15 TOP       HSWH 20 TOP HSWH 30 TOP
Código 6211005 6211010 6211015 6211020 6211030
Capacidad de carga 5 T. 10 T. 15 T. 20 T. 30 T.
Altura mín. (A) 212 mm 219 mm 228 mm 234 mm 242 mm
Altura máx. (D) 437 mm 444 mm 453 mm 459 mm 467 mm
Altura de aproximación (B)      150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Altura de elevación (C) 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Base (E x F) 125 x 75 mm       144 x 90 mm      164 x 110 mm      172 x 120 mm 196 x 144 mm
Peso neto 4,5 kg 6,4 kg 8,8 kg 10,6 kg 15,5 kg
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· 2 manetas telescópicas.

· Se puede usar horizontalmente.

PATENTED

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

HSWH 5 TOP HSWH 10 TOP HSWH 15 TOP HSWH 20 TOP

HSWH 30 TOP
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Serie CATRAM

P.437

CATM220

Modelo CATM220
Código 754820050
Capacidad de carga 2 T.
Altura mín. 135 mm
Altura máx. 340 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)         460 x 220 x 150 mm
Peso neto 8,7 kg

GATO DE CARRETILLA de accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.

CATM300T

Modelo CATM300T
Código 754753000
Capacidad de carga 3 T.
Altura mín. 145 mm
Altura máx. 520 mm
Altura de elevación 375 mm
Dimensiones chasis (l x an) 695 x 346 mm
Peso neto 39 kg

GATO DE CARRETILLA de accionamiento hidráulico con pedal de alcance rápido. Ruedas de acero y plataforma con caucho.

GATO DE BOTELLA. Modelo extra-largo. Con cierre de seguridad.

Modelo CATRAM610C CATRAM620
Código 754756161 754756262
Capacidad de carga 3 T. 5 T.
Altura mín. 670 mm 605 mm
Altura máx. 1.165 mm 1.105 mm
Carrera 495 mm 495 mm
Peso neto 13,5 kg 17 kg

CATM300SET

Modelo CATM300SET
Código 754753050

Kit combinado de GATO DE CARRETILLA CATM300T
+ 2 GATOS DE CABALLETE CAGS3T. +

TOPVENTAS

CATRAM620CATRAM610C
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Modelo SRWH 3000 QL 
Código 6201103
Capacidad de carga 3 T.
Altura mín. 145 mm 
Altura máx. 500 mm 
Dimensiones chasis (l x an x al)         685 x 346 x 180 mm
Peso neto 38 kg

SRWH 3000 QL

GATO DE CARRETILLA de 2 piezas con mango de goma para elevar cargas de forma simple y segura. Control de válvula me-
diante palanca de bomba rotativa. Rodillos en horca y ruedas fabricadas de hierro fundido. Superficie extra-amplia de la placa
de soporte.

Modelo CAT25ALU
Código 754752262
Capacidad de carga 2,5 T.
Altura mín. 100 mm
Altura máx. 460 mm
Altura de elevación 360 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)         650 x 292 x 170 mm
Peso neto 26 kg

GATO DE CARRETILLA ligero y fácilmente transportable gracias a su chasis y ruedas de aluminio. Cuerpo soldado en acero para
un uso cotidiano. FABRICADO EN ALUMINIO/ACERO. BOMBA DOBLE PARA UNA ELEVACIÓN RÁPIDA.

CAT2L

Modelo CAT2L
Código 754752221
Capacidad de carga 2 T.
Altura mín. 85 mm
Altura máx. 330 mm
Altura de elevación 245 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)         535 x 220 x 150 mm
Peso neto 11 kg

GATO DE CARRETILLA de accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.
PERFIL BAJO.

CAT25TL

Modelo CAT25TL
Código 754752260
Capacidad de carga 2,5 T.
Altura mín. 89 mm 
Altura máx. 457 mm 
Altura de elevación 368 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)         690 x 380 x 210 mm 
Peso neto 36 kg 

GATO DE CARRETILLA con ruedas de hierro y chasis de chapa de acero.
PERFIL BAJO.

RECOMENDADO

CAT25ALU

436-533 CATALOGO 2021_436-533 CATALOGO 2021  29/1/21  21:02  Página 438

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

P.439

Modelo CAT2TLL
Código 754752261
Capacidad de carga 2 T.
Altura mín. 75 mm 
Altura máx. 510 mm 
Altura de elevación 435 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)         940 x 360 x 190 mm
Peso neto 42 kg 

GATO DE CARRETILLA especialmente apropiado para chasis largos. Adecuado para automóviles bajos, debido al perfil extra-
plano de su plataforma. Ruedas silenciosas con recubrimiento en PU y plataforma en caucho. Con pedal quick-lift. 
EXTRA-LARGO Y PERFIL BAJO.

CATM200HL

Modelo CATM200HL
Código 754752240
Capacidad de carga 2 T.
Altura mín. 140 mm
Altura máx. 800 mm
Dimensiones chasis (l x an) 1.150 x 360 mm
Peso neto 65 kg

GATO DE CARRETILLA de accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.
EXTRA-LARGO.

CAT3DP

Serie CAT DP

Modelo CAT3DP CAT25DP CATZA3DP
Código 754752023 754752026 754752003
Capacidad de carga 3 T. 2,5T. 3 T.
Altura mín. 130 mm 75 mm 95 mm
Altura máx. 465 mm 515 mm 505 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)    630 x 328 x 162 mm    722 x 328 x 150 mm   720 x 308 x 195 mm
Peso neto 39 kg 39 kg 39 kg

CAT2TLL

GATO DE CARRETILLA DE DOBLE PISTÓN de accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad
en el transporte. PERFIL BAJO (CAT25DP). CON 2 VELOCIDADES (CATZA3DP).
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AUTOMOCIÓN > GATOS Y RAMPAS

P.440

incluye 2 extensiones 75 mm
y 45 mm (también puede ser
conectados entre sí).

Modelo SRWH 3001 SIL
Código 6201121 
Capacidad de carga 3 T.
Carrera del pistón máx. 340 mm
Altura del chasis mín. 120 mm
Altura del pistón mín. 158 mm
Altura de elevación máx. 460 mm
Dimensiones chasis (l x an x al)         628 x 343 x 158 mm 
Peso neto 31,5 kg 

SRWH 3001 SIL

GATO DE CARRETILLA muy silencioso gracias a las ruedas de poliuretano.

Modelo CAT822
Código 754750022
Capacidad de carga 22 T.
Altura mín. 210 mm
Altura máx. 535 mm
Recorrido del pistón 115 mm
Extensible 110 mm
3 cabezas intercamb. 20, 60, 100 mm
Presión de trabajo 8 - 10 bares
Dimensiones chasis (l x an x al)     660 x 360 x 280 mm
Peso neto 43 kg

Modelo WWH 60000 PH
Código 6201112
Capacidad carga (alt. elev. inf.)        60 T.
Capacidad carga (alt. elev. med.)     40 T.
Capacidad carga (alt. elev. sup.)       20 T.
Altura máx. elevación con 20 T.         312 mm
Altura máx. elevación con 40 T.         256 mm
Altura máx. elevación con 60 T.         207 mm
Suplementos adicionales 75 + 45 mm
Presión de trabajo 6 - 10 bares
Altura mín. 150 mm
Dimensiones (l x an x al) 1.480 x 350 x 120 mm
Peso neto 64 kg

· Mando de seguridad con un
control intuitivo con acople
para el aire comprimido.

· Especialmente silencioso
gracias a ruedas de po-
liuretano.

· Descenso y elevación controlada.
· Funcionamiento con aire comprimido.
· Pistón en cromo duro con superficie super suave.
· Con rodillos estables hechos en hierro fundido gris y revesti-
miento PU. 

· Mango en T para facilitar el uso.
· Con asa de transporte en la carcasa.

GATO HIDRONEUMÁTICO con 3 extensiones para una altura
de elevación de hasta 535 mm. Grandes ruedas con recubri-
miento de goma. La capacidad de elevación se obtiene me-
diante la conexión a un compresor.

WWH 60000 PH

GATO HIDRONEUMÁTICO con elevación hasta 40 T. Diseño
compacto con ruedas robustas.

h

Consulta compresores
disponibles en páginas
354 y 355.

CAT822

· Levantamiento seguro y fácil de la carga gracias a la palanca de la bomba de dos piezas con empuñadura de goma.
· Superficie extra amplia de la placa de soporte.
· Control de la válvula a través de la palanca de la bomba giratoria.
· Menos bombeo hasta la máxima altura final requerida por el doble pistón.

MUY SILENCIOSO
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Modelo SRHW 20 TOP
Código 6213020
Capacidad de carga           2 T.
Altura mín. 90 mm
Altura máx. 470 mm
Dimensiones (l x an x al)     905 x 270 x 135 mm
Peso neto 32,5 kg

KR 2001

KR 2500

· Es ideal para los coches deportivos debido a su perfil bajo.
· Diseño robusto, compacto y que ahorra espacio.
· Acercamiento rápido a pie o palanca de mano.
· Protección del punto de elevación y el vehículo a través de plato grande con tapa de goma.
· Gracias a la válvula de seguridad no se produce bajada por inercia.
· Sistema de protección mecánica impide la bajada involuntaria.
· Bajada controlada, lenta y segura.
· El control de la válvula a través da palanca de bomba rotativa.
· Ruedas de plástico para un buen control.
· Práctica bandeja de herramientas integrada.

SRHW 20 TOP

GATO DE CARRETILLA para vehículos especial para uso profesional.

Modelo KR 2001 KR 2500
Código 6202001 6202005
Capacidad máx. de carga       2 T. por par 2,5 T. por par
Anchura máx. neumático       225 mm 240 mm
Dimensiones (l x an x al)        910 x 360 x 270 mm      900 x 295 x 220 mm
Peso neto 7,9 kg por rampa           4 kg por rampa

KR 2001:
· Versión muy estable. Construcción de acero soldado extremadamente resistente.
Gran amplitud. 

KR 2500:
· Grandes rampas de plástico. 
· Apilables para ahorrar espacio. 

KR 2001 - 2500

RAMPA ELEVADORA para coche muy práctica para una mayor seguridad cuando se trabaja sobre y bajo el vehículo. 
Fácil de colocar. 
JUEGO DE 2 PIEZAS.

CALIDAD
MADE IN
EUROPA

1. Pedal patentado con
sistema mecánico de
protección.

2. Acercamiento rápido.

· Sistema mecánico de
protección impide la ba-
jada involuntaria.

1

2

PATENTED
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P.442

CAGS12T

CAGS25T CAGS25TH

GH 600 Pro GH 1500 Pro

CAGS12T sólo exportación.

TOPVENTAS

GATO HIDRÁULICO PARA FOSOS y elevador
con doble recorrido. Con pedal para levantar
grandes pesos realizando el operario un mí-
nimo esfuerzo. Capacidad máxima 500 kg.

CABALLETE DE GRAN RESISTENCIA.
CAGS25T. Base baja reforzada con agujeros de perno contro-
lados y pieza deslizante giratoria negra.
CAGS25TH. Base alta reforzada con agujeros de perno con-
trolados y pieza deslizante giratoria negra.

CABALLETE. JUEGO DE 2 PIEZAS.

Modelo GH 600 Pro GH 1500 Pro
Código 6201403 6201404
Capacidad de carga 0,6 T. 1,5 T.
Altura mín. 1.130 mm 1.195 mm
Altura máx. 1.970 mm 1.985 mm
Dimensiones (l x an x al)       330 x 230 x 1.130 mm       310 x 220 x 1.160 mm
Peso neto 34 kg 55,5 kg

Modelo CAGS3T CAGS6T CAGS12T
Código 754753030 754756060          754751212
Capacidad de carga    3 T. 6 T. 12 T.
Altura mín. 288 mm 406 mm 482 mm
Altura máx. 425 mm 629 mm 762 mm
Pie 190 x 216 mm          254 x 292 mm    305 x 317 mm
Cremallera 267 x 100 mm          366 x 120 mm    467 x 162 mm
Peso neto 8,5 kg 13,9 kg 30 kg

Modelo CAGS25T CAGS25TH
Código 754751227 754751225
Capacidad de carga 25 T. 25 T.
Altura mínima 415 mm 675 mm
Altura máxima 640 mm 1.050 mm
Dimensiones (l x an x al)       380 x 380 x 440 mm        380 x 380 x 710 mm
Peso neto 23,5 kg 33,5 kg

Modelo CAT755
Código 754750500
Capacidad de carga 0,5 T.
Altura mín. 1.100 mm
Altura máx. 1.900 mm
Dimensiones (l x an x al)         570 x 570 x 1.100 mm
Peso neto 32 kg

GH 600 Pro - 1500 Pro

GATO HIDRÁULICO PARA FOSOS regulable en altura. Ideal
para instalación y desmontaje de engranajes, sistemas de
descarga, ejes y otras operaciones de mantenimiento. 

CAT755

CAGS25T - 25TH

CAGS3T - 6T - 12T
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MH 3 MH 8 MH 10 MH 20 

HMH 25 

MH 3 - 8 - 10 - 20

GATO ELEVADOR DE MÁQUINAS MANUAL. Para elevación segura de cargas pesadas.

· Estructura de acero robusta soldada para cargas pesadas.
· Velocidad de descenso regulable por medio de tornillo de desbloqueo preciso. 
· Estructura corta y compacta.
· Altura ajustable con el pie para MH 3, MH 8 y MH 20.

HMH 5 - 10 - 25

Capacidad de carga máx. A
Capacidad de carga máx. B

Capacidad de elevación máx. C

Modelo MH 3 MH 8 MH 10 MH 20
Código 6190003 6190008 6190010 6190020
Cap. de carga máx. A         — — 10 T. 20 T.
Cap. de carga máx. B         — — 7,5 T. 15 T.
Cap. de carga máx. C          3 T. 8 T. 6 T. 12 T.
Altura mín. 15 mm 20 mm 35 mm 40 mm
Recorrido 140 mm 140 mm 160 mm 140 mm
Peso neto 21 kg 28 kg 25 kg 68 kg

HMH 10 HMH 5 

GATO ELEVADOR DE MÁQUINAS HIDRÁULICO con estructura de acero robusta soldada para cargas pesadas.

· Para elevación segura de cargas pesadas.
· Conjunto bomba giratorio.
· Uña giratoria 360° resp. placa base (HMH 5 y HMH 10).
· Chasis incluido (HMH 25).
· Palanca bomba extraíble.

Modelo HMH 5 HMH 10 HMH 25
Código 6190050 6190100 6190250
Capacidad de elevación 5 T. 10 T. 25 T.
Altura de elevación 205 mm 230 mm 215 mm
Altura mín. diente 25 mm 30 mm 58 mm
Altura mín. cabezal 368 mm 420 mm 505 mm
Carga en palanca de mano 380 N 400 N 400 N
Temperatura de funcionamiento -20°C - + 50°C -20°C - + 50°C -20°C - + 50°C
Dimensiones (l x an x al) 360 x 190 x 430 mm 380 x 220 x 510 mm    530 x 350 x 610 mm
Peso neto 25 kg 35 kg 109 kg
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P.444

SW 30 - 50 - 100

Modelo HNFJ2T
Código 758601032
Capacidad elevación            
130 mm<H<300 mm             2 T.
300 mm<H<500 mm            1,6 T.
H<500 mm 0,5 T.
Capacidad de elevación      130 - 1.325 mm
Dimensiones de la base      260 x 120 x 5 mm
Dimensiones (l x an x al)     240 x 140 x 1.540 mm
Peso neto 13 kg

Modelo SW 30 SW 50 SW 100
Código 6171203 6171205 6171210
Capacidad elevación         3 T. 5 T. 10 T.
Elevación 335 mm 335 mm 345 mm
Largo 296 mm 189 mm 250 mm
Anchura 197 mm 335 mm 498 mm
Altura 730 mm 730 mm 800 mm
Peso neto 21,2 kg 28,5 kg 46,8 kg

GATO ELEVADOR de sólida construc-
ción acorde con la DIN 7355. Probado
con el 25% de sobrecarga. Fácil ma-
nejo y pequeño esfuerzo para levan-
tar cargas. Caja de soporte elevadora
cremallera dentada helicoidal. Incluye
manivela de presión con auto bús-
queda de seguridad. Ahorro de espa-
cio con manivela plegable también
ideal para tiendas pequeñas. Para
elevación segura de cargas pesadas.

PV 681

GATO ELEVADOR multiusos para elevar coches 4x4, tractores
o camiones, palanca de arrastre e incluso sirve como monta-
cargas o cabestrante.

PRW 450

POSICIONADOR DE VEHÍCULOS. Se mueve sin esfuerzo. Con
ruedas para una maniobra óptima en espacios reducidos
como los concesionarios de coches o los talleres. 
JUEGO DE 2 PIEZAS.

Modelo PRW 450
Código 6201599
Capacidad de carga 900 kg/par
Dimensiones (l x an x al)     602 x 385 x 140 mm
Peso neto 9 kg x unidad

h

· Diseño estable según DIN 7355.
· Con sistema de seguridad para retención
de la manivela.

HNFJ2T

Modelo PV 681
Código 6201602
Fuerza de elevación (posición sup.)        680 kg
Área de trabajo 340 - 620 mm
Largo rodillos 270 mm
Altura máx. del chasis 147 mm
Altura entre suelo y rodillo sup. / inf.     36 / 106 mm
Anchura máx. / mín. entre rodillos         270 / 550 mm
Peso neto 18 kg 

POSICIONADOR HIDRÁULICO DE VEHÍCULOS. Para desplazar
los vehículos sin esfuerzo con las puertas cerradas o blo-
queadas. Movimientos laterales y giros en el acto. De fácil
elevación por medio de un pedal. Muy ligero, construido en
aluminio con una capacidad de elevación de hasta 680 kg. In-
cluye ruedas para mejor maniobrabilidad.
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