1179-FLX

-t T

&7 O

Regla flexible de acero inoxidable con clip bolsillo

100 1179-FLX

k 160 12

Regla de acero, mm

MM s6lo mm

SR

| T &£ O

150 19 12 SR150-MM
200 19 12 SR200-MM
300 25 12 SR300-MM
600 30 20 SR600-MM
1000 35 20 SR1000-MM

Producto no disponible para Espaia

Regla de acero, pulgadas
Doble marcado en pulgadas y mm

SR

| T &7 KO

6 6 12 SR150E
8 8 12 SR200-E
12 12 12 SR300-E
24 24 20 SR600-E
39 40 20 SR1000-E

BAHCO

. NIVELES

Nivel aluminio con asas

M: Magnético

Servicio de

2=l )
1500 10 416-1500
1800 10 416-1800
2000 10 416-2000

Nivel de aluminio inyectado
Precision 0.5mm/m Cddigos-M Base magnética

466
&7 KO
400 4 466-400
400 4 466-400-M
600 4 466-600
600 4 466-600-M
800 4 466-800
800 4 466-800-M
1000 4 466-1000
1000 4 466-1000-M 300 1 406-300
1200 4 466-1200 400 5 406-400
1200 4 466-1200-M 500 5 406-500
1800 4 466-1800 600 5 406-600
2000 4 466-2000 800 5 406-800
Precision +/-0,5mm
Nivel Nivel de poliestireno
precision 0.5 mm /m Precision 1.0 mm /m
426 worrsomeun
M{h\
400 1 426-400 O
600 1 426-600 400 10 406P-400
800 1 426-800 600 10 406P-600
1000 14261000
1200 1 426-1200

Juego de 3 niveles

600 mm, 1200 mm, 1800 mm
Nivel
Precision 0.5 mm/m

416 T
27 KO
400 10 416-400
600 10 416-600
800 10 416-800
1000 10 416-1000
1200 10 416-1200

416-SET1

&2 O

3 5 416-SET-1

416-1200, 416-1800, 416-600

484




g

Juego de 3 niveles

Servicio de

600 mm, 1200 mm, 2000 mm

416-SET-2 e
27 O
3 5 416-SET-2
416-1200, 416-2000, 416-600 oy -”‘

416-SET-1 + Bolsa de transporte

Nivel de doble perfil
Precision 0.5 mm/m

496

&7 KO
1500 5 496-1500
1500 5 496-1800

Precision 1.0 mm/m

Bolsa 4750-LV-1
Ui i< i i W
416-SET+BAG
& O
3 1 416-SET+BAG
416-SET-1 T —
4750-LV-1 ‘
Nivel

Nivel torgedo de aluminio
ase magnética

3 fiolas,

426TOR9

230

10 426TOR9

Nivel de andamio
Precision 0.5 mm /m

Precision 1.0 mm/m

&7 KO

1800 5 486-1800WH
2000 5 486-2000WH
2400 5 486-2400WH

Tolerancia 1.0 mm/m

= 9 T 0]
& O 466-250 =R
1800 5 4861800 =

2000 5 486-2000 =g )
2400 5 486-2400 250 10 466-250

Nivel Nivel magnético

Nivel dos posiciones

466-BE1
[3) &7 O
20 12 466-BE1

Alineador base magnética
Base magnética

466-LINE
&7 KO
75 12 466-LINE

Nivelador de postes magnético

406T-225 ST | 466-POST
&7 O = &7 KO
228 10 406T-225 120 x 75 x 80 mm 6 466-POST

DISP es un display con 12 unidades

0






