Llave dinamomeétrica electronica de par y grados, con memoria/
USB y cabeza intercambiable rectangular

TAWM930M/TAWM912M
0.6-12 Nm 5.3-106 Ib-in  0.44-8.85 Ib-ft 1 TAWM912M
1.5-30 Nm 13.2-265bsin - 1.1-22.1 Ib-ft 1 TAWM930M

Llave dinamomeétrica electronica de par y grados, con memoria/
USB y cabeza de carraca fija

TAWM1430M/TAWM1412M
0.6-12 Nm 0.44-8.85 Ib-ft  5.3-106 Ib-in 1 TAWM1412M
1.5-30 Nm 13.2-265 Ib-ft  1.1-22.1 Ib*in 1 TAWM1430M
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\. ADAPTADORES DE PAR Y ANGULO

Gonidmetro con iman

7851-M/8951-M
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1/2in 490 1 7851-M
3/4in 490 1 8951-M

Servicio de

Gonidémetro con pinza

7851-G
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112 in 555 1 7851-G

Gonidémetro electronico

MAM
o
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0-360 1 MAM50M

Seial visual y de audio con 1 LED roja y 5 verdes

Adaptador electronico de én%ulo_y par
Sefial visual y audio: dos LED rojas y 10 verdes

TAM
1,5-30 13-266 1-22 1 TAM1430
6,8-135 60-1194 5-100 1 TAM38135
6,8-135 60-1194 5-100 1 TAM12135
10-200 88,5-1770 T74-1475 1 TAM12200
17-340 150,5-3009 12,5-251 1 TAM12340

1/4” (TAM1430); 3/8” (TAM38135)
1/2(TAM12135,12200,12340)

BAHCO
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bahco
https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/bahco

