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Extensión para llaves de serie 75

75EXT

700 60 mm 1.600 kg 1 75EXT

LLAVES DINAMOMÉTRICAS DIGITALES

Llave dinamométrica electrónica con cabeza intercambiable con 
conexión rectangular
Se suministra con la carraca

IZO-D

3-30 Nm 26.6-265.5 lb·in 2.21-22.13 lb·ft 1 IZO-D-30
13.5-135 Nm 62-1195 lb·in 10-99.57 lb·ft 1 IZO-D-135

1 IZO-D-20020-200 Nm 177-1770 lb·in 14.75-147.50 lb·ft
34-340 Nm 301-3009 lb·in 25.07-250.80 lb·ft 1 IZO-D-340

IZOD-30:1/4�-9x12; D135: 3/8� - 9x12
IZO D-200: 1/2� 14x18; IZOD-340: 1/2� 14x18

Cabeza de carraca 3/4�

IZO-DR

81-810 716.9-7169 59.74-5974.2 1 IZO-DR-810

intercambiable de conexión rectangular y mango de goma

74P9-60/74P14-400

12-60 Nm 9x12 mm 286 1 74P9-60
20-100 Nm 9x12 mm 326 1 74P9-100
40-200 Nm 14x18 mm 403 1 74P14-200
60-300 Nm 14x18 mm 534 1 74P14-300
80-400 Nm 14x18 mm 652 1 74P14-400

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre 

75P3/75P1

130-650 Nm 3/4� in 848 1 75P3-650
200-800 Nm 3/4� in 1030 1 75P3-800
300-1000 Nm 3/4� in 1238 1 75P3-1000
500-1500 Nm 1� in 1563 1 75P1-1500

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre 

75PS-650

130-650 Nm 22 800 1 75PS-650
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Llave dinamométrica electrónica de par y grados y cabeza de 

TAW1430M/TAW1412M

0.6-12 Nm 4.4-88 lb·in 0.37-7.38 lb·ft 1 TAW1412M
1.5-30 Nm 13.2-265 lb·in 1.1-22.1 lb·ft 1 TAW1430M

Llave dinamométrica electrónica de par y grados, con memoria/
USB y cabeza intercambiable rectangular

TAWM9

7-135 Nm 62-1194 lb·in 5.2-99.5 lb·ft 1 TAWM9135
1 TAWM1434017-340 Nm 150.5-3009 lb·in 12.5-250 lb·ft

40-800 Nm 354-7080 lb·in 29.5-590 lb·ft 1 TAWM24800

Llave dinamométrica electrónica de par y grados, con memoria/

Cuerpo metálico

TAWM

7-135 62-1194 5.2-99.5 1 TAWM38135
17-340 150.5-3009 12.5-250 1 TAWM12340
40-800 354-7080 29.5-590 1 TAWM34800

Llave dinamométrica electrónica de par y grados y cabeza 
intercambiable rectangular

TAW9

7-135 Nm 62-1194 lb·in 5.2-99.5 lb·ft 1 TAW9135
17-340 Nm 150.5-3009 lb·in 12.5-250 lb·ft 1 TAW14340
40-800 Nm 354-7080 lb·in 29.5-590 lb·ft 1 TAW24800

Llave dinamométrica electrónica de par y grados y cabeza de 

Cuerpo metálico

TAW

7-135 62-1194 5.2-99.5 1 TAW38135
17-340 150.5-3009 12.5-250 1 TAW12340
40-800 354-7080 29.5-590 1 TAW34800

Llave dinamométrica electrónica de par y grados y cabeza 
intercambiable rectangular

TAW930M/TAW912M

0.6-12 Nm 4.4-88 lb·ft 0.37-7.38 lb·in 1 TAW912M
1.5-30 Nm 1.1-22.1 lb·ft 13.2-265 lb·in 1 TAW930M
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Goniómetro con pinza

7851-G

1/2 in 555 1 7851-G

Goniómetro electrónico

MAM

0-360 1 MAM50M

Señal visual y de audio con 1 LED roja y 5 verdes

Adaptador electrónico de ángulo y par
Señal visual y audio: dos LED rojas y 10 verdes

TAM

1,5-30 13-266 1-22 1 TAM1430
6,8-135 60-1194 5-100 1 TAM38135
6,8-135 60-1194 5-100 1 TAM12135
10-200 88,5-1770 7,4-147,5 1 TAM12200
17-340 150,5-3009 12,5-251 1 TAM12340

1/4� (TAM1430); 3/8� (TAM38135)
1/2�(TAM12135,12200,12340)

Llave dinamométrica electrónica de par y grados, con memoria/
USB y cabeza intercambiable rectangular

TAWM930M/TAWM912M

0.6-12 Nm 5.3-106 lb·in 0.44-8.85 lb·ft 1 TAWM912M
1.5-30 Nm 13.2-265 lb·in 1.1-22.1 lb·ft 1 TAWM930M

Llave dinamométrica electrónica de par y grados, con memoria/

TAWM1430M/TAWM1412M

0.6-12 Nm 0.44-8.85 lb·ft 5.3-106 lb·in 1 TAWM1412M
1.5-30 Nm 13.2-265 lb·ft 1.1-22.1 lb·in 1 TAWM1430M

ADAPTADORES DE PAR Y ÁNGULO

Goniómetro con imán

7851-M/8951-M

1/2 in 490 1 7851-M
3/4 in 490 1 8951-M
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