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LLAVES DINAMOMÉTRICAS MECÁNICAS

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre 

75R3/75R1

130-650 Nm 100-480 lb·ft 3/4� 1 75R3-650
200-800 Nm 150-600 lb·ft 3/4� 1 75R3-800
300-1000 Nm 220-750 lb·ft 3/4� 1 75R3-1000
500-1500 Nm 370-1100 lb·ft 1� 1 75R1-1500

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre 
ajustable con cabeza con conexión cilíndrica intercambiable

75S-650

130-650 Nm 100-480 lb·ft 22 1 75S-650

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala 

Mango de metal

7455

1-5 11-42 1 7455-5
3-15 31-128 1 7455-15
4-20 40-173 1 7455-20
5-25 49-217 1 7455-25
10-60 9.2-42.4 1 7455-60
20-100 16.6-71.9 1 7455-100
20-100 Nm 16.6-71.9 lb·ft 1 7455-100A
40-200 37-140 1 7455-200

60-300 52-314 1 7455-300
60-340 52-243 1 7455-340
100-500 83-359.6 1 7455-500
150-800 129-572 1 7455-800
200-1000 Nm 184-701 lb·ft 1 7455-1000

1/4� (7455-5); 3/8� (15-100); 1/2� (200-340)
3/4� (500-800); 1� (1500-2500)

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala 

7455-1500

300-1500 258-1069 1 in 1 7455-1500

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala 

7455-2500

500-2500 406-1807 1 in 1 7455-2500

Cuadrado 1�

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala 
marcada y cabeza intercambiable

7465

1-5 Nm 11-42 lb·in 1 7465-5
3-15 Nm 31-128 lb·in 1 7465-15
6-30 Nm 53-265 lb·in 1 7465-30
10-60 Nm 9.2-42.4 lb·ft 1 7465-60
20-100 Nm 16.6-71.9 lb·ft 1 7465-100
40-200 Nm 37-140 lb·ft 1 7465-200
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cabeza intercambiable con conexión cilíndrica

76S-600

120-600 Nm 100-450 lb·ft 22 1 76S-600

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con visor y 

74WR-15/74WR-25

3-15 Nm 27-132 lb·in 1/4 in 1 74WR-15
5-25 Nm 44-220 lb·in 1/4 in 1 74WR-25

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con visor y 

74WR-50/74WR-400

10-50 Nm 7.5-37.5 lb·ft 3/8� 1 74WR-50
20-100 Nm 15-75 lb·ft 1/2� 1 74WR-100
40-200 Nm 30-150 lb·ft 1/2� 1 74WR-200
60-300 Nm 45-220 lb·ft 1/2� 1 74WR-300
60-340 Nm 45-250 lb·ft 1/2� 1 74WR-340
80-400 Nm 60-300 lb·ft 3/4� 1 74WR-400

60-340 Nm 52-243 lb·ft 1 7465-340
150-800 Nm 129-572 lb·ft 1 7465-800

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala 
marcada, cabeza intercambiable y mango de dos secciones

7465-1500

300-1500 Nm 258-1069 lb·ft 27x36 mm 1 7465-1500

Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con escala 

Mango de metal

7456

10-80 3/8 in 0.5 1 7456-80LB

Libras pulgada 120-960

Llave dinamométrica mecánica articulada ajustable de disparo 

76R3

120-600 Nm 100-450 lb·ft 3/4 in 1 76R3-600
200-800 Nm 150-600 lb·ft 3/4 in 1 76R3-800
300-1000 Nm 200-750 lb·ft 3/4 in 1 76R3-1000
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28-140 20-100 1 7454-140
48-240 35-175 1 7454-240

de metal

7454-480/7454-800

100-480 70-350 3/4 in 1 7454-480
160-800 120-600 3/4 in 1 7454-800

de dos secciones

7454-1400

275-1400 200-1000 1 in 1 7454-1400

7454-800E

160-800 0-600 3/4 in 1 7454-800E

Llave dinamométrica de disparo mecánica ajustable con visor y 
cabeza intercambiable de conexión cilíndrica

74WS-15/74WS-300

3-15 Nm 27-132 lb·in 1 74WS-15
5-25 Nm 44-220 lb·in 1 74WS-25
10-50 Nm 7.5-37.5 lb·ft 1 74WS-50
20-100 Nm 15-75 lb·ft 1 74WS-100
40-200 Nm 30-150 lb·ft 1 74WS-200
60-300 Nm 45-220 lb·ft 1 74WS-300

Llave dinamométrica de disparo mecánica ajustable con visor y 
cabeza intercambiable de conexión rectangular

74W9/74W14

3-15 Nm 27-132 lb·in 1 74W9-15
5-25 Nm 44-220 lb·in 1 74W9-25
10-50 Nm 7.5-37.5 lb·ft 1 74W9-50
20-100 Nm 15-75 lb·ft 1 74W9-100
40-200 Nm 30-150 lb·ft 1 74W9-200
40-200 Nm 30-150 lb·ft 1 74W14-200
60-300 Nm 45-220 lb·ft 1 74W14-300
80-400 Nm 60-300 lb·ft 1 74W14-400

de plástico
Doble escala

7454

0.7-3.5 6-30 1 7454-3
1.8-9 14-75 1 7454-9
3.5-18 30-150 1 7454-18
7-35 60-300 1 7454-35
14-70 10-50 1 7454-70
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intercambiable de conexión cilíndrica y mango de plástico

74PS-20

4-20 Nm 16 206 1 74PS-20

intercambiable de conexión cilíndrica y mango de goma

74PS-60/74PS-300

12-60 Nm 16 283 1 74PS-60
20-100 Nm 16 324 1 74PS-100
40-200 Nm 16 405 1 74PS-200
60-300 Nm 16 643 1 74PS-300

intercambiable de conexión rectangular y mango de plástico

74P9-20

4-20 Nm 9x12 mm 205 1 74P9-20

mango de dos secciones

7454-1400E

275-1400 200-1000 1 in 1 7454-1400E

74PR-20

4-20 Nm 1/4 in 219 1 74PR-20

74PR-60/74PR-400

12-60 Nm 3/8 in 295 1 74PR-60
12-60 Nm 1/2 in 301 1 74PR-60A
20-100 Nm 3/8 in 335 1 74PR-100
20-100 Nm 1/2 in 342 1 74PR-100A
40-200 Nm 1/2 in 425 1 74PR-200
60-300 Nm 1/2 in 668 1 74PR-300
80-400 Nm 3/4 in 675 1 74PR-400
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Extensión para llaves de serie 75

75EXT

700 60 mm 1.600 kg 1 75EXT

LLAVES DINAMOMÉTRICAS DIGITALES

Llave dinamométrica electrónica con cabeza intercambiable con 
conexión rectangular
Se suministra con la carraca

IZO-D

3-30 Nm 26.6-265.5 lb·in 2.21-22.13 lb·ft 1 IZO-D-30
13.5-135 Nm 62-1195 lb·in 10-99.57 lb·ft 1 IZO-D-135

1 IZO-D-20020-200 Nm 177-1770 lb·in 14.75-147.50 lb·ft
34-340 Nm 301-3009 lb·in 25.07-250.80 lb·ft 1 IZO-D-340

IZOD-30:1/4�-9x12; D135: 3/8� - 9x12
IZO D-200: 1/2� 14x18; IZOD-340: 1/2� 14x18

Cabeza de carraca 3/4�

IZO-DR

81-810 716.9-7169 59.74-5974.2 1 IZO-DR-810

intercambiable de conexión rectangular y mango de goma

74P9-60/74P14-400

12-60 Nm 9x12 mm 286 1 74P9-60
20-100 Nm 9x12 mm 326 1 74P9-100
40-200 Nm 14x18 mm 403 1 74P14-200
60-300 Nm 14x18 mm 534 1 74P14-300
80-400 Nm 14x18 mm 652 1 74P14-400

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre 

75P3/75P1

130-650 Nm 3/4� in 848 1 75P3-650
200-800 Nm 3/4� in 1030 1 75P3-800
300-1000 Nm 3/4� in 1238 1 75P3-1000
500-1500 Nm 1� in 1563 1 75P1-1500

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre 

75PS-650

130-650 Nm 22 800 1 75PS-650
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